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Type
o AlB|C|D|E|F|G|H]| J K
Helix V(F),
20ve2.  |PN16{100|212|180 | 162 | 160 | 50 [D32| 75 | 2xM10 | 4x@13
Helix V(F),
20ves,  |PN16{100|212|180 | 162 | 160 | 50 [D32| 75 | 2xM10 | 4x@13
;'%"_Xv\é(?' PN16|100 212|180 | 162 | 160 | 50 |D32| 75 | M0 | 4xP13
;I%ll-xv\é(?d PN16| 130|251 |215 | 181 | 200 | 80 |ps0|100|PM12| 4xP13
HeixVIEL,loN16| 130 | 251 | 215 | 181 | 200 | 90 [D50|100| PXMEZ | 4XP13
20-VE 16..

(mm)
Type
o A D|E [F|G|H| J K
Helix V(F),
20y, |PNZ5/PN30|100|212 180 (172|250 | 75 D25 85 [4xM12| 4x@13
Helix V(F),
20.ves, | PN2S/PN30| 100|212 180 |172 | 250 |75 |D25| 85 [4xM12| 4x@13
Helix V(F),
20.VEe. |PNZ5/PN30| 100|212 180 (172|250 | 75 |D32(100(4xM16 | 4x@13
Helix V(F), y
20.ve 10, |PN2SPN30| 130|252 | 215 |187 | 280 |80 |D40|110|4xM16 | 4x@13
Helix V(F),
20vE1e.  |PNZSPN30| 130|252 215 |187 | 300 | 90 |D50|125|4xM16 | 4x@13
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Allman information n

1 Allmian information

11 Om denna skotselanvisning De ursprungliga anvindarinstruktionerna dr pa engelska. Alla andra sprak i dessa
instruktioner dr Oversdttningar av originalinstruktionerna.

Denna monterings- och skdtselanvisning dr en vdsentlig del av produkten. Den ska
alltid finnas tillgénglig i ndrheten av produktens installationsplats. Att dessa anvisningar
foljs noggrant &dr en forutsattning for riktig anvandning och drift av produkten.
Monterings- och skdtselanvisningen motsvarar respektive produktutférande och de
sdkerhetsstandarder som galler vid tidpunkten for tryckning.

2 Sakerhet I anvisningarna finns viktig information for installation, drift och underhall av
produkten. Installatéren och ansvarig fackpersonal/driftansvarig person maste darfor
|dsa igenom anvisningarna fore installation och idrifttagning.
Férutom de allmédnna sdkerhetsforeskrifterna i avsnittet "Sdkerhet" maste de sdrskilda
sdkerhetsforeskrifterna i de féljande avsnitten markta med varningssymboler f6ljas.
- Personskador p.g.a. elektriska, mekaniska och bakteriologiska faktorer samt

elektromagnetiska falt.

-~ Miljoskador p.g.a. lackage av farliga material.
- Skador pa anldggningen.
-~ Feliviktiga produktfunktioner.

21 Markning av anvisningar i Symboler:

skotselanvisningen

VARNING
Allman sakerhetssymbol

VARNING
Elektriska risker

OBS
@ Information

Varningstext

FARA
Overhingande fara.
Kan leda till dodsfall eller allvarliga personskador om faran inte férebyggs.

VARNING
Att inte félja anvisningarna kan leda till (mycket) allvarliga personskador.

OBSERVERA

Det finns risk att produkten skadas. "Observera" anvdnds nar det foreligger risk for
produkten om anvdndaren inte foljer gallande arbetsmetoder.

OBS

Praktisk information om produkten foér anvandaren. Den underlattar for anvandaren
om det uppstar problem.

Monterings- och skétselanvisning Wilo-Helix V, FIRST V, 2.0-VE 2-4-6-10-16 9



2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

10

Personalkompetens

Risker med att inte folja
sakerhetsforeskrifterna

Arbeta sikerhetsmedvetet

Siakerhetsforeskrifter for
anvandaren

Sikerhetsinformation for
monterings- och
underhallsarbeten

Egenmaktig forandring av produkt
och reservdelstillverkning

Otilldtna driftsitt/
anvandningssatt

Transport och tillfillig lagring

Transport och tillfdllig lagring

Personal som skoter installation, mandvrering och underhdll ska vara kvalificerade att
utfora detta arbete. Den driftansvarige maste sdkerstalla personalens ansvarsomraden,
behdrighet och 6vervakning. Personal som inte har de nddvédndiga kunskaperna maste
utbildas. Detta kan vid behov goras genom produkttillverkaren pa uppdrag av
driftansvarige.

Om sdkerhetsforeskrifterna inte foljs kan det leda till skador pa personer, miljén eller
produkten/systemet. Vid férsummelse av sikerhetsféreskrifterna ogiltigférklaras alla
skadestandsansprak. Att inte folja sdkerhetsanvisningarna kan i synnerhet innebdra
foljande risker:

fara for personer pa grund av elektriska, mekaniska eller bakteriologiska orsaker
miljéskador pa grund av lackage av farliga @mnen

skador pa egendom

fel avseende viktiga produkt- eller systemfunktioner

fel avseende foreskrivna underhalls- och reparationsférfaranden

VR 2R R N2

Sakerhetsforeskrifterna i denna monterings- och skotselanvisning, gallande nationella
foreskrifter om forebyggande av olyckor samt den driftansvariges eventuella interna
arbets-, drifts- och sdkerhetsféreskrifter maste beaktas.

Utrustningen fér inte anvindas av personer (inklusive barn) med begrinsad fysisk,
sensorisk eller mental formdga. Detta galler dven personer som saknar erfarenhet av
denna utrustning eller inte vet hur den fungerar. | sddana fall ska handhavandet ske
under 6verseende av en person som ansvarar for sdakerheten och som kan ge
instruktioner om hur utrustningen fungerar. Se till att inga barn leker med utrustningen.

- Omvarma eller kalla komponenter pa produkten/systemet utgor risker maste dessa
skyddas mot berdring pa respektive plats.

—  Beroringsskydd fér rérliga komponenter (t.ex. kopplingen) far inte tas bort medan
produkten &r i drift.

— Lickage (t.ex. axeltdtning) av farliga media (t.ex. explosiva, giftiga, varma) méste
avledas sa att inga faror uppstar for personer eller miljon. Nationella lagar maste
foljas.

- Lattantdndliga material far inte férvaras i narheten av produkten.

- Faror p.g.a. elektrisk strom maste uteslutas. Lokala direktiv och allmédnna
standarder [t.ex. IEC, VDE etc.] samt foreskrifter fran lokala
energiforsorjningsforetag maste iakttas.

Driftansvarig ska se till att installation och underhall utfors av auktoriserad och
kvalificerad personal som noggrant ldst och forstatt bruksanvisningen.

Arbeten pé produkten/systemet far endast utféras under driftstopp. De
tillvigagéngssatt for urdrifttagning av produkten/installationen som beskrivs i
monterings- och skétselanvisningen maste foljas.

Omedelbart nér arbetena har avslutats maste alla sékerhets- och skyddsanordningar
monteras eller tas i funktion igen.

Egenmiktig féridndring av produkt och reservdelstillverkning leder till att produktens/
personalens sakerhet riskeras och fabrikantens sakerhetsférsakringar upphor att galla.

Andringar i produkten far endast utféras med tillverkarens medgivande. For sikerhets
skull ska endast reservdelar och tillbehdr som dr godkdnda av fabrikanten anvdndas. Om
andra delar anvands tar tillverkaren inte nagot ansvar for féljderna.

Produktens driftsdkerhet kan endast garanteras om den anvands enligt avsnitt 4 i
monterings- och skotselanvisningen. De gransvarden som anges i katalogen eller
databladet far aldrig 6verskridas eller underskridas.

Nar du tar emot materialet ska du kontrollera att det inte har uppstatt nagra skador
under transporten. Om leveransskador har uppstatt ska du vidta alla nédvandiga
atgdrder med speditéren inom den tillatna tiden.

WILO SE 02/2022



Anvéndning “

OBSERVERA

Yttre paverkan kan orsaka skador. Om det levererade materialet ska installeras vid
ett senare tillfdlle ska det férvaras pa en torr plats och skyddas fran stétar och annan
yttre paverkan (fukt, frost etc.).

Produkten maste rengdras grundligt innan den forvaras tillfalligt. Produkten kan
forvaras i minst ett ar.

Hantera pumpen forsiktigt for att inte skada systemet fére uppstéllning.

4 Anvindning Pumpens huvudfunktion dr att pumpa varm- eller kallvatten, vatten med glykol eller
andra lagviskdsa media som inte innehaller mineralolja, fasta eller slipande partiklar eller
material med langa fibrer. Fabrikantens godkdnnande kravs fér pumpning av korrosiva
kemikalier.

VARNING
Explosionsrisk
Anvdnd inte pumpen for att hantera brandfarliga eller explosiva vétskor.

4.1 Anvandningsomraden - vattendistribution och tryckstegring
- industriella cirkulationsanlaggningar
— processmedia
- kylvattenkretsar
-~ brandbekdmpning och tvdttstationer
- bevattningssystem etc.

5 Tekniska data

5.1 Typnyckel

Exempel: Helix V1605 eller Helix2.0-VE1602-1/16/E/KS/400-50xxxx
Helix V(F) Vertikal tryckstegringspump i inline-konstruktion
Helix FIRST V(F) (F) = vdS-certifierat pumputférande
Helix2.0-VE Med frekvensomvandlare
16 Nominellt fléde i m3/h
05 Antal pumphijul
1 Pumpens materialkod
1 = Pumphus rostfritt stal 1.4301 (AISI 304) + hydraulik 1.4307 (AISI 304)
2 = Pumphus rostfritt stdl 1.4404 (AISI 316L) + hydraulik 1.4404 (AISI 316L)
5 = Pumphus gjutjirn EN-GJL-250 (standardytbehandling) + hydraulik 1.4307 (AISI 304)
16 Réranslutning
16 = ovala fldnsar PN 16
25 = rundfldnsar PN 25
30 = rundflansar PN 40
E Tatningens typkod
E =EPDM
V = FKM
KS K = kassettdtning, utféranden utan "K" ar forsedda med en enkel mekanisk tdtning
S = lanternans orientering i linje med insugsroret
X = X-Care-utférande
1 1 = Enfasmotor - Ingen eller 3 = trefasmotor
(Med motor) Motorns elektriska spanning (V)
400-460 50-60 = Motorfrekvens (Hz)

Monterings- och skétselanvisning Wilo-Helix V, FIRST V, 2.0-VE 2-4-6-10-16 11



(Utan motor)

Pump med fri axel
XXXX

5.2 Datatabell

Maximalt driftstryck
Pumphus

Maximalt ingaende tryck

Temperaturomrade

Medietemperaturer

Omgivningstemperatur
Eldata

Motoreffekt
Motorskyddsindex
Isolationsklass
Frekvens

Elektrisk spanning

Tekniska data

-38FF265 = @ motoraxel — lanternstorlek

Alternativkod (om s&dan finns)

16, 25 eller 30 bar beroende pa modell
10 bar

Notera: det faktiska inloppstrycket (P inlopp) + det tryck vid nollfléde som
pumpen ger maste understiga pumpens maximala driftstryck. Om det maximala
driftstrycket dverskrids kan kullagret och den mekaniska tdtningen skadas eller
livslangden minska.

Pinlopp + P vid nollfldde < Pmax pump

Se pumpens typskylt for maximalt driftstryck: Pmax

-30°Ctill +120°C

-15 °C till +90 °C (med FKM-tétning)

-20°C till +120 °C (med hus av gjutjirn)

-15 °C till +40 °C (andra temperaturer pa forfrdgan)

Motor enligt IEC 60034-30
IP55

155 (F)

Se pumpens typskylt

Kondensatorvirde (pF) i enfas-

utférande
Ovriga data
Luftfuktighet
Hojd Gver havet

Max. sughojd

<90 % icke-kondenserande
<1000 m (> 1000 m pé& férfragan)
Enligt pumpens NPSH
Ljudtrycksniva dB(A) 0/+3 dB(A)

Effekt (kW)
037 055|075 11| 15| 22| 3| 4 | 55| 75| 11| 15| 185 22| 30 | 37| 45
50H 56 57 57 58 58 62 64 68 69 69 71 71 74 74 76 76 76
z
60H 60 61 61 63 63 67 71 72 74 74 78 78 81 81 84 84 84
z
5.3 Leveransomfattning Fullstindig enhet
-~ Flerstegspump
— Monterings- och skotselanvisning
-~ Motflansar med motsvarande skruvar, muttrar och tatningar for PN 16-
konfiguration med ovala flansar
-~ Monterings- och skdtselanvisningar fér motor
5.4 Tillbehor Originaltillbehor finns for HELIX-serien:
Beteckning Artikelnummer
2 st. ovala motfldnsar, rostfritt stal, 1.4301 PN16-1" 4016168
(skruvkoppling)
2 st. runda motflansar i rostfritt stal 1.4404 PN 40 — DN 25 4016165
(skruvkoppling)
12 WILO SE 02/2022



Beskrivning och funktion

2 st. runda motfldnsar i stal (svetsning)

2 st. ovala motflansar i rostfritt stal 1.4301
(skruvkoppling)

2 st. runda motflansar i rostfritt stal 1.4404
(skruvkoppling)

2 st. runda motfldnsar i stal (svetsning)

2 st. ovala motflansar i rostfritt stal 1.4301
(skruvkoppling)

2 st. runda motflansar i rostfritt stal 1.4404
(skruvkoppling)

2 st. runda motflinsar i stal (svetsning)

2 st. ovala motflansar i rostfritt stal 1.4301
(skruvkoppling)

2 st. runda motflansar i rostfritt stal 1.4404
(skruvkoppling)

2 st. runda motflansar i stal (svetsning)
Bypass-sats 25 bar

Bypass-sats (med manometer 25 bar)

PN 40 — DN 25
PN16-1"1/4

PN 40 — DN 32

PN 40 — DN 32
PN 16— 1"%?

PN 40 — DN 40

PN 40 — DN 40
PN 16 - 2"

PN 40 — DN 50

PN 40 — DN 50

4016162
4016169

4016166

4016163
4016170

4016167

4016164
4055063

4038589

4038588
4146786
4146788

Bottenplatta med stotdampare for pumpar upp till 5,5 kW 4157154

Anvéndning av nya tillbehdr rekommenderas.
Kontakta Wilo for en fullstandig lista 6ver tillbehor.

6.1

Beskrivning och funktion
Produktbeskrivning

Fig. 1
Motoranslutningsskruv
Kopplingsskydd
Mekanisk tdtning
Hydraulisk stegkapa
Pumphjul

Pumpaxel

Motor

Koppling

Lanterna

w X N o F W NKE

=
o

. Liner

=
=

. Flans

=
N

. Pumphus

=
w

. Basplatta

Fig. 2,3

Sugkorg

Pumpens sugventil

Pumpens utloppsventil

Backventil

Avluftningsplugg

Avluftningsskruv och pafyliningsplugg
Behallare

Basblock

W ® N o F W

Smorjfett
10. Lyftkrok

Monterings- och skétselanvisning Wilo-Helix V, FIRST V, 2.0-VE 2-4-6-10-16
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6.2 Produktens utformning

7 Installation och elektrisk
anslutning

7.1 Driftsdttning

7.2 Installation

14

Installation och elektrisk anslutning

-~ Helix-pumparna dr vertikala, normalsugande hogtryckspumpar med
radpumpsanslutning, baserade pa en flerstegskonstruktion.

—~  Helix-pumparna kombinerar hydraulik och motorer med hég verkningsgrad.

- Alla metalldelar som kommer i kontakt med vatten ar av rostfritt stal.

~  Modeller som &r utrustade med den tyngsta motorn (> 40 kg) har en sérskild
koppling som gor det méjligt att byta ut tatningen utan att avlagsna motorn. En
kassettdtning anvands da for att underldtta underhallet.

- Sdrskilda hanteringsanordningar finns inbyggda for att underldtta uppstallningen
av pumpen (Fig. 7).

Installation och elektriska arbeten maste utféras i enlighet med lokala standarder
och av kvalificerad personal.

VARNING
Risk for personskador!
Befintliga foreskrifter for forebyggande av olyckor maste beaktas.

VARNING
Risk for elstotar!
Faror pa grund av elektricitet maste uteslutas.

Packa upp pumpen och kassera emballaget pa ett miljovanligt satt.

Pumpen ska installeras pa en torr, vélventilerad och frostfri plats.

OBSERVERA
Risk for skador pa pumpen!
Smuts och 6drester i pumpkroppen kan paverka pumpdriften.

+ Virekommenderar att allt eventuellt svets- och I6dningsarbete utfors innan
pumpen installeras.

« Spola ur systemet grundligt innan pumpen installeras.

- Pumpen maste monteras pa en lattillgdnglig plats, sa att den ar latt att komma at
vid senare kontroller eller byte.

- P&tunga pumpar ska en lyftkrok (Fig. 2, punkt 10) monteras ovanfér pumpen fér
att underldtta demontering.

VARNING

Olycksrisk pa grund av heta ytor!

Pumpen maste placeras sa att ingen person kan komma i kontakt med pumpens heta
ytor under drift.

- Installera pumpen pa ett platt betongblock pa en torr plats skyddad fran frost med
hjdlp av lampliga tillbehér. Anvand om mojligt ett isolerande material under
betongblocket (kork eller férstarkt gummi) for att hindra buller och vibrationer fran
att dverforas till installationen.

VARNING
Fallrisk!
Pumpen maste skruvas fast ordentligt i underlaget.

- Placera pumpen sa att den dr enkel att komma at, for att underldtta inspektion och
avldgsnande. Pumpen maste alltid installeras helt uppratt pa ett tillrdckligt tungt
betongfundament.

WILO SE 02/2022



Installation och elektrisk anslutning “

VARNING
Risk p.g.a. delar som ar kvar i pumpen!
Se till att ta bort forslutningselement fran pumphuset fore installation.

OBS
@ Alla pumpar testas med avseende pd hydrauliska funktioner pa fabriken och lite
vatten kan darfor vara kvar i dem. Av hygieniska skél rekommenderar vi att du spolar
pumpen innan den anvdnds for tappvattenforsorjning.

- Installations- och anslutningsmatt finns i Fig. 4.
- Lyft pumpen forsiktigt med de inbyggda hakringarna, om nédvéndigt med ett
lyftdon och Iampliga slingor i enlighet med aktuella lyftriktlinjer.

VARNING
Fallrisk!

Se till att pumpen ar fastsatt ordentligt, detta galler sarskilt de hogsta pumparna vars
tyngdpunkt kan utgdra en risk vid hantering av pumpen.

VARNING
Fallrisk!

Anvind bara de inbyggda 6glorna om de inte dr skadade (ingen korrosion etc.). Byt
ut dem vid behov.

VARNING
Fallrisk!

Pumpen far aldrig baras med motorkrokarna, de dr endast utformade for att lyfta
motorn.

7.3 Roranslutning -~ Anslut pumpen till réren med ldmpliga motfldnsar, bultar, muttrar och tatningar.

OBSERVERA
Skruvarna och bultarna far inte dras at mer @n enligt nedan.

Konfiguration PN 16/PN 25
M10 — 20 Nm — M12 — 30 Nm
Konfiguration PN 40

M12 — 50 Nm — M16 — 80 Nm

Det dr forbjudet att anvanda slagskruvdragare.

- Mediets flodesriktning anges pa pumpens identifikationsskylt.

-~ Pumpen mdste installeras sa att den inte utsatts for belastning av rérledningarna.
Roren maste fastas sa att pumpen inte bar upp deras vikt.

-~ Virekommenderar att isoleringsventiler installeras pa pumpens sug- och
utloppssida.

- Expansionsfogar kan minska buller och vibrationer fran pumpen.

—~ Forinsugsroret rekommenderar vi ett tvarsnitt som ar minst lika stort som
pumpanslutningens.

- En backventil kan féstas pa tryckledningen for att skydda pumpen mot vattenslag.

- Om pumpen ska anslutas direkt till ett offentligt tappvattensystem maste
insugsroret dven ha en backventil och en sdkerhetsventil.

- Forindirekt anslutning via en behallare maste insugsréret ha en sugkorg, sa att
inga orenheter tranger in i pumpen, samt en backventil.

Monterings- och skétselanvisning Wilo-Helix V, FIRST V, 2.0-VE 2-4-6-10-16 15



7.4

7.5

7.6

8

16

Motoranslutning for pump med fri

axel (utan motor)

Elektrisk anslutning

Drift med frekvensomvandlare

Driftsattning

Driftsdttning

- Tabort kopplingsskydden.

OBS
Du kan ta bort kopplingsskydden utan att behdva skruva ut skruvarna helt.

- Montera motorn p& pumpen med skruvar (FT-lanternstorlek — se
produktbeteckning) eller bultar, muttrar och hanteringsanordningar (FF-
lanternstorlek — se produktbeteckning) som medféljer pumpen: kontrollera
motoreffekten och matten i Wilo-katalogen.

OBS

Motoreffekten kan variera beroende pa mediets egenskaper. Kontakta vid behov
Wilo Teknisk Innesalj.

- Stdng kopplingsskydden genom att skruva fast alla skruvar som medféljer pumpen.

VARNING

Risk for elstotar!

Faror pa grund av elektricitet maste uteslutas.

« Elarbeten far bara utféras av en behérig elektriker!

« Alla elektriska anslutningar maste utforas efter att elforsorjningen har franslagits
och sdkrats mot obehdrig tillslagning.

» For saker installation och drift maste pumpen vara korrekt jordad till
spanningsforsorjningens jordanslutningar.

- Kontrollera att arbetsstrommen, -spdnningen och -frekvensen som anvands
motsvarar specifikationerna pd motorns typskylt.

- Pumpen maste vara ansluten till spdnningsforsérjningen med en solid kabel som ar
forsedd med en jordad stickkontakt eller en huvudbrytare.

- Trefasmotorer maste anslutas till en godkédnd startmotor. Den angivna
markstrommen maste motsvara elektriska data pa pumpmotorns typskylt.

-~ Enfasmotorer har integrerat varmeskydd, som sdkerstdller att pumpen stangs av
om den tillatna lindningstemperaturen 6verskrids och startas om nar den har kylts
ner.

- Férsérjningskabeln méste dras sd att den aldrig vidrér rorledningarna och/eller
pump- och motorhuset.

- Pumpen/installationen maste jordas i enlighet med lokala féreskrifter. En
jordfelsbrytare kan anvandas som extra skydd.

- Nitanslutningen maste ske i enlighet med kopplingsschemat (Fig. 5 for
trefasmotorn). Fér enfasmotorn, se kopplingsschemat i motorns kopplingsbox.

-~ Trefasmotorer ska skyddas av en strombrytare fér motorernas IE-klass. Den
aktuella instdllningen ska anpassas till anvdndningen av pumpen, utan att man
overskrider vardet Imax som star pa motorns typskylt.

- Motorer som anvénds kan anslutas till en frekvensomvandlare i syfte att anpassa
pumpens kapacitet till driftpunkten.

- Omvandlaren far inte generera spanningstoppar vid motorplintar som dverstiger
850 V och dU/dt-lutning som 6verstiger 2500 V/ps.

-~ Forhogre varden maste ett [ampligt filter anvandas: kontakta
frekvensomvandlarens fabrikant fér definition och val av detta filter.

- Foljinstallationsanvisningarna pa de datablad som tillhandahalls av
frekvensomvandlarens fabrikant strikt.

—~ Det ldgsta variabla varvtalet ska inte stédlla in Idgre an 40 % av pumpens nominella
varvtal.

Packa upp pumpen och kassera emballaget pa ett miljovanligt satt.

WILO SE 02/2022



8.1

Pafyllning — avluftning

Driftsdttning n

OBSERVERA
Risk for skador pa pumpen!

Torrkor aldrig pumpen.
Systemet maste fyllas innan pumpen startas.

Luftevakuering — pump med tillriickligt fortryck (Fig. 3)

Sting de tva skyddsventilerna (2, 3).

Skruva loss avluftningsskruven fran pafyliningspluggen (6a).

Oppna skyddsventilen pa sugsidan ldngsamt (2).

Dra at avluftningsskruven igen nar luft kommer ut fran avluftningsskruven och
pumpmediet flédar (6a).

N R N2

VARNING
Risk for skallning!

Nar pumpmediet dr hett och trycket hogt kan angflodet fran avluftningsskruven
orsaka brannskador och andra skador.

- Oppna skyddsventilen pa sugsidan helt (2).

- Starta pumpen och kontrollera att rotationsriktningen dr densamma som pa
pumpskylten. Om detta inte &r fallet ska man vianda de tva faserna i
kopplingsboxen.

OBSERVERA
Risk for skador pa pumpen!

Felaktig rotationsriktning leder till férsamrad pumpkapacitet och kan orsaka
kopplingsskador.

N R A2

N

- Oppna skyddsventilen p4 trycksidan (3).

Luftevakuering — pump vid sugning (Fig. 2)
- Stidng skyddsventilen pa trycksidan (3).

Oppna skyddsventilen pa sugsidan (2).

Ta bort péfyliningspluggen (6b).

Oppna avluftningspluggen delvis (5b).

Fyll pumpen och insugsréret med vatten.

Se till att det inte finns ndgon luft i pumpen och insugsréret — det dr nddvandigt
att fylla pa helt tills all luft ar borta.

Sting pafyllningspluggen med avluftningsskruven (6b).

Starta pumpen och kontrollera att rotationsriktningen dr densamma som pa
pumpskylten. Om detta inte &r fallet ska man vdanda de tva fasernai
kopplingsboxen.

OBSERVERA
Risk for skador pa pumpen!

Felaktig rotationsriktning leder till férsamrad pumpkapacitet och kan orsaka
kopplingsskador.

N2

- Oppna skyddsventilen pa trycksidan nagot (3).

Skruva loss avluftningsskruven fran pafyliningspluggen fér avluftning (6a).
Dra at avluftningsskruven igen nar luft kommer ut ur avluftningsskruven och
pumpmediet flodar.

Monterings- och skétselanvisning Wilo-Helix V, FIRST V, 2.0-VE 2-4-6-10-16
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8.2

9

18

Start

Underhall

> B b bbb

Underhall

VARNING
Risk for skallning!

Nar pumpmediet ar hett och trycket hogt kan angflodet fran avluftningsskruven
orsaka brannskador och andra skador.

- Oppna skyddsventilen pa trycksidan helt (3).
- Stdng avluftningspluggen (5a).

OBSERVERA
Risk for skador pa pumpen!

Pumpen fér inte drivas utan fléde (stidngd utloppsventil).

VARNING

Risk for personskador!

N&r pumpen kors maste kopplingsskydd finnas pa plats, atdragna med alla lampliga
skruvar.

VARNING
Buller

De flesta kraftfulla pumpar kan avge kraftigt buller — skydd maste anvandas av
personer som uppehaller sig ndra pumpen i ldngre perioder.

OBSERVERA

Risk for skador pa pumpen!

Installationen maste vara utformad sa att ingen ska kunna skadas om media ldcker ut
(t.ex. fel p& den mekaniska titningen).

All service ska utforas av en auktoriserad servicetekniker!

FARA
Risk for elstotar!

Faror pa grund av elektricitet maste uteslutas.
Allt elektriskt arbete maste utféras med elférsorjningen franslagen och sdkrad mot
obehdrig tillslagning.

VARNING
Risk for skallning!

Vid hoga vattentemperaturer och hogt systemtryck ska isoleringsventilerna fére och
efter pumpen stangas. Lat forst pumpen svalna.

- De hdr pumparna ar underhallsfria. Detta till trots rekommenderar vi att de

kontrolleras efter 15 000 drifttimmar.

- Som alternativ kan den mekaniska tatningen enkelt bytas ut pa vissa modeller tack

vare konstruktionen med kassettitning. For in justeringskilen i huset (Fig. 6) nar
den mekaniska tatningens ldge ar faststallt.

- Hall alltid pumpen ren.
- Pumpar som inte anvands under perioder med frost ska tdmmas for att undvika

skador: Sting skyddsventilerna. Oppna avluftningspluggen samt
avluftningsskruven helt.

- Livsldngd: 10 ar beroende pa driftférhallandena och huruvida de krav som beskrivs i

denna bruksanvisning uppfylls.

WILO SE 02/2022



Problem, orsaker och atgarder

10 Problem, orsaker och atgirder

Problem

Pumpen gar inte

Pumpen gar men presterar
daligt

Pumpen presterar ojamnt

Pumpen vibrerar eller later
mycket

Motorn 6verhettas, skyddet
utldses

Den mekaniska tatningen
lacker

11 Reservdelar

12 Sluthantering

Monterings- och skétselanvisning Wilo-Helix V, FIRST V, 2.0-VE 2-4-6-10-16

FARA

Risk for elstotar!

Faror pa grund av elektricitet maste uteslutas.
Allt elektriskt arbete maste utféras med elférsorjningen franslagen och sékrad mot
obehdrig tillslagning.

VARNING

Risk for skallning!

Vid hoga vattentemperaturer och hogt systemtryck ska isoleringsventilerna fére och
efter pumpen stangas. Lat forst pumpen svalna.

Orsak
Ingen strom

Termistorutldsaren har
utlosts och brutit
stromforsorjningen

Fel rotationsriktning

Delar av pumpen blockeras
av frimmande féremal

Luftiinsugsroret
Uppsugningsror for smalt

Ventilen dr inte tillrdckligt
oppen

Lufti pumpen

Fraimmande féremal i
pumpen

Pumpen dr inte korrekt fast i
underlaget

Ett lager dr skadat

En fas dri 6ppen krets

For hog
omgivningstemperatur

Den mekaniska tatningen ar
skadad

i\tg'airder
Kontrollera sakringar, ledningar och kontakter

Avldgsna alla eventuella orsaker till att motorn 6verbelastas

Kontrollera motorns rotationsriktning och korrigera vid
behov

Kontrollera och rengor roret

Gor insugsroret lufttatt
Installera ett stdrre insugsror

Oppna ventilen ordentligt

Evakuera luften i pumpen och kontrollera att insugsroret ar
lufttdtt. Starta om nddvandigt pumpen i 20-30 s — 6ppna
avluftningsskruven for att evakuera luften — sténg
avluftningsskruven och upprepa flera ganger tills det inte
kommer ut mer luft ur pumpen

Avldgsna de frimmande féremalen

Dra at skruvarna igen

Kontakta Wilo Teknisk Innesalj

Kontrollera sdkringar, ledningar och kontakter
Forse med kylning

Byt ut den mekaniska tatningen

Om det inte gar att atgdrda felet ska du kontakta Wilo Teknisk Innesilj.

Alla reservdelar ska bestallas direkt fran Wilo Teknisk Innesdlj. Ange alltid uppgifterna
pa pumpens typskylt ndr du bestaller sa att det inte blir fel. Reservdelskatalogen finns
pa www.wilo.com

Information om insamling av forbrukade elektriska och elektroniska produkter.

Genom korrekt sluthantering och lamplig atervinning av denna produkt undviks
miljoskador och halsorisker.
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Sluthantering

OBS
Forbjudet att slinga i hushallsavfall!

Inom Europeiska unionen kan symbolen férekomma pa produkten, férpackningen
eller den tillhérande dokumentationen. Den betyder att de aktuella elektriska och
elektroniska produkterna inte far sldngas tillsammans med hushallsavfall.

Ldgg marke till foljande punkter for att sakerstdlla korrekt hantering, atervinning och
sluthantering av de aktuella forbrukade produkterna:

- Ldmna endast in produkterna till avsedda, godkédnda atervinningsstationer.

-~ Folj lokalt tillampliga foreskrifter! Kontakta din kommun, ndrmaste
atervinningsstation eller aterforsaljaren som salde produkten till dig for
information om korrekt sluthantering. Besék www.wilo-recycling.com for
ytterligare information om atervinning.

Tekniska dndringar forbehalles.
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