Pioneering for You MIO

Wilo-Helix V, FIRST V, 2.0-VE 2-4-6-10-16

hu Beépitési és lizemeltetési utasitas

4143727 « Ed.11/02/2022






T
A

|

0




-

TuTw wioo |




AJ

=5

WS prigiies

TG

/

e

(mm)
Type
o AlB|C|D|E|F|G|H]| J K
Helix V(F),
20ve2.  |PN16{100|212|180 | 162 | 160 | 50 [D32| 75 | 2xM10 | 4x@13
Helix V(F),
20ves,  |PN16{100|212|180 | 162 | 160 | 50 [D32| 75 | 2xM10 | 4x@13
;'%"_Xv\é(?' PN16|100 212|180 | 162 | 160 | 50 |D32| 75 | M0 | 4xP13
;I%ll-xv\é(?d PN16| 130|251 |215 | 181 | 200 | 80 |ps0|100|PM12| 4xP13
HeixVIEL,loN16| 130 | 251 | 215 | 181 | 200 | 90 [D50|100| PXMEZ | 4XP13
20-VE 16..

(mm)
Type
o A D|E [F|G|H| J K
Helix V(F),
20y, |PNZ5/PN30|100|212 180 (172|250 | 75 D25 85 [4xM12| 4x@13
Helix V(F),
20.ves, | PN2S/PN30| 100|212 180 |172 | 250 |75 |D25| 85 [4xM12| 4x@13
Helix V(F),
20.VEe. |PNZ5/PN30| 100|212 180 (172|250 | 75 |D32(100(4xM16 | 4x@13
Helix V(F), y
20.ve 10, |PN2SPN30| 130|252 | 215 |187 | 280 |80 |D40|110|4xM16 | 4x@13
Helix V(F),
20vE1e.  |PNZSPN30| 130|252 215 |187 | 300 | 90 |D50|125|4xM16 | 4x@13
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2.1

Altalanos megjegyzések
A dokumentummal kapcsolatos
megjegyzések

Biztonsag

Jelzések értelmezése az lizemel-
tetési utmutatdban

Altalanos megjegyzések m

Az eredeti izemeltetési utasitas nyelve angol. Ezen Gtmutaté mas nyelvii véltozatai az
eredeti lizemeltetési Utmutato forditasai.

A beépitési és lizemeltetési utasitas a termék tartozéka. Mindig kéznél kell lennie a ter-
mék kozelében. A jelen utasitas pontos betartasa a rendeltetésszer(i hasznalatnak és a
berendezés helyes kezelésének az el6feltétele.

Ez a beépitési és lizemeltetési utasitas megfelel a termék kivitelének és a nyomtatasa-
kor érvényes biztonsagi szabvanyoknak.

Ez a beépitési és lizemeltetési utasitas olyan alapvets utasitasokat tartalmaz, amelye-
ket a beépités, lizemeltetés és karbantartas soran be kell tartani. Ezért ezt a beépitési
és lizemeltetési utasitast a beépités és az izembe helyezés el6tt mind a szerelGnek,
mind a felel&s szakembereknek/iizemeltetének feltétleniil el kell olvasnia.

Nemcsak a Biztonsag cimii f6 fejezetben leirt altalanos biztonsagi elirasokat kell be-
tartani, hanem a tovabbi fejezetekben veszélyszimbdlumokkal megjeldlt specidlis, ve-
szélyszimbolummal elldtott biztonségi elGirdsokat is.

-~ Emberek sériilése villamos, mechanikai és bakterioldgiai hatasok, valamint elektro-
magneses mezdk miatt.

- Akornyezet veszélyeztetése veszélyes anyagok kibocsatasa révén.

- Aberendezés karosodasa.

- Atermék fontos funkcidinak leallasa.

Szimbo6lumok:

FIGYELMEZTETES

Altaldnos biztonsagi szimbdlum

FIGYELMEZTETES
Elektromos kockazatok

ERTESITES
Megjegyzések

Figyelemfelhivo kifejezések

VESZELY
Kozvetlen veszély.
Halalos vagy sulyos sértléseket okozhat, ha nem akadalyozzak meg a veszélyt.

FIGYELMEZTETES
Ennek figyelmen kiviil hagyasa (nagyon) sulyos sériilésekhez vezethet.

VIGYAZAT

Fennall a termék sériilésének kockazata. A ,Vigyazat” kifejezés hasznalata arra utal,
hogy fennall a termék sériilésének kockazata, ha a felhasznalé nem tartja be az elja-
rasokat.

ERTESITES
A termékkel kapcsolatban hasznos informacidkat tartalmazé megjegyzés a felhasz-
nalé szamara. Segiti a felhasznaldot probléma esetén;

Beépitési és lizemeltetési utasitas Wilo-Helix V, FIRST V, 2.0-VE 2-4-6-10-16 9



2.2 A személyzet szakképesitése
23 Veszélyek a biztonsagi elGirasok

be nem tartdsa esetén

2.4 Biztonsagtudatos munkavégzés

2.5 Biztonsagi elSirasok a hasznalé
szamara

2.6 Biztonsagi utasitasok a szerelési

és karbantartasi munkak esetén

2.7 Egyedi atépités és alkatrészgyar-
tas

2.8 Meg nem engedett iizemmédok

10

Biztonsag

A telepitésben, lizemeltetésben és karbantartasban részt vevd személyzetnek az adott
munkahoz sziikséges szakképzettséggel kell rendelkeznie. A felelGsségi koroket, illeté-
kességeket és a személyzet felligyeletét az izemeltetSnek kell meghataroznia.
Amennyiben a személyzet nem rendelkezik a sziikséges ismeretekkel, akkor oktatasban
és betanitasban kell Gket részesiteni. Ezt sziikség esetén az lizemeltetd megbizasabdl a
termék gyartoja is elvégezheti.

A biztonsagi elGirasok figyelmen kiviil hagyasa személyi sériilések, valamint a kdrnyezet
és a termék/egység kirosodasanak veszélyével jarhat. A biztonséagi elGirdsok be nem
tartasa a kartéritési igényjogosultsag elvesztését okozza. Az elGirasok figyelmen kiviil
hagyasa példaul a kdvetkezG veszélyeket vonhatja maga utan:

- Emberek veszélyeztetése elektromos, mechanikai és bakterioldgiai hatasok kdvet-
keztében

a kornyezet veszélyeztetése veszélyes anyagok szivargasa révén,

dologi kérok,

a termék/egység fontos funkcidinak leéllasa,

az elGirt karbantartasi és javitasi munkak ellehetetlendlése.

NN

Tartsa be a jelen beépitési és lizemeltetési utasitasban szerepl6 biztonsagi elGirasokat,
az adott orszagban érvényes baleset-megel6zési elGirdsokat, valamint az lizemeltetd
esetleges belsé munkavégzéssel kapcsolatos, lizemeltetési és biztonsagi elGirasait.

Ezt a késziiléket nem arra tervezték, hogy korlatozott fizikai, érzékszervi vagy szellemi
képességii, illetve hidnyos tapasztalatokkal és/vagy hidnyos tudassal rendelkezd sze-
mélyek (a gyermekeket is beleértve) hasznaljak, kivéve abban az esetben, ha a bizton-
sagukért felelds személy felligyeli 6ket, vagy t6le a késziilék hasznalatara vonatkozd
utasitasokat kaptak. A gyermekeket felligyelet alatt kell tartani, hogy ne jatszhassanak
a késziilékkel.

- Haaterméken/egységen lév forrd vagy hideg alkatrészek veszélyt jelentenek, ak-
kor ezeket a helyszinen biztositani kell érintés ellen.

- A mozgd komponensek (pl. csatlakozd) szamara szolgald érintésvédst a termék
izemelése kdzben tilos eltavolitani.

-~ Aveszélyes (pl. robbanékony, mérgezd, forré) kbzegek (pl. tengelytémitésen ke-
resztiili) szivargasait tgy kell elvezetni, hogy ne veszélyeztessék a személyeket és
a kornyezetet. Tartsa be az adott orszag jogszabalyi elGirasait.

-~ Az erGsen gyulékony anyagokat mindig biztonsagos tavolsagban kell tartani a ter-
méktél.

- Az elektromos aram okozta veszélyt meg kell sziintetni. Vegye figyelembe a helyi
iranyelveket vagy az altalanos iranyelveket (pl. IEC, VDE), valamint a helyi dram-

so0

szolgaltatd vallalatok elGirasait.

Az lizemeltetdnek kell gondoskodnia arrél, hogy a telepitési és karbantartasi munkala-
tokat erre jogosult és megfelel6 képzettséggel rendelkezd, az lizemeltetési Gtmutatd-
bol kell6 tajékozottsagot szerzett szakemberek végezzék el

A terméken/gépcsoporton végzend8 munkékat kizarélag tizemsziinet soran szabad el-
végezni. A termék/egység ledllitdsara vonatkozoan feltétleniil be kell tartani a beépitési
és lizemeltetési utasitasban ismertetett eljarasmodot.

Kozvetlenll a munkalatok befejezése utan ismét vissza kell szerelni és tizembe kell he-
lyezni az 6sszes biztonsagi és véddberendezést.

Az engedély nélkiili atépités és potalkatrész-eldallitds veszélyezteti a termék/személy-
zet biztonsagat, ezaltal a gyartd biztonsagra vonatkozé nyilatkozatai érvényiiket veszi-
tik.

A terméken kizardlag a gyartéval folytatott egyeztetés utan szabad véltoztatasokat vé-
gezni. Az eredeti potalkatrészek és a gyart6 altal jovahagyott tartozékok a biztonsagot

szolgaljak. Mas alkatrészek hasznalata érvényteleniti cégiink felelGsségét az ebbdl ere-
d6 kovetkezményekért.

A szallitott termék tlizembiztonsaga kizardlag az tizemeltetési itmutato 4. fejezete sze-

rinti rendeltetésszer(i hasznalat esetén biztositott. A katalégusbhan/az adatlapokon
megadott hatarértékektSl semmilyen esetben sem szabad eltérni.

WILO SE 02/2022



3 Szallitas és kozbenso tarolas
4 Alkalmazas

4.1 Alkalmazasi teriiletek

5 Miiszaki adatok

5.1 A tipusjel magyarazata

Szallitas és kozbensd tarolas m

A széllitmany beérkezésekor ellendrizze, hogy nem keletkezett-e abban kar szallitas
kdzben. Szallitasi karok esetén tegye meg idGben a sziikséges |épéseket a szallitma-
nyozonal.

VIGYAZAT

A kiils6 behatasok karokat okozhatnak. Ha a szallitmanyt kés6bbi idépontban kivan-
ja telepiteni, akkor azt titésektdl és mas kiilsé behatasoktdl (nedvesség, fagy stb.)
védve, szaraz helyen kell tarolni.

A terméket az ideiglenes raktarozas el6tt alaposan meg kell tisztitani. A termék leg-
alabb egy évig raktarozhato.

A szivattyUt 6vatosan mozgassa, hogy az ne sériiljon meg a telepités el6tt.

Ez a szivattyu alapvetden hideg és meleg viz, viz-glikol keverék vagy mas alacsony
viszkozitasu, asvanyi olajat, illetve szilard, strol6 hatasu anyagokat vagy hosszu széala-
kat nem tartalmazé folyadékok széllitasara szolgal. Maré hatasu vegyi anyagok szallita-
sahoz a gyart6 engedélye sziikséges.

FIGYELMEZTETES
Robbanasveszély
A szivattylval gyulékony vagy robbanasveszélyes folyadékok szallitasa tilos.

vizelosztas és nyomasfokozas
ipari keringetd rendszerek
technoldgiai folyadékok

hiitoviz korok

tliziviz-ellatas és mosdallomasok
ontoz6rendszerek, stb.

MRV 2

Példa: Helix V1605 vagy Helix2.0-VE1602-1/16/E/KS/400-50xxxx

Helix V/(F) Fuigg6leges nagynyomasu centrifugalszivattyd inline kivitelben
Helix FIRST V(F) (F) = vds tanusitott szivattytkivitel

Helix2.0-VE Frekvenciavaltéval

16 Névleges térfogataram (m3/h)

05 Jarokerekek szama

1 Szivattyu szerkezeti anyaganak kodja

1 = szivatty(haz, 1.4301 nemesacél (AISI 304) + hidraulika, 1.4307 nemesacél (AISI 304)
2 = szivattylhaz, 1.4404 nemesacél (AISI 316L) + hidraulika, 1.4404 nemesacél (AISI

316L)

5 = szivatty(haz, EN-GJL-250 éntéttvas (standard bevonat) + hidraulika, 1.4307 nemes-

acél (AISI 304)
16 CsOcsatlakozas

16 = PN 16 ovalkarima
25 = PN 25 korkarima
30 = PN 40 korkarima

E Tomitéstipus kodja
E =EPDM
V = FKM

Beépitési és lizemeltetési utasitas Wilo-Helix V, FIRST V, 2.0-VE 2-4-6-10-16 11



KS

1
(Motorral)
400 - 460

(Motor nélkiil)

Csupasz tengelyd szivattyu
XXXX

5.2 Adattablazat

Maximalis tizemi nyomas
Szivattyuhaz

Maximalis szivonyomas

HOmérséklettartomany

Folyadék-homérsékletek

Kornyezeti hGmérséklet
Elektromos adatok

Motor hatasfok

Motor védettségi fokozata
Szigetelési osztaly
Frekvencia

Villamos fesziiltség

Mdiszaki adatok

K = kazettds tomités, a ,,K” nélkiili kivitelek egyszerli cstszogydirlis tomitéssel vannak el-
latva

S = a kdzdarab egy vonalban van a szivocsével

X = X-Care verzi6

1 = egyfazisi motor - nincs vagy 3 = haromfazisi motor
Motor villamos fesziiltsége (V)

50 — 60 = Motor frekvenciaja (Hz)

-38FF265 = @ motortengely — kézdarab mérete

Opcidékdd (ha van)

16, 25 vagy 30 bar a modelltdl fiiggGen
10 bar

Megjegyzés: A szivattyli valds hozzafolyasi nyomasénak (P hozzafolyas)+ 0 &tfo-
lyas esetén fennall6 nyomasanak a szivattyd maximalis lizemi nyomasanal kisebb-
nek kell lennie. A maximalis izemi nyomas tullépése a golydscsapagyak és a csu-
szogylirlis tomités sériilését okozhatja vagy csokkentheti az élettartamukat.

P hozzafolyas + P 0 atfolyas esetén < szivatty( Pmax

A maximalis lizemi nyomast lasd a szivattyu tipustablajan: Pmax

-30°C-+120°C
-15°C — +90 °C (FKM tdmitéssel)
-20°C — +120 °C (6ntdttvas hazzal)

-15°C — +40 °C (mas hémérséklet igény szerint)

IEC 60034-30 szerinti motor
IP55
155 (F)

Lasd a szivattyu tipustablajat

Kondenzator érték (uF) egyfazisu

kivitelben
Egyéb adatok
Paratartalom
Magassag

Maximalis szivomagassag

< 90 % paralecsapodas nélkdil
<1000 m (> 1000 m ajanlatkérésre)
A szivattyl NPSH szerint
Hangnyomasszint dB(A) 0/+3 dB(A)

Teljesitmény (kW)
037 055/ 075 11| 15| 22| 3 | 4 | 55| 75] 11| 15 |185] 22| 30 | 37 | 45
50 56 57 57 58 58 62 64 68 69 69 71 71 74 74 76 76 76
Hz
60H 60 61 61 63 63 67 71 72 74 74 78 78 81 81 84 84 84
z
5.3 Szallitasi terjedelem Komplett gép
- Tobbfokozatu szivattyu
-~ Beépitési és lizemeltetési utasitds
-~ Ellenkarimak a kapcsol6do csavarokkal, anyakkal és tomitéssekkel az ovélkarimas
PN 16 konfiguracidéhoz
- Hajtas beépitési és lizemeltetési utasitasa
12 WILO SE 02/2022



5.4

6.1

Tartozékok

Leiras és mukodés

Termékleiras

Leiras és miikodés

A HELIX terméksorozathoz eredeti valaszthat6 opciok rendelhetdk:

Megnevezés

2x ovdlis nemesacél ellenkarima 1.4301 (menetes)
2x kerek nemesacél ellenkarima 1.4404 (menetes)
2x kerek acél ellenkarima (hegesztett)

2x ovalis nemesacél ellenkarima 1.4301 (menetes)
2x kerek nemesacél ellenkarima 1.4404 (menetes)
2x kerek acél ellenkarima (hegesztett)

2x ovalis nemesacél ellenkarima 1.4301 (menetes)
2x kerek nemesacél ellenkarima 1.4404 (menetes)
2x kerek acél ellenkarima (hegesztett)

2x ovalis nemesacél ellenkarima 1.4301 (menetes)
2x kerek nemesacél ellenkarima 1.4404 (menetes)
2x kerek acél ellenkarima (hegesztett)

Megkeriil6 készlet, 25 bar

Megkeriild készlet (25 bar nyomasmérével)

PN 16— 1"
PN 40 — DN 25
PN 40 — DN 25
PN 16— 1" 1/4
PN 40 — DN 32
PN 40 — DN 32

PN 16 — 1" 2
PN 40 — DN 40
PN 40 — DN 40

PN 16 — 2"
PN 40 — DN 50
PN 40 — DN 50

Alaplap csillapitékkal max. 5,5 kW teljesitményi szivattyukhoz

Javasoljuk, hogy Uj valaszthaté opcidkat rendeljen.

Cikkszam
4016168
4016165
4016162
4016169
4016166
4016163
4016170
4016167
4016164
4055063
4038589
4038588
4146786
4146788
4157154

Kérjiik, a valaszthatd opcidk teljes listajat kérje a Wilo helyi értékesitési irodajatol.

Fig. 1

Motor csatlakoz6 anya
Csatlakozo6véds
Csuszogylirlis tomités
Hidraulikafokozat haz
Jarokerék
Szivattyltengely
Motor

Csatlakozo

Kozdarab

W ® N o oF w N H

=
o

. Futodpersely

=
=

. Karima

=
N

. Szivattyuhaz

=
w

. Alaplemez

Fig. 2,3

Szivékosar
Szivattyu-szivdszelep
Szivattyli-nyomdszelep
Visszacsapo szelep

Leliritd és feltolts dugd
Légtelenitd csavar + betdltédugd
Tartaly

Alaptomb

X N oV F W DNKE

Zsir

10. EmelGhorog
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“ Telepités és villamos csatlakoztatas

6.2 Termékkivitel - AHelix szivattyuk fliggéleges, nagynyomasu, normal szivasu, tobbfokozatu szi-
vattyuk in-line csatlakozasokkal.

- AHelix szivattyikhoz nagyhatasfoku hidraulika és motorok tartoznak.

- Avizzel kapcsolatba keriil6 minden fémes alkatrész nemesacélbol késziilt.

—~  Alegnehezebb (>40 kg) motorokkal szerelt kiviteleknél egy specidlis csatlakozd
segitségével a motor kivétele nélkiil cserélheti a tomitést. Az egyszeri karbantar-
tast a kazettas tomités hasznalata szavatolja.

- Aszivattyl telepitését beépitett fogéelemek kénnyitik meg (Fig. 7).

7 Telepités és villamos csatla- A telepitést és a villamos csatlakoztatast kizarélag szakképzett személyzet végez-
koztatas heti a helyi elGirasok betartasaval.
FIGYELMEZTETES

Fizikai sériilés!
Tartsa be az érvényes baleset-megel6zési rendelkezéseket.

FIGYELMEZTETES
Aramiités veszélye
El6zze meg a villamos energiabol fakado veszélyeket.

71 Uzembe helyezés Csomagolja ki a szivattydt, és artalmatlanitsa a csomagoldanyagot a kérnyezetvédelmi
elGirasok betartasaval.
7.2 Telepités A szivattyUt szaraz, jol szell3z& és fagymentes helyen telepitse.

VIGYAZAT

A szivattyu lehetséges karosodasanak veszélye!

A szivattyUba keriil6 szennyez6dések vagy forrasztasi maradvanyok befolyasolhat-
jak a szivattyd miikodését.

« Javasoljuk, hogy a hegesztési és forrasztasi munkakat még a szivattyu telepitése
el6tt végezze el.

+ A szivattyu beépitése el6tt oblitse at alaposan a rendszert.

- A szivattyut olyan helyen kell elhelyezni, ahol ellenGrzés vagy csere esetén kony-
nyen hozza lehet férni.

= Nehéz szivattyluk esetén a szétszerelés megkonnyitése érdekében szereljen fel egy
emel8horgot (Fig. 2, 10. elem) a szivattyd folé.

FIGYELMEZTETES
Egési sériilések veszélye forré feliiletek miatt!

A szivattyut ugy kell feldllitani, hogy ne lehessen hozzafémi a szivattyu tizem koz-
ben felforrdsodo feliileteihez.

= A szivattyut szaraz, fagyvédett helyen egy lapos betontémbre, megfeleld rogzit6-
eszkozokkel rogzitse. Ha lehetséges, helyezzen a betontdmb ala zajcsillapité anya-
got (parafa- vagy gumisz8nyeget), igy megakadalyozhatja a zaj és a rezgések to-
vabbterjedését.

FIGYELMEZTETES
Leesésveszély!
A szivattyUt gondosan rogziteni kell a padléhoz.

> AzellenGrzések és a szétszerelési munkak megkonnyitése érdekében a szivattyut
kénnyen hozzaférhetd helyen telepitse. A szivattyut kizardlag tokéletesen fiiggd-
leges helyzetben és megfeleld teherbirast betonalapon allitsa fel.

14 WILO SE 02/2022



Telepités és villamos csatlakoztatés m

FIGYELMEZTETES
Szivattyuban marad¢ alkatrészek veszélye!
Telepités el6tt gondosan tavolitsa el a szivattyihaz zar6 elemeit.

ERTESITES
@ A gyarban minden szivattyunal ellendrizziik a hidraulikus képességeket, igy vala-
mennyi viz maradhat benniik. Javasoljuk, hogy higiéniai megfontolasokbdl &blitse at
a szivattyut ivovizes alkalmazasok esetén.

> Atelepitési és csatlakozasi méreteket lasd: Fig. 4.

-~ Aszivattyut dvatosan emelje meg az erre szolgald beépitett emel6szemeknél,
sziikség esetén az emelGszerkezetekre vonatkozé elGirasoknak megfelel emel6-
szerkezettel és hevederekkel.

FIGYELMEZTETES
Leesésveszély!

A szivattyUt a tomegkozéppont figyelembe vételével rogzitse, ellenkezd esetben —
kiilonosen a magas szivattyuknal — dolésveszély all fenn.

FIGYELMEZTETES

Leesésveszély!

A beépitett emelGszemeket csak akkor hasznalja, ha azok nem sériiltek (rozsdasak
stb.). Sziikség esetén cserélje ki 6ket.

FIGYELMEZTETES
Leesésveszély!

A szivattyUt tilos a motorra szerelt emel6szemeknél szallitani, mivel ezek kizarélag a
motor szallitasara hasznalhatok.

7.3 Csocsatlakozas - Csatlakoztassa a szivattyut a cs6vekhez megfelel6 ellenkarimak, anyas csavarok,
anyak és tomitések hasznalataval.

VIGYAZAT

A csavarokat vagy técsavarokat nem szabad a kdvetkezd nyomatékoknal nagyobb
nyomatékkal meghuzni:

PN 16/PN 25 konfiguraci6
M10 — 20 Nm - M12 — 30 Nm
PN 40 konfiguracié

M12 — 50 Nm - M16 — 80 Nm

Beépitési és lizemeltetési utasitas Wilo-Helix V, FIRST V, 2.0-VE 2-4-6-10-16 15



m Telepités és villamos csatlakoztatas

Tilos az tt6miives csavarbehajté gép hasznalata.

- AkoOzeg keringési iranyat a szivattyun levé matrica jel6li.

-~ Aszivattyd telepitése soran ligyeljen arra, hogy a cs6vezeték ne fesziiljon. A cso-
veket Ugy kell a szivattydhoz csatlakoztatni, hogy a stlyukat ne a szivattyd viselje.

- Javasoljuk, hogy a szivattyl szivo- és végnyomasoldalan szereljen be egy-egy za-
roszelepet.

- Tagulasi fugak hasznalataval csokkentheti a szivattyu altal keltett zajokat és rez-
géseket.

- Aszivdcs6 névleges keresztmetszete legalabb akkora legyen, mint a szivattyu
csatlakozasanak keresztmetszete.

- A szivattyl nyomasiitések elleni védelme érdekében szereljen be egy visszafolyas-
gatlét a nyomocsébe.

- Akoziizemiivdvizhaldzathoz vald kozvetlen csatlakoztatas esetén a szivocsobe is
be kell szerelni egy elzardszerelvényt és egy biztonsagi szelepet.

- Haaszivattyl kozvetetten, tartalyon keresztiil csatlakozik, akkor a szivocsGbe egy
szivokosarat, valamint egy biztonsagi szelepet kell beszerelni a szennyezédések
kiszlirése érdekében.

7.4 Motor csatlakoztatasa szabad - Tavolitsa el a csatlakozévéddbket.
tengelyvégii szivattyura (motor
nélkiil)

ERTESITES
@ A csatlakoz6véddk eltavolitasahoz nem kell teljesen kicsavaroznia a csavarokat.

- Szerelje fel a motort a szivattylra a mellékelt csavarok (az FT méretekhez lasd a
termékleirast), técsavarok, anydk és fogdelemek (az FF méretekhez lasd a termék-
leirast) segitségével: ellendrizze a motorteljesitményt és a motor méretét a Wilo
katalégusaban.

ERTESITES
@ A motorteljesitmény a kdzeg tulajdonsagainak fiiggvényében modosithaté. Lépjen
kapcsolatba a Wilo ligyfélszolgalattal, ha sziikséges.

- Zarjale a csatlakozdvéddket a szivattyihoz mellékelt csavarok becsavarozasaval.

16 WILO SE 02/2022



7.5 Villamos csatlakoztatas

7.6 Kezelés frekvenciavaltéval

8 Uzembe helyezés

8.1 Arendszer feltdltése és légteleni-
tése

Uzembe helyezés m

FIGYELMEZTETES

Aramiitésveszély!

El6zze meg a villamos energiabol fakado veszélyeket.

+ Az elektromos munkakat kizardlag szakképzett villanyszerel6 végezheti el!

« A villamos csatlakoztatast kizar6lag azutan szabad elvégezni, hogy lekapcsolta az
elektromos ellatast és azt biztositotta engedély nélkili visszakapcsolas ellen.

* A biztonsagos telepités és lizemeltetés érdekében a szivattyut szakszeriien kell
csatlakoztatni az aramellatas foldelSkapcsaihoz.

- Ellendrizze, hogy az alkalmazott lizemi aramerdsség, fesziiltség és frekvencia
megfelel-e a motor adattablajan feltlintetett adatoknak.

- Aszivattyut olyan tomor kabellel kell csatlakoztatni az dramellatashoz, amely fol-
delt dugaszold csatlakozassal vagy f6 aramkapcsoléval van ellatva.

- A hdromfazisi motorokat jéovahagyott motorinditohoz kell csatlakoztatni. A bealli-
tott névleges aramerGsség feleljen meg a szivattydmotor tipustablajan feltiintetett
elektromos adatoknak.

- Az egyfazisi motorok integralt termikus védelemmel rendelkeznek, amely bizto-
sitja, hogy a szivattyd lealljon, ha a megengedett tekercshémérsékletet tullépték
és automatikusan visszakapcsol, ha az lehdilt.

- Atapkabelt ugy kell elhelyezni, hogy soha érintkezhessen a csévezéssel és/vagy a
szivattyuval és a motorhazzal.

~  Aszivattylt/rendszert a helyi el§irasokkal 8sszhangban kell féldelni. Kiegészits vé-
delemként foldzarlat-megszakitd is hasznélhato.

- Ahaldzati csatlakozasnak meg kell felelnie a kapcsolasi rajznak (Fig. 5 haromfazisu
motor esetén), (egyfazisti motor esetén last a motor kapocsdobozaban talalhat6
kapcsolasi rajzot).

- A hdromfazisi motorokat megszakitéval kell védeni a motor IE besorolasdhoz. Az
aktualis beallitast hozza kell igazitani a szivattyd hasznalatdhoz, a motor tipustdb-
lajan taldlhat6 Imax érték meghaladasa nélkdil.

- Az alkalmazott motorok csatlakoztathatok egy frekvenciavaltéhoz is, igy a névle-
ges munkaponthoz igazithato a szivattyu teljesitménye.

- Akonverternek a motorkapcsokon nem szabad 850V feletti fesziiltségcsucsot és
2500 V/us értéket meghaladé dU/dt hurkot generainia.

- Nagyobb értékek esetén megfelel6 sz(irét kell alkalmazni. A sziir6 meghatarozasa-
hoz és kivalasztdsahoz vegye fel a kapcsolatot az atalakit6 gyartéjaval.

- SzigorUan tartsa be az atalakité gyartdjanak telepitési adatlapjan szerepld utasita-
sokat.

- A minimum valtoz6 sebesség értékét nem szabad a szivattyd névleges sebességé-
nek 40 %-a ala beallitani.

Csomagolja ki a szivattyUt, és artalmatlanitsa a csomagoldéanyagot a kérnyezetvédelmi
elGirasok betartasaval.

VIGYAZAT
A szivattyu lehetséges karosodasanak veszélye!

A szivattyUt tilos szarazon lizemeltetni.
A szivattyU elinditasa el6tt fel kell tolteni a rendszert.

A légtelenités folyamata — szivattyuzzon megfeleld elonyomassal (Fig. 3)

- Zérja el a két biztonsagi szelepet (2, 3).

Csavarozza ki a légtelenitd csavart a betdltGcsonkbdl (6a).

Lassan nyissa ki a szivéoldali biztonsagi szelepet (2).

Huzza meg a légtelenitd csavart, ha azon kidramlik a levegd és a szivattydzott fo-
lyadék (6a).

N2
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8.2

18

Inditas

Uzembe helyezés

FIGYELMEZTETES
Forrazas veszélye!

A légtelenit6 csavaron kiaramld folyadék égési és egyéb sériiléseket okozhat, ha a
szivattyuzott folyadék forrd és a nyomas magas.

~  Nyissa ki teljesen a szivoldali biztonsagi szelepet (2).
- Inditsa el a szivattyut, és ellendrizze hogy a forgasirany megegyezik-e a szivattyu

adattdblajan megadott forgasirannyal. Ellenkez esetben cserélje fel a kapocsdo-
boz két fazisat.

VIGYAZAT
A szivattyu lehetséges karosodasanak veszélye

A helytelen forgasirany a szivattyu teljesitményének romlasdhoz és adott esetben a
tengelykapcsold sériiléséhez vezethet.

- Nyissa ki a végnyomésoldali biztonsagi szelepet (3).

A légtelenités folyamata — a szivattyii iizemeltetése kozben (Fig. 2)
- Zarja el a nyomdoldali biztonségi szelepet (3).

Nyissa ki az érintésvédét a szivooldalon (2).

- Tévolitsa el a betélt6csonk dugéjat (6b).

—  Nyissa ki félig a légtelenitS dugdt (5b).

- Toltse fel a szivattyUt és a szivocsovet vizzel.

- Gy6z6djon meg rdla, hogy a szivattyiban és a szivdcsében nem maradt levegd: eh-
hez toltse fel azokat teljesen vizzel.

- Zarjale a betdlt6csonkot a légtelenitd csavarral (6b).

- Inditsa el a szivattyut, és ellenGrizze hogy a forgasirany megegyezik-e a szivattyd
adattablajan megadott forgasirannyal. Ellenkezs esetben cserélje fel a kapocsdo-
boz két fazisat.

VIGYAZAT

A szivattyu lehetséges karosodasanak veszélye

A helytelen forgasirany a szivattyu teljesitményének romlasidhoz és adott esetben a
tengelykapcsold sériiléséhez vezethet.

Nyissa ki egy kicsit a nyomdoldali biztonségi szelepet (3).

9
- Csavarozza ki a légtelenit6 csavart a betélt6csonkbdl és légtelenitsen (6a).
9

Huzza meg a légtelenitd csavart, ha azon kidramlik a levegd és a szivattyuzott fo-
lyadék.

FIGYELMEZTETES

Forrazas veszélye

A légtelenit6 csavaron kiaramlé folyadék égési és egyéb sériiléseket okozhat, ha a
szivattyuzott folyadék forré és a nyomas magas.

- Nyissa ki teljesen a nyomdoldali biztonsagi szelepet (3).
- Helyezze vissza a légtelenits dugdt (5a).

VIGYAZAT
A szivattyu lehetséges karosodasanak veszélye
Nulla dramlds (zart nyomoszelep) esetén a szivattyut nem szabad lizemeltetni.
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10

Karbantartas

> B B b b

Uzemzavarok, azok okai és el-
haritasuk

Karbantartas “

FIGYELMEZTETES
Sériilésveszély!

Jaré szivattyu esetén a csatlakozovéddk legyenek felszerelve és a megfelel6 csava-
rokkal rogzitve.

FIGYELMEZTETES
fontos zaj

A legerGsebb szivattyuk zajkibocsatasa igen nagy lehet: viseljen hallasvédét, ha so-
kaig tartozkodik a szivattyu kozelében.

VIGYAZAT

A szivattyu lehetséges karosodasanak veszélye

A telepitést tgy kell végrehajtani, hogy a kézeg kilépése esetén (példaul a cstiszd-
gyiirlis tomités sériilése esetén ...) senki se sériilhessen meg.

A karbantartasokat kizardlag erre felhatalmazott szerviz munkatarsa végezheti el!

VESZELY
Aramiitésveszély!
Ki kell zarni az elektromos energia miatti veszélyeket.

A villamos munkakat kizarélag azutan szabad elvégezni, hogy lekapcsolta az elekt-
romos ellatast és biztositotta engedély nélkiili visszakapcsolas ellen.

FIGYELMEZTETES
Forrazas veszélye!

Magas hémérsékletek és rendszernyomas esetén zarja el a szivattyu el6tti és utani
zardszelepeket. EIGszor is hagyja lehdilni a szivattydt.

- Aszivattyd nem igényel karbantartast. Mindazonaltal javasolt a rendszeres, 15 000
o6rankénti ellendrzés.

> A csuszdgylris tomitésnek koszonhetGen a mechanikus tomités gyorsan kicserél-
hetd, amennyiben ez az opcid be van épitve. A csiszogyliriis tomités behelyezését
kévetden forgassa el azt, hogy illeszkedjen a kivagasba (Fig. 6).

- Aszivattyut tartsa mindig tokéletesen tiszta allapotban.

-~ Afagypont alatti h6mérsékletek mellett nem hasznalt szivattyukat a fagykarok
megel6zése érdekében le kell Uriteni: Zarja el a biztonséagi szelepeket, nyissa ki tel-
jesen a lelirit6-betolté dugot és a légtelenits csavart.

- Elettartam: 10 év az lizemeltetési koriilményektdl, valamint attél fiiggéen, hogy
betartottdk-e az lizemeltetési Gtmutatdban leirt valamennyi elGirast.
VESZELY

Aramiitésveszély!
Ki kell zarni az elektromos energia miatti veszélyeket.

A villamos munkakat kizarélag azutan szabad elvégezni, hogy lekapcsolta az elekt-
romos ellatast és biztositotta engedély nélkiili visszakapcsolas ellen.
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Uzemzavarok

A szivattyd nem miikodik

A szivattyd jar, de a szallitott
mennyiség tul alacsony

A szivattyu altal szallitott
mennyiség ingadozik

A szivattyl rezeg vagy zajos

A motor tulmelegedik, a biz-
tositék kiold

A csuszogylirlis tomités szi-
varog

11 Potalkatrészek
12 Artalmatlanitas
20

Pétalkatrészek

FIGYELMEZTETES

Forrazas veszélye!

Magas hémérsékletek és rendszernyomas esetén zarja el a szivattyu elGtti és utani
zarészelepeket. EIGszor is hagyja lehlni a szivattyt.

Ok

Nincs aram

Kapcsolt a tulmelegedés el-
leni védbkapcsold, az aram-
ellatds megsziint

Helytelen forgasirany

A szivattyu alkatrészeit ide-
gen testek blokkoljak

Levegd a szivocsGben

A szivocs6 atmérGje tul sziik
A szelep nincs eléggé kinyit-
va

Leveg0 a szivattyuban

Idegen testek talalhatok a
szivattyuban

A szivattyU nincs megfelel6-
en rogzitve

Hibas csapagy
Az egyik fazis nyitott dram-
kord

A kornyezeti h6mérséklet tul
magas

A csUszogydirlis tomités
meghibasodott

Elharitas
Ellen6rizze a biztositékokat, a vezetékeket és a csatlako-
zokat

Haritsa el a motor tulterhelésének okat

Ellendrizze a motor forgasiranyat, sziilkség esetén modosit-
sa

Vizsgalja és tisztitsa meg a csovet

Tomitse a szivocsovet légmentesre
Szereljen be egy nagyobb atmérg;jli szivocsovet

Nyissa ki teljesen a szelepet

Légtelenitse a szivattyut; ellendrizze a szivocs6 tomitett-
ségét. Sziikség esetén inditsa el a szivattyit 20—30 ma-
sodpercre, nyissa ki a légtelenitd csavart és engedje ki az
Osszes leveg0t, zarja el a légtelenit6 csavart, majd ismételje
meg a miiveletet annyiszor, hogy az sszes levegs eltavoz-
zon a szivattyubdl

Tavolitsa el az idegen testeket

Huzza meg Ujra a csavarokat

Hivja a Wilo tigyfélszolgélatat

EllenGrizze a biztositékokat, a vezetékeket és a csatlako-
zokat

Gondoskodjon hiitésrol

Cserélje ki a csuszagy(irls tomitést

Ha a hibat nem sikeriil elharitani, akkor vegye fel a kapcsolatot a Wilo iigyfélszolga-

lataval.

Az Osszes potalkatrészt kozvetleniil a Wilo tigyfélszolgalatatdl kell megrendelni. Az
esetleges hibak elkeriilése érdekében rendeléskor mindig adja meg a szivattyu tipus-
tablajan taladlhatd adatokat. A pdtalkatrész-kataldgus elérhet6 a www.wilo.com oldalon

A hasznilt elektromos és elektronikai termékek dsszegytijtésével kapcsolatos in-

formacio.

P

A termék megfelel artalmatlanitasaval és djrahasznositasaval megel6zheti a kdrnye-
zetszennyezést és az egészségiigyi kockazatokat.

|34

ERTESITES
Haztartasi hulladékkal egyiitt nem artalmatlanithatd!

Az Eurdpai Unidn beliil ez a szimbélum megtalalhaté lehet a terméken, a csomagola-
son és a kisér6dokumentacion. Arra vonatkozik, hogy a kérdéses elektromos és
elektronikai termékeket tilos a haztartasi hulladékkal egyiitt drtalmatlanitani.
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Artalmatlanitas m

A szdban forgd hasznalt termékek megfelel6 kezelésével, Gjrahasznositasaval és artal-
matlanitasaval kapcsolatban, kérjik, vegye figyelembe a kovetkezdket:

— Ezeket a termékeket kizardlag erre a célra kijelolt, tanusitvannyal rendelkez6 gydij-
t6pontokon adja le.

- Tartsa be a helyi jogszabalyokat! A helyi kommunalis hulladékkezel6 szervnél tajé-
kozddhat a legkdzelebbi hulladékatvevd telep helyérdl, a megfelel artalmatlani-
tassal kapcsolatban pedig annal a kereskedénél kaphat informaciokat, ahol a ter-
méket vasarolta. Az Gjrahasznositassal kapcsolatban tovabbi informaciot a
www.wilo-recycling.com cimen talalhat.

Az elGzetes értesités nélkiili valtoztatas joga fenntartva.
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