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Nederlands

Informatie over
deze handleiding

Aanduiding van
aanwijzingen

1

Product

Door deze handleiding kan de pomp veilig en efficiént
worden gebruikt. Voor elk gebruik deze handleiding
lezen en ergens bewaren waar deze op elk moment kan
worden geraadpleegd.

Voor het veilige gebruik van de pomp moet deze hand-
leiding alsook informatie en aanduidingen aan de pomp
in acht worden genomen.

De geldende voorschriften op de plaats van installatie
van de pomp in acht nemen.

Veiligheidsvoorschriften in deze handleiding:

A Gevaar: wijst op levensgevaar door elektrische
stroom.

AWaarschuwing: wijst op mogelijk levens- of ver-
wondingsgevaar.

AVoorzichtig: wijst op mogelijke materiéle schade.

Tips en informatie:

Aanwijzing: wijst op tips en informatie.

Overzicht

Wilo-Stratos PICO-Z (afb. 1)

Pomphuis met draadaansluitingen
Schroeven van het huis

Natlopermotor

Typeplaatje

Warmte-isolatieschaal

Regelmodule

Display

Bedieningsknop

Wilo-Connector, elektrische netaansluiting
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Functie

Type-aanduiding

Stratos PICO-Z

Circulatiepomp met hoge efficiéntie voor tapwater-
systemen met geintegreerde verschildrukregeling.
Regelingstype en verschildruk (opvoerhoogte) kunnen
worden ingesteld. De verschildruk wordt geregeld via
het toerental van de pomp.

Hoogrendement-tapwatercirculatiepomp

25 Draadaansluiting DN 25 (Rp 1)
1-6 1 = minimale opvoerhoogte in m
(tot op 0,5 m instelbaar)
6 = maximale opvoerhoogte in m bij Q = 0 m3/h
Technische gege-

vens

Aansluitspanning

1~230V+10 %, 50/60 Hz

Beschermingsklasse IP

zie typeplaatje (4)

Watertemperaturen bij max. omgevings-  +2 °C tot +70 °C (in kortstondig

temperatuur +40 °C

bedrijf tot 4 h tot +75 °C)

Max. bedrijfsdruk

10 bar (1000 kPa)

Minimale toevoerhoogte 0,3 bar/1,0 bar (30 kPa/100 kPa)

bij +70 °C/+110 °C

Max. toelaatbare totale hardheid van het 3,57 mol/l (20°dH)

water
Display
2o fgen
AR
W disinfect

kwh

bl
.5

Het display is uit twee regels opgebouwd.
« Bovenste regel:
- Menu "Bedrijfssituatie” (10) en submenu-
punten (11)
- Menu "Thermische desinfectie” (12)
+ Onderste regel:
- Weergave van de actuele doorstroming en tempe-
ratuur of
- Weergave van het actuele verbruik en het gecumu-
leerde stroomverbruik sinds inbedrijfname
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Bedieningsknop
Eyn

Bedrijfssituaties

Aanwijzing: Voor bedrijfspunten waarbij de
doorstroming niet nauwkeurig kan worden geregi-
streerd, wordt op het display voor de betreffende
waarde "<” of ">” weergegeven.

Draaien:
« Wisselen tussen de weergaven van
- Doorstroming en temperatuur
- Opgenomen vermogen en stroomverbruik
» Tussen menu's en menupunten navigeren
« Waarden instellen
Indrukken:
+ Menu's en menupunten openen
« Instellingen bevestigen en menupunten verlaten

Handmatige modus (Ap-c):
De verschildruk wordt constant op de ingestelde
gewenste verschildruk H gehouden.

Aanwijzing: Aanbeveling bij installaties met

stranginregelventielen.

Aanwijzing: Fabrieksinstelling: 2,5 m (uitvoe-
ringl-4) resp. 4 m (uitvoering1-6)

Temperatuurgestuurde modus:

Het toerental wordt naargelang de watertemperatuur zo
geregeld dat de terugvoertemperatuur altijd boven een
vooraf ingestelde minimumtemperatuur wordt gehou-
den.

Bovendien houdt de pomp de ingestelde minimale door-
stroming in stand, voor mocht de temperatuurregeling
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de doorstroming van de pomp onder de ingestelde
waarde laten dalen.

Aanwijzing: Fabrieksinstelling:

TEMP, T i = 55 °C, Qmin = 0,0 m3/h.

Aanwijzing: Aanbeveling: T, 5 °C lager dan

de temperatuur van de warmte-opwekker instellen
(voor zover geen andere installatievoorschriften
beschikbaar zijn).

Thermische
desinfectie
| ogl Bij een thermische desinfectie warmt de warmte-
lv?. opwekker zichzelf en het drinkwaterreservoir periodiek
I_l op.

De pomp herkent dit na 24 uur ononderbroken
bedrijfsuren automatisch aan een temperatuurverho-
ging van minstens 5 °C ten opzichte van de geleerde
maximale temperatuur.

Tijdens de thermische desinfectie draait de pomp met
een licht verhoogd toerental.

De maximale looptijd van de thermische desinfectie
bedraagt 4 h, daarna volgt een sperperiode van 3 h
waarbij geen nieuwe start mogelijk is.

Aanwijzing: Na het inschakelen van de pomp of
wijziging van de parameters kan de thermische desin-
fectie pas na 24 bedrijfsuren worden herkend. Tenzij de
temperatuur 75 °C overschrijdt. In dat geval wordt altijd
de thermische desinfectie geactiveerd.
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Toetsblokkering
(hold)

( _{
’l!.ll‘.!.l

Verkeerd gebruik

De toetsblokkering voorkomt ongewilde en ongemach-
tigde wijzigingen van de instellingen aan de pomp.

Aanwijzing: Fabrieksinstelling: toetsblokkering
uit

Veiligheid
Reglementair gebruik

Circulatiepompen met hoge efficiéntie uit de serie
Wilo-Stratos PICO-Z dienen uitsluitend voor het trans-
port van drinkwater in drinkwatercirculatiesystemen in
industrie en gebouwentechniek.

Voor het correcte gebruik van de pomp moet deze hand-
leiding alsook informatie en aanduidingen aan de pomp
in acht worden genomen.

De weergave van de temperatuur en doorstroming ver-
eenvoudigt de parameterinstelling. In geen geval ver-
vangt deze informatie wettelijke controles die bij
installaties voor tapwater moeten worden doorgevoerd.

Elke andere toepassing wordt beschouwd als verkeerd
gebruik en leidt tot verlies van elke aansprakelijkheid.

AWaarschuwing: Verkeerd gebruik van de pomp

kan tot gevaarlijke situaties en tot materiéle schade

leiden.

+ Nooit andere vloeistoffen gebruiken.

+ Nooit onbevoegde personen werken laten uitvoeren.

+ Nooit buiten het aangegeven toepassingsgebied
gebruiken.

+ Nooit zelf ombouwwerkzaamheden uitvoeren.
+ Uitsluitend toegestane toebehoren gebruiken.
« Nooit met pulsbreedte modulatie gebruiken.
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Voorschriften Neem bij de installatie de volgende voorschriften in
actuele versie in acht:
+ voorschriften voor de ongevallenpreventie
- DINEN 806-5
. DVGW-werkblad W551 en W553 (in Duitsland)
+ VDE 0370/deel 1
« andere plaatselijke voorschriften

2.2 Plichten van de gebruiker

+ Kinderen en personen met beperkte fysieke, sensori-
sche of mentale vaardigheden of gebrek aan ervaring
uit de buurt van de pomp houden.

+ Alle werkzaamheden alleen door gekwalificeerd vak-
personeel laten uitvoeren.

« Ter plaatse een aanrakingsbeveiliging plaatsen voor
hete componenten en elektrische risico's.

+ Defecte afdichtingen en aansluitleidingen laten ver-
vangen.

2.3 Veiligheidsvoorschriften

Elektrische stroom

AGevaan Levensgevaar door elektrische stroom!
Bij het aanraken van onderdelen onder spanning dreigt
direct levensgevaar.

+ Werkzaamheden aan de elektrische installatie alleen
door gekwalificeerde elektromonteurs laten uitvoe-
ren.

» Voor werkzaamheden de spanningsvoorziening ver-
breken en beveiligen tegen herinschakelen.

+ Nooit de regelmodule (6) openen en nooit bedie-
ningselementen verwijderen.

+ Defecte aansluitleiding onmiddellijk door een elek-
tromonteur laten vervangen.
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Magneetveld

Hete componenten

10

Hete vloeistoffen

A Waarschuwing: Levensgevaar door magneet-
veld!

Binnen in de pomp bevinden zich sterk magnetische
componenten die bij het demonteren levensgevaarlijk
zijn voor personen met medische implantaten.

+ De rotor er nooit uitnemen.

AWaarschuwing: Gevaar voor verbranding!

Pomphuis (1) en natlopermotor (3) kunnen heet wor-

den en bij aanraking tot brandwonden leiden.

« Tijdens het bedrijf alleen de regelmodule (6) aanra-
ken.

+ Pomp voor werkzaamheden altijd laten afkoelen.

AWaarschuwing: Gevaar voor verbranding!

Hete vloeistoffen kunnen brandwonden veroorzaken.

Voor de montage of demontage van de pomp of het

lossen van de schroeven van de behuizing (2) op het

volgende letten:

+ Tapwatersystemen volledig laten afkoelen.

+ Afsluitarmaturen sluiten of tapwatersysteem leeg-
maken.
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Schade aan
elektronica AVoorzichtig: Schade aan de elektronica!

Gepulseerde netspanning kan schade aan de elektro-

nica veroorzaken.

+ Pomp uitsluitend met sinusvormige wisselspanning
volgens typeplaatje (4) gebruiken.

+ Pomp nooit met pulsbreedte modulatie gebruiken.

+ Bijhetin- en uitschakelen van de pomp door externe
besturing het pulseren van de spanning (bijv. puls-
breedte modulatie) deactiveren.

+ Bij toepassingen waarbij niet duidelijk is of de pomp
met gepulste spanning wordt gebruikt, door de
fabrikant van de regeling/installatie laten bevestigen
dat de pomp met een sinusvormige wisselspanning
wordt gebruikt.

« In-/uitschakelen van de pomp via triacs/halfgelei-
derrelais indien nodig controleren.

3 Levering en opslag

Leveringsomvang -+ Circulatiepomp met hoge efficiéntie met 2 afdichtin-
gen
« Warmte-isolatieschaal (5)
« Wilo-Connector (9)
+ Inbouw- en bedieningsvoorschriften

Transportinspectie Na de levering onmiddellijk controleren op transport-
schade envolledigheid en eventuele klachten onmiddel-
lijk melden.

Transport- en Beschermen tegen vocht, vorst en mechanische belas-

opslagomstandig- ting.
heden Toegestaan temperatuurbereik: -10 °C tot +50 °C
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4.1

Voorbereiding

Installatie

Installatie

Installatie uitsluitend door gekwalificeerde specialist
laten uitvoeren.

+ Kies een zo toegankelijk mogelijke installatieplaats.

AVoorzichtig: Materiéle schade aan de pomp!
Door een verkeerde inbouwpositie kan de pomp
beschadigd raken.

Inbouwplaats uitkiezen in overeenstemming met de
toegestane inbouwpositie (afb. 2).

De motor moet altijd horizontaal worden geinstal-
leerd.

De elektrische aansluiting mag nooit naar boven wij-
zen.

De motorkop moet altijd met 4 schroeven van de
behuizing worden vastgedraaid.

+ Toegestane inbouwpositie (afb. 2) van de pomp in
acht nemen, indien nodig motorkop (3+6) draaien.

AVoorzichtig: Materiéle schade aan de pomp!

Verkeerde materialen kunnen corrosieschade veroor-
zaken.

+ Bij aansluiting op verzinkte leidingen uitsluitend
bronzen schroefverbindingen gebruiken.

+ V&or en achter de pomp afsluitarmaturen inbouwen,
zodat de pomp gemakkelijker kan worden vervangen.

AVoorzichtig: Materiéle schade aan de pomp!

Lekwater kan de regelmodule beschadigen.

+ Bovenste afsluitarmatuur zo uitlijnen dat lekwater
niet op de regelmodule (6) kan druppelen.

» De bovenste afsluitarmatuur zijwaarts uitlijnen.
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+ Alle las- en soldeerwerkzaamheden afsluiten.
+ Leidingssysteem spoelen.

Motorkop draaien Motorkop (3+6) voor het installeren en aansluiten van de

pomp draaien.

« Motorkop (3+6) vasthouden en &4 schroeven van de
behuizing (2) eruit schroeven.

afdichting!
Schade aan de binnenste afdichting leidt tot lekkage.

het pomphuis (1) te trekken.

+ Motorkop (3+6) voorzichtig draaien.

AVoorzichtig: Materiéle schade aan de binnenste

+ Motorkop (3+6) voorzichtig draaien zonder hem uit

+ Toegestane inbouwpositie (afb. 2) en richtingspijl op

het pomphuis (1) in acht nemen.
« 4 schroeven van de behuizing (2) vastschroeven.

Pomp installeren Bij de installatie op het volgende letten:

Aanwijzing: Pomp in retour installeren om een

goed functioneren van de temperatuurgestuurde
modus te garanderen.

+ Richtingspijl op het pomphuis (1) in acht nemen.

« Mechanisch spanningsvrij met horizontaal liggende
natlopende motor (3) installeren.

« Afdichtingen aan de draadaansluitingen plaatsen.

« Leidingkoppelingen erop schroeven.

+ Pomp met de leidingen gesloten vastschroeven.

+ Pomphuis (1) met warmte-isolatieschaal (5) isolere

« Terugslagventielen voorzien.

Inbouw- en bedieningsvoorschriften Wilo-Stratos PICO-Z
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4.2

Voorbereiding

Wilo-Connector
monteren

AVoorzichtig: Materiéle schade aan de pomp!

Indien warmte niet goed wordt afgevoerd en er zich

condenswater vormt, kunnen de regelmodule en de

natlopende motor beschadigd raken.

+ Natlopende motor (3) niet isoleren voor warmte-
behoud.

« Alle uitlooplabyrinten (13) vrij laten.

Elektrische aansluiting tot stand brengen

Elektrische aansluiting uitsluitend door gekwalificeerde
elektromonteur laten uitvoeren.

+ Het stroomtype en de spanning moeten overeen-
komen met de gegevens op het typeplaatje (4).

+ Maximale voorzekering: 10 A, traag.

+ Rekening houden met schakelfrequentie:

- In-/uitschakelingen via netspanning < 100/24 h.
- =20/h bij een schakelfrequentie van 1 minuut
tussen in-/uitschakelingen via netspanning.

« De elektrische aansluiting via een vaste aansluitlei-
ding die is voorzien van een stekker of een meerpolige
schakelaar met een contactopeningsbreedte van
minimaal 3 mm tot stand brengen (VDE 0700/Teil 1).

« Als bescherming tegen lekwater en voor de trekont-
lasting aan de kabelschroefverbinding een aansluit-
leiding met voldoende grote buitendiameter
gebruiken (bijv. HO5VV-F3GL,5).

+ Verzekeren dat de aansluitleiding niet met leidingen
of met de pomp in contact komt.

« Aansluitleiding van de spanningsvoorziening loskop-
pelen.

+ Op de klemmentoewijzing (PE, N, L) letten.

« Wilo-connector aansluiten en monteren (afb. 3a
tot 3f).
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Pomp aansluiten

Wilo-Connector

demonteren
5
5.1
1
LE
RN
o1
Ol
EENP

« Pomp aarden.

+ Wilo-connector (9) op de regelmodule (6) aansluiten
tot hij vastklikt.

« Aansluitleiding van de spanningsvoorziening loskop-
pelen.

« Wilo-connector met geschikte schroevendraaier
demonteren (afb. 4).

Inbedrijfname

Inbedrijfname uitsluitend door gekwalificeerde specia-
list laten uitvoeren.

Bedrijfssituatie instellen

Handmatige modus (Ap-c)

+ Met de bedieningsknop (8) het menu "Bedrijfs-
situatie” en dan MANU selecteren.

« In het menu de gewenste verschildrukwaarde H
instellen.

+ Bedieningsknop indrukken.

= Het display (7) geeft de ingestelde gewenste waarde
Hin m weer.

Temperatuurgestuurde modus

+ Met de bedieningsknop (8) het menu "Bedrijfs-
situatie” en dan TEMP selecteren.

+ Inde menu's de minimumtemperatuur en de mini-
mumdoorstroming instellen.

Aanwijzing: Instelbereiken:

+ Temperatuur: 50-70 °C
+ Doorstroming: 0,0—2,0 m3/h (uitvoering 1-4) resp.
0,0-3,0 m3/h (uitvoering 1-6)

Inbouw- en bedieningsvoorschriften Wilo-Stratos PICO-Z 15
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. Aanwijzing: De pomp regelt het toerental zo, dat
de ingestelde minimale doorstroming tot de maximale
opvoerhoogte blijft behouden. Dit voorkomt stagnatie
en legionellavorming in de leiding.

+ Bedieningsknop indrukken.
= Het display (7) geeft de actuele temperatuur in °C en
de actuele doorstroming in m3/h weer.

Aanwijzing: Naargelang de grootte van de instal-
latie en het aantal opgaande strengen kunnen tijdens
de opwarmingsfase geluiden ontstaan. Debiet en lei-
dingdiameter zo kiezen dat een stroomsnelheid van

1 m/s niet wordt overschreden.

In de volgende tabel staat de minimale doorstroming die
naargelang de leidingdiameter per streng wordt aanbe-
volen om een stroomsnelheid van 0,2 m/s per streng te
garanderen:

Leiding diameter binnen- | Minimale doorstroming
kant [mm] per streng [m3/h]
14 0,11
16 0,14
20 0,23
26 0,38
33 0,62
40 0,90

Voor het instellen van de minimale doorstroming aan
de pomp moet het aantal opgaande strengen worden
vermenigvuldigd met de "Minimale doorstroming per
streng”.
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5.2

e
[La]

disinfect

OFF

Thermische desinfectie activeren

+ Met de bedieningsknop (8) het menu "Thermische
desinfectie” en dan ON selecteren.

= Het display (7) geeft in het pictogram on en
bijkomend dsft weer.

Aanwijzing: De thermische desinfectie heeft
voorrang op de betreffende bedrijfssituatie.

Toetsblokkering activeren

+ Met de bedieningsknop (8) het menu "Thermische
desinfectie” selecteren.

« Bedieningsknop (8) 10 seconden lang indrukken.

= Het display (7) toont bij het wisselen Hold en OFF.

« Instelling ON selecteren.

« Bedieningsknop indrukken.

= De toetsblokkering is geactiveerd, instellingen kun-
nen niet worden gewijzigd en de stroomverbruikstel-
ler kan niet worden gereset.

Aanwijzing: De toetsblokkering wordt niet auto-
matisch geactiveerd en wordt ook door het uitschake-
len van de pomp niet gedeactiveerd.

Toetsblokkering deactiveren

+ Met de bedieningsknop (8) het menu "Thermische
desinfectie” selecteren.

+ Bedieningsknop (8) 10 seconden lang indrukken.

= Het display (7) toont bij het wisselen Hold en ON.

« Instelling OFF selecteren.

« Bedieningsknop indrukken.

= De toetsblokkering is gedeactiveerd.

Inbouw- en bedieningsvoorschriften Wilo-Stratos PICO-Z 17
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6.1

6.2

7

Pomp stilleggen

8

Reiniging

Bediening

Aanwijzing: Bij een onderbreking van de voe-

dingsspanning blijven alle instellingen en weergaven
opgeslagen.

Stroomverbruiksmeter resetten
+ Bedieningsknop (8) in rusttoestand 10 seconden lang
indrukken.

= De actuele tellerstand knippert 5 keer en wordt
daarna terug op nul gezet.

Fabrieksinstellingen herstellen.

+ Bedieningsknop (8) in rusttoestand 20 seconden lang
indrukken.

= Alle ledsegmenten gaan 2 seconden lang branden.
Daarnais de pomp weer op de fabrieksinstelling inge-
steld, de stroomverbruiksmeter staat op nul.

Uitbedrijfname

Bij beschadigingen aan de aansluitleiding of andere

elektrische componenten de pomp onmiddellijk stilleg-

gen.

« Pomp van de spanningsvoorziening loskoppelen.

« Contact opnemen met de Wilo-servicedienst of met
een gekwalificeerd specialist.

Service

+ Pomp regelmatig voorzichtig met droge stofdoek
afstoffen.

+ Nooit vloeistoffen of agressieve reinigingsmiddelen
gebruiken.
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Pomp draait niet

9 Verhelpen van storingen
Storingen aan de elektrische installatie alleen door
gekwalificeerde elektromonteurs laten verhelpen.

Alle andere werkzaamheden voor het verhelpen van sto-
ringen uitsluitend door gekwalificeerde installateurs.

Elektrische zeke-

Zekeringen controleren

bijingescha- ring defect

kelde stroom- | pomp heeft geen | Spanningsuitval verhelpen

toevoer spanning

Pomp draait, Circulatieleiding Circulatieleiding vullen en ontluch-

geen circulatie

niet gevuld / niet
ontlucht

ten

Pomp maakt
geluiden

Cavitatie door
onvoldoende toe-
voerdruk

Systeemdruk binnen het toegestane
bereik verhogen

Instelling opvoerhoogte controleren
en indien nodig lager instellen

Pomp bereikt de
ingestelde mini-
mumtempera-
tuur niet

Opslagtempera-

Opslagtemperatuur controleren en

tuur te laag indien nodig verhogen
Tapkranen Tapkranen sluiten en controleren of
geopend de pomp dan de minimumtempera-

tuur bereikt

Koud water vloeit
in de circulatielei-
ding

Terugslagkleppen installeren

Te groot warmte-
verlies door onvol-
doende

geisoleerde leidin-

gen

Leiding isoleren of warmte-isolatie
controleren

Inbouw- en bedieningsvoorschriften Wilo-Stratos PICO-Z
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Display geeft
werkelijke tem-
peratuur weer,
die veel hoger
is dan de inge-
stelde mini-
mumtempera-
tuur

De temperatuur
aan de warmte-
opwekker is in ver-
gelijking tot de
ingestelde mini-
mumtemperatuur
aan de pomp te
hoog.

Instellingen van de warmte-opwek-
ker en de pomp aanpassen

De ingestelde
minimale doorstro-
ming heeft voor-
rang op de inge-
stelde minimum-
temperatuur en
voorkomt dat de
pomp langzamer
draait

Ingestelde minimale doorstroming
controleren

Pomp houdt de
ingestelde mini-
male doorstro-
ming niet aan

De leiding is
gedeeltelijk of vol-
ledig geblokkeerd

Ventielen in de leiding openen

Leiding ondergedi-
mensioneerd

Leiding opnieuw configureren

Tapkranen
geopend

Tapkranen sluiten en controleren
of de pomp dan de minimum-
doorstroming bereikt

Koud water vloeit
in de circulatielei-
ding

Terugslagkleppen installeren

Pomp herkent
de thermische
desinfectie niet

Met de zelfleerfase
van de pomp
(ononderbroken
24 bedrijfsuren)

is geen rekening
gehouden

Thermische desinfectie activeren en
zelfleerfase aanhouden

20
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Storingsmeldingen

EO4 Onderspanning Te lage voedingsspanning | Netspanning con-
van het stroomnet troleren
EO5 Overspanning Tehogevoedingsspanning | Netspanning con-
van het stroomnet troleren
E10 Blokkering Rotor blokkeert Contact opnemen
met servicedienst
E11 Waarschuwing Lucht in de pomp Waterhoeveel-
droogloop heid/-druk con-
troleren
E21 Overlast Motor draait stroef Contact opnemen
met servicedienst
E23 Kortsluiting Te hoge motorstroom Contact opnemen
met servicedienst
E25 Contact /wikkeling | Wikkeling defect Contact opnemen
met servicedienst
E30 Overtemperatuur | Binnenruimte module te Gebruiksomstan-
module warm digheden contro-
leren
E36 Module defect Elektronica defect Contact opnemen

met servicedienst

Neem contact op met een gekwalificeerd specialist of de
Wilo-servicedienst indien de storing niet verholpen kan
worden.

Inbouw- en bedieningsvoorschriften Wilo-Stratos PICO-Z
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Afvoeren

Informatie over het verzamelen van gebruikte
elektrische en elektronische producten

Door dit product op de voorgeschreven wijze af te voe-
ren en correct te recyclen, worden milieuschade en per-
soonlijke gezondheidsrisico's voorkomen.

Aanwijzing:
Afvoer via het huisvuil is verboden!

= |n de Europese Unie kan dit symbool op het pro-
duct, de verpakking of op bijbehorende docu-
menten staan. Het betekent dat de betreffende
elektrische en elektronische producten niet via
het huisvuil afgevoerd mogen worden.

Voor een correcte behandeling, recycling en afvoer van

de betreffende afgedankte producten dienen de vol-

gende punten in acht te worden genomen:

+ Geef deze producten alleen af bij de daarvoor
bedoelde, gecertificeerde verzamelpunten.

+ Neem de lokale voorschriften in acht!

Vraag naar informatie over de correcte afvoer bij de

gemeente, de plaatselijke afvalverwerkingsplaats of bij

de verkoper van het product. Meer informatie over recy-

cling is te vinden onder www.wilo-recycling.com.

WILO SE 03/2021



DECLARATION OF CONFORMITY
KONFORMITATSERKLARUNG
DECLARATION DE CONFORMITE

We, the manufacturer, declare under our sole

responsability that these glandless circulating pump

types of the series, Stratos PICO-Z
Als Hersteller erklaren wir unter unserer alleinigen

Verantwortung, daB die Nasslaufer-Umwalzpumpen der

Baureihen,

Nous, fabricant, déclarons sous notre seule (The serial number is marked on the product site plate.

responsabilité que les types de circulateurs des séries, Die Seriennummer ist auf dem Typenschild des Produktes angegeben.
Le numéro de série est inscrit sur la plaque signalétique du produit)

in their delivered state comply with the following relevant directives and with the relevant national legislation:

in der gelieferten Ausfithrung folgenden einschlagigen Bestimmungen entsprechen 'und entsprechender
nationaler Gesetzgebung:

dans leur état de livraison sont conformes aux dispositions des directives suivantes et aux législations nationales
les transposant :

_ LOW VOLTAGE 2014/35/EU / NIEDERSPANNUNGSRICHTLINIE 2014/35/EU / BASSE TENSION
2014/35/UE

_ ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY 2014/30/EU / ELEKTROMAGNETISCHE VERTRAGLICHKEIT -
RICHTLINIE 2014/30/EU / COMPATIBILITE ELECTROMAGNETIQUE 2014/30/UE

_ RESTRICTION OF THE USE OF CERTAIN HAZARDOUS SUBSTANCES 2011/65/EU + 2015/863 /
BESCHRANKUNG DER VERWENDUNG BESTIMMTER GEFAHRLICHER STOFFE-RICHTLINIE 2011/65/EU
+ 2015/863 / LIMITATION DE L'UTILISATION DE CERTAINES SUBSTANCES DANGEREUSES
2011/65/UE + 2015/863

comply also with the following relevant harmonised European standards:
sowie auch den Bestimmungen zu folgenden harmonisierten europdischen Normen:
sont également conformes aux dispositions des normes européennes harmonisées suivantes :

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A2:2019;
EN 60335-2-51:2003+A1:2008+A2:2012; EN 61000-6-1:2007; EN 61000-6-2:2005;
EN 61000-6-3:2007+A1:2011; EN 61000-6-4:2007+A1:2011; EN IEC 63000:2018;

Group Quality
WILO SE
Wilopark 1
D-44263 Dortmund

N Digital unterschrieben von
ortmund,
%@j Holger Herchenhein .
= iy Datum: 2020.08.31 wi lo
11:41:35 +02'00'

H. HERCHENHEIN Wilopark 1
Senior Vice President - Group Quality & Qualification D-44263 Dortmund

Person authorized to compile the technical file is:
Bevollméachtigter fir die Zusammenstellung der technischen Unterlagen ist:
Personne autorisée a constituer le dossier technique est :

Declaration n°2117911-rev05 PC As-Sh n°4188904-EU-rev05

ORIGINAL DECLARATIONORIGINAL-ERKLARUNGDECLARATION ORIGINALE
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LARATION OF CONFORMITY

KONFORMITATSERKLARUNG

LARATION DE CONFORMITE

(BG) - 6Barapckmn eank
AEK/APALMS 3A CbOTETCTBME EC/EO

WILO SE neknapupar, ue npoaykTute nocouenn s

(CS) - Cestina
EU/ES PROHLASENI O SHODE
WILO SE prohl: e vyrobky uvedené v tomto prohlaeni odpovidaji

choTsercTaat Ha pasnopeaGuTe Ha cneanuTe eBponeNicK ANDEKTUBM U
[npuenuTe rut Hauwmonankm 3akononaTencrsa:
Hucko 2014/35/EC;

2014/30/EC; oTHoCHO or
onacr Bewectsa 2011/65/UE + 2015/863

aKTO W Ha XapMOHUaUpAHHTE eBpONelicH CTaHARPTH, YNIOMEHATH Ha

HUTHA

ustanovenim nize uvedenych evropskych smérnic a narodnim pravnim
predpistim, které je prejimaji:

Nizké Napéti 2014/35/EU; Elektromagneticka Kompatibilita 2014/30/EU;
(Omezeni pouzivani nékterych nebezpecnych litek 2011/65/UE + 2015/863
2 rovnéz spliiuji pozadavky harmonizovanych evropskych norem

uveden edcl strance.

Inpeauwnara crpanyua.
) - Dansk

(DA
EU/EF-OVERENSSTEMMELSESERKLARING
WILO SE erklaerer, at produkterne, som beskrives i denne erklzering, er i
med i folgende direktiver,
samt de nationale lovgivninger, der gennemforer dem:

L ings 2014/35/EU; 2014/30/EU;
Begraensning af anvendelsen af visse farlige stoffer 2011/65/UE +
2015/863 ;

De er ligeledes i ed de

me:
standarder, der er anfort pé forrige side

(EL) - EAAnvika
AHAQEH ZYMMOP®QIHZ EE/EK
WILO SE SnAdver 671 Ta npoiévTa nou opiZovra oy napoloa eupwnaika
51Awon eival UGLVa e TG BIATGEEIG TV NOPAKAT® OBNYIGY Kal TIG
€6vikiG vopoBesieg oTic onoieg éer PETapEDD:

xaunmc Taong 2014/35/EE; HAekTpopayvnTikii oupBatéTTag
2014/30/EE; yia Tov nepiopiopé TG xpriong opiopévy enikivBuvey
ouoiiv 2011/65/UE + 2015/863 ;

kai eniong e Ta eEfiG EvappiovioEva EupwNaika NPGTUNG Nou avagépovTal
o nponyoipevn oeAisa

(ES) - Espanol
DECLARACION DE CONFORMIDAD UE/CE
WILO SE declara que los productos citados en la presenta declaracion
estan conformes con las disposiciones de las siguientes directivas europeas
y con las legislaciones nacionales que les son aplicables :

Baja Tension 2014/35/UE; Compatibilidad Electromagnética 2014/30/UE;
Restricciones a la utilizacion de determinadas sustancias peligrosas
2011/65/UE + 2015/863 ;

Y iguaimente estan conformes con las disposiciones de las normas
leuropeas armonizadas citadas en la pagina anterior.

(ET) - Eesti keel
EL/EU VASTAVUSDEKLARATSIOONI
WILO SE kinnitab, et selles vastavustunnistuses kirjeldatud tooted on
kooskdlas alljargnevate Euroopa direktilvide sitetega ning riklike
seadusandiustega, mis nimetatud direktilvid Gle on vétnud:

2014/35/EL; Uhilduvust
2014/30/EL; teatavate ohtlike ainete kasutamise piiramise kohta
2011/65/UE + 2015/863 ;

[Samuti on tooted kooskdlas eelmisel lehekiiljel &ra toodud harmoniseeritud
Euroopa st:

(FI) - Suomen kieli
EU/EY-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

WILO SE vakuuttaa, ettd tassa vakuutuksessa kuvatut tuotteet ovat
seka niihin

sovellettavien kansallisten lakiasetusten mukaisia:

Matala Jannite 2014/35/EU;

(GA) - Gaeilge
AE/EC DEARBHU COMHLIONTA
(WILO SE ndearbhaionn an cur sios ar na tairgi ata i raiteas seo, siad i
lgcomhréir leis na forlacha até sna treoracha seo a leanas na hEorpa agus
leis na dlithe naisidnta is infheidhme orthu:

2014/30/EU; tiettyjen
2011/65/UE + 2015/863 ;

Lisaksi ne ovat seuraavien edellisella sivulla mainittujen
[yhdenmukaistettujen eurooppalaisten normien mukaisia.

aineiden kayton

2014/35/AE; Comhoiridinacht Leictreamaighnéadach
2014/30/AE; Srian ar an Uséid a bhaint as substainti guaiseacha acu
2011/65/UE + 2015/863 ;

[Agus siad i gcomhréir le fordlacha na caighdein chomhchuibhithe na
|hEorpa dé dtagraitear sa leathanach roimhe seo.

(HR) - Hrvatski
EU/EZ IZJAVA O SUKLADNOSTI

WILO SE izjavljuje da su proizvodi navedeni u ovoj izjavi u skladu sa
sliedecim prihvacenim europskim direktivama i nacionalnim zakonima:

(HU) - Magyar
Eu/EK-MEGFELELéséGI NYILATKOZAT
WILO SE kijelenti, hogy a jelen megfeleldségi nyilatkozatban megjelolt
termékek megfelelnek a kovetkezd europai irényelvek eldirasainak,
valamint azok nemzeti jogrendbe atiiltetett rendelkezéseinek

[Smiernica o niskom naponu 2014/35/EU; |
smjernica 2014/30/EU; ogranicenju uporabe odredenih opasnih tvari

2011/65/UE + 2015/863 ;

i uskladenim europskim normama navedenim na prethodnoj stranici.

Alacsony égii 2014/35/EU;
2014/30/EU; egyes veszélyes valé alkalmazasénak korlatozasardl
2011/65/UE + 2015/863 ;

valamint az el626 oldalon szerepls, harmonizélt europai szabvéanyoknak.

(IT) - Italiano

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA UE/CE
WILO SE dichiara che i prodotti descritti nella presente dichiarazione sono
conformi alle disposizioni delle seguenti direttive europee nonché alle
legislazioni nazionali che le traspongono :
Bassa Tensione 2014/35/UE; Compatibilita Elettromagnetica 2014/30/UE;
sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose 2011/65/UE +
2015/863 ;

E sono pure conformi alle disposizioni delle norme europee armonizzate
citate a pagina precedente.

(LT) - Lietuviy kalba
ES/EB ATITIKTIES DEKLARACIJA

WILO SE pareiskia, kad $ioje deklaracijoje nurodyti gaminiai atitinka $iy
Europos direktyvy ir jas perkelianéiy nacionaliniy istatymu nuostatus:

Zema itampa 2014/35/ES; Elektromagnetinis Suderinamumas
2014/30/ES; dél tam tikry pavojingy medziagy naudojimo apribojimo
2011/65/UE + 2015/863 ;

ir taip pat harmonizuotas Europas normas, kurios buvo cituotos
puslapyje.

(LV) - Latviesu valoda
ES/EK ATBILSTIBAS DEKLARACIJU
WILO SEdeklarg, ka izstradajumi, kas ir nosaukti $aja deklaracija, atbilst
Seit uzskaitito Eiropas direktivu nosacijumiem, ka ari atsevisku valstu
likumiem, kuros tie ir ietverti

2014/35/ES; Saderibas 2014/30/ES;
par dazu bistamu vielu izmantosanas ierobezosanu 2011/65/UE +
2015/863

un saskanotajiem Eiropas standartiem, kas minéti ieprieks&ja lappusé.

(MT) - Malti
DIKJARAZZIONI TA’ KONFORMITA UE/KE
WILO SE jiddikjara Ii I
konformi mad-dire
japplikawhom:

rodotti specifikati fdin id-dikjarazzjoni huma
wropej li jsegwu u mal-legislazzjonijiet nazzjonali li

Vultagg Baxx 2014/35/UE; Kompatibbilta Elettromanjetika 2014/30/UE;
war ir-restrizzjoni tal-uzu ta’ erti sustanzi perikoluzi 2011/65/UE +
2015/863 ;

kif ukoll man-normi Ewropej armonizzati Ii jsegwu imsemmija fil-pagna
precedenti
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DECLARATION OF CONFORMITY
KONFORMITATSERKLARUNG
DECLARATION DE CONFORMITE

(NL) - Nederlands
EU/EG-VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING
WILO SE verkiaart dat de in deze verklaring vermelde producten voldoen
aan de bepalingen van de volgende Europese richtlijnen evenals aan de
nationale wetgevingen waarin deze bepalingen zijn overgenomen:

2014/35/EU; [
2014/30/EU betreffende beperking van het gebruik van bepaalde
gevaarlijke stoffen 2011/65/UE + 2015/863 ;
De producten voldoen eveneens aan de geharmoniseerde Europese
[normen die op de vorige pagina worden genoemd.

(PT) - Portugués
DECLARAGAO DE CONFORMIDADE UE/CE

WILO SE declara que os materiais designados na presente declaragdo
obedecem as disposigoes das directivas europeias e as legislagdes
nacionais que as transcrevem

Baixa Voltagem 2014/35/UE; Compatibilidade Electromagnética
2014/30/UE;  relativa & restricao do uso de determinadas substancias
perigosas 2011/65/UE + 2015/863 ;

E obedecem também as normas europeias harmonizadas citadas na pagina

precedente.

(SK) - Slovencina
EU/ES VYHLASENIE O ZHODE

WILO SE cestne prehlasuje, Ze vyrobky Ktoré sii predmetom tejto
deklaracie, sii v silade s poziadavkami nasledujiicich eurdpskych direktiv a
[odpovedajiicich narodnych legislativnych predpisov

Nizkonapétové zariadenia 2014/35/EU; Elektromagneticki Kompatibilitu
2014/30/EU; obmedzeni pouzivania urcitych nebezpecnych létok
2011/65/UE + 2015/863 ;

ako aj s harmonizovanymi eurdpskych normami uvedenymi na
predchadzajiice] strane

(PL) - Polski
DEKLARACJA ZGODNOSCI UE/WE

WILO SE oéwiadcza, ze produkty wymienione w niniejszej deklaracji sa

2g0dne 2 postanowieniami nastepujacych dyrektyw europejskich i

transponujacymi je przepisami prawa krajowego:

Niskich Napie¢ 2014/35/UE; Kompatybilnosci Elektromagnetycznej
2014/30/UE; sprawie niektérych
substancii 2011/65/UE + 2015/863 ;

oraz 2 normami

Ina poprzedniej stronie.

podanymi

(RO) - Romana
DECLARATIE DE CONFORMITATE UE/CE

Low voltage - 2099/35/EU

Joasé Tensiune 2014/35/UE; Compatibilitate Electromagnetica
2014/30/UE; privind restrictiile de utilizare a anumitor substante
periculoase 2011/65/UE + 2015/863 ;
si, de asemenea, sunt conforme cu normele europene armonizate citate in
pagina precedenta
(SL) - Slovenséina

EU/ES-IZJAVA O SKLADNOSTI
WILO SE izjavija, da so izdelki, navedeni v tej izjavi, v skladu z doloili
naslednjih evropskih direktiv in z nacionalnimi zakonodajami, ki jih
vsebujejo

Nizka Napetost 2014/35/EU; Elektromagnetno ZdruZljivostjo 2014/30/EU;
o omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi 2011/65/UE + 2015/863 ;

pa tudi z usklajenimi evropskih standardi, navedenimi na prejénji strani.

(SV) - Svenska
EU/EG-FORSAKRAN OM OVERENSSTAMMELSE
WILO SE intygar att materialet som beskrivs i féljande intyg
6verensstammer med bestammelserna i foljande europeiska direktiv och
nationella lagstiftningar som infor dem:

L 2014/35/EU; 2014/30/EU;
begransning av anvéndning av vissa farliga amnen 2011/65/UE +
2015/863

Det dverensstammer &ven med foljande harmoniserade europeiska
|standarder som némnts pa den féregdende sidan.

(TR) - Tiirkge
AB/CE UYGUNLUK TEYID BELGESI

WILO SEbu belgede belirtilen Griinlerin asagidaki Avrupa ysnetmelikl
ve ulusal kanunlara uygun oldugunu beyan etmektedir:

Alcak Gerilim Yonetmeligi 2014/35/AB; Elektromanyetik Uyumluluk
Yonetmeligi 2014/30/AB;  Belirl tehlikeli maddelerin bir kullanimini
sinirlandiran 2011/65/UE + 2015/863 ;

ve 6nceki sayfada belirtilen uyumlastinimis Avrupa standartlarina.

(IS) - Islenska
ESB/EB LEYFISYFIRLYSING

WILO SE Iysir pvi yfir a8 vorurnar sem um getur i pessari yfirlysingu eru i
[samreemi vid eftirfarandi tilskipunum ESB og landslogum hafa sampykkt:

(NO) - Norsk
EU/EG-OVERENSSTEMMELSESERKLAEING

WILO SE erkizerer at produktene nevnt i denne erklzeringen er i samsvar
[ med folgende europeiske direktiver og nasjonale lover:

La 2014/35/ESB;
2014/30/ES8; Takmorkun  notkun tltekinna haeuu\egra efna
2011/65/UE + 2015/863 ;

0g samhzefda evropska stadla sem nefnd eru i fyrri sidu.

EG-L: 2014/35/EU; EG-EMV-Elektromagnetisk
kompatibilitet 2014/30/EU; Begrensning av bruk av visse farlige stoffer
2011/65/UE + 2015/863 ;

g harmoniserte europeiske standarder nevnt pa forrige side.
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