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(mm)
Type
o AlB|C|D|E|F|G|H]| J K
Helix V(F),
20ve2.  |PN16{100|212|180 | 162 | 160 | 50 [D32| 75 | 2xM10 | 4x@13
Helix V(F),
20ves,  |PN16{100|212|180 | 162 | 160 | 50 [D32| 75 | 2xM10 | 4x@13
;'%"_Xv\é(?' PN16|100 212|180 | 162 | 160 | 50 |D32| 75 | M0 | 4xP13
;I%ll-xv\é(?d PN16| 130|251 |215 | 181 | 200 | 80 |ps0|100|PM12| 4xP13
HeixVIEL,loN16| 130 | 251 | 215 | 181 | 200 | 90 [D50|100| PXMEZ | 4XP13
20-VE 16..

(mm)
Type
o A D|E [F|G|H| J K
Helix V(F),
20y, |PNZ5/PN30|100|212 180 (172|250 | 75 D25 85 [4xM12| 4x@13
Helix V(F),
20.ves, | PN2S/PN30| 100|212 180 |172 | 250 |75 |D25| 85 [4xM12| 4x@13
Helix V(F),
20.VEe. |PNZ5/PN30| 100|212 180 (172|250 | 75 |D32(100(4xM16 | 4x@13
Helix V(F), y
20.ve 10, |PN2SPN30| 130|252 | 215 |187 | 280 |80 |D40|110|4xM16 | 4x@13
Helix V(F),
20vE1e.  |PNZSPN30| 130|252 215 |187 | 300 | 90 |D50|125|4xM16 | 4x@13
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Generalidades “

1 Generalidades

11 Acerca de este documento El idioma de las instrucciones de funcionamiento originales es el inglés. Las instruccio-
nes en otros idiomas son una traduccion de las instrucciones de instalacién y funciona-
miento originales.

Las instrucciones de instalacion y funcionamiento forman parte del producto y, por lo
tanto, deben estar al alcance de este en todo momento. Es condicién indispensable res-
petar estas instrucciones para poder hacer un correcto uso y manejo del producto de
acuerdo con las normativas vigentes.

Estas instrucciones de instalacién y funcionamiento se aplican al modelo actual del pro-
ductoy a las versiones de las normativas técnicas de seguridad aplicables en el momen-
to de su publicacion.

2 Seguridad Las presentes instrucciones de instalacion y funcionamiento contienen indicaciones ba-
sicas que deberan tenerse en cuenta durante el montaje, el funcionamiento y el mante-
nimiento. Por este motivo, el instalador y los especialistas/operadores responsables de-
beran leer las presentes instrucciones de instalaciéon y funcionamiento antes de realizar
el montaje y la puesta en marcha.

No solo serd necesario tener en cuenta las indicaciones de seguridad generales del pun-
to «Seguridad», sino también las indicaciones de seguridad especiales enumeradas en
los sucesivos puntos principales con simbolos de peligro.

- Lesiones personales debidas a causas eléctricas, mecanicas o bacterioldgicas, asi
como campos electromagnéticos.

Dafios en el medio ambiente debido a la emision de sustancias peligrosas.

Dafios en las piezas del sistema.

- Fallos en funciones importantes del producto.

9
9

2.1 Identificacion de los simbolos e simbolos:
indicaciones utilizados en este
manual

ADVERTENCIA
Simbolo de seguridad general

ADVERTENCIA
Riesgos eléctricos

AVISO
@ Notas

Palabras identificativas

PELIGRO
Peligro inminente.
Puede ocasionar la muerte o lesiones graves si no se evita el peligro.

ADVERTENCIA
El incumplimiento puede provocar lesiones (muy) graves.

ATENCION

Hay riesgo de que se dafie el producto. Se utiliza el término «Atencidon» cuando exis-
te un riesgo para el producto si el usuario no sigue los procedimientos.

Instrucciones de instalacién y funcionamiento Wilo-Helix V, FIRST V, 2.0-VE 2-4-6-10-16 9



2.2 Cualificacion del personal

2.3 Riesgos en caso de inobservancia
de las instrucciones de seguridad

2.4 Seguridad en el trabajo

2.5 Instrucciones de seguridad para el
usuario

2.6 Instrucciones de seguridad para la

instalacion y el mantenimiento

2.7 Modificaciones del material y la
utilizacién de repuestos no autori-
zados

10

Seguridad

AVISO

Nota con informacidn Gtil para el usuario acerca del producto. Ayuda al usuario en
caso de que surja un problema.

El personal responsable de la instalacion, el manejo y el mantenimiento debe tener la
cualificacion oportuna para efectuar estos trabajos. El operador se encargara de garan-
tizar los ambitos de responsabilidad, las competencias y la vigilancia del personal. Si el
personal no cuenta con los conocimientos necesarios, debera ser formado e instruido.
En caso necesario, el operador puede encargar dicha instruccion al fabricante del pro-
ducto.

Si no se siguen las instrucciones de seguridad, podrian producirse lesiones personales,
asi como dafios en el medioambiente y en el producto o la instalacién. La inobservancia
de dichas instrucciones de seguridad anulara cualquier derecho a reclamaciones por los
dafios sufridos. En particular, si no se siguen las instrucciones, se pueden producir, entre
otros, los siguientes riesgos:

Lesiones personales debidas a causas eléctricas, mecanicas o bacteriologicas
Dafios en el medio ambiente debido a escape de sustancias peligrosas

Dafios materiales

Fallos en funciones importantes del producto o la instalacién

Fallos en los procedimientos obligatorios de mantenimiento y reparacion

N RN 2N N2

Deberan respetarse las instrucciones de seguridad que aparecen en estas instrucciones
de instalacion y funcionamiento, las normativas nacionales vigentes para la prevencion
de accidentes, asi como cualquier posible norma interna de trabajo, manejo y seguridad
por parte del operador.

Este aparato no ha sido concebido para ser utilizado por personas (incluidos los nifios)
con capacidades fisicas, sensoriales o mentales limitadas o que carezcan de la experien-
ciay el conocimiento para ello, a no ser que sean supervisadas por una persona respon-
sable de su seguridad o reciban de ella la instrucciéon acerca del manejo del aparato. Se
debe supervisar a los nifios para garantizar que no jueguen con el aparato.

- Siexisten componentes frios o calientes en el producto o la instalacion que puedan
resultar peligrosos, el propietario debe asegurarse de que estan protegidos frente a
cualquier contacto accidental.

- Laproteccién contra contacto accidental de los componentes méviles (p. ej., el
acoplamiento) no debe ser retirada del producto mientras este se encuentra en
funcionamiento.

-~ Los escapes (p. e]., del sellado del eje) de fluidos peligrosos (p. ej., explosivos, toxi-
cos o calientes) deben evacuarse de forma que no supongan ningtin dafo para las
personas o el medioambiente. En este sentido, deberan observarse las disposicio-
nes nacionales vigentes.

- Los materiales altamente inflamables se mantendran en todo momento a una dis-
tancia segura del producto.

- Es preciso descartar los peligros potenciales debidos a la corriente eléctrica. Asi
pues, deberan respetarse las indicaciones de las normativas locales o generales (p.
ej., IEC, VDE, etc.) y de las compafiias de suministro eléctrico locales.

El operador debera asegurarse de que todas las tareas de instalacion y mantenimiento
las efectua el personal autorizado y cualificado, y de que dicho personal ha consultado
detenidamente las instrucciones de funcionamiento para obtener la suficiente informa-
cién necesaria.

Las tareas relacionadas con el producto o la instalacién deberan realizarse Unicamente
con el producto o el sistema desconectados. Es imprescindible que siga estrictamente el
procedimiento descrito en las instrucciones de instalacion y funcionamiento para reali-
zar la parada del producto o de la instalacion.

Inmediatamente después de finalizar dichas tareas deberan colocarse de nuevo o po-
nerse en funcionamiento todos los dispositivos de seguridad y proteccion.

Las modificaciones del material y la utilizacion de repuestos no autorizados ponen en

peligro al personal/el producto, y las declaraciones de seguridad del fabricante pierden
su vigencia.

WILO SE 02/2022



Transporte y almacenamiento “

Solo se permite modificar el producto tras consultarlo con el fabricante. El uso de re-
puestos originales y accesorios autorizados por el fabricante garantiza la seguridad del
producto. No se garantiza un funcionamiento correcto si se utilizan piezas de otro tipo.

2.8 Modos de utilizacion no permiti- La seguridad operativa del producto suministrado solo se puede garantizar para un uso
dos previsto, segun el apartado 4 de este manual. Asimismo, los valores limite indicados en
el catalogo o ficha técnica no deberan sobrepasarse por exceso ni por defecto.
3 Transporte y almacenamiento Cuando reciba el material, compruebe que no se ha producido ningtin dafio durante el
transporte. Si se han producido dafios durante el transporte, siga los pasos pertinentes
con el transportista dentro del plazo establecido.
ATENCION
Los agentes externos pueden causar dafios. Si el material enviado se va a instalar
mas adelante, guardelo en un lugar seco y protéjalo de posibles golpes y de otros
agentes externos (humedad, heladas, etc.).
El producto debera limpiarse a fondo antes de su almacenamiento temporal. El pro-
ducto puede almacenarse durante un afio o mas.

Maneje la bomba con cuidado para no dafar el producto antes de instalarlo.

4 Aplicacion La funcion basica de esta bomba es bombear agua fria o caliente, mezcla de agua con
glicol u otros fluidos de baja viscosidad que no contengan aceite mineral, sustancias s6-
lidas o abrasivas, u otros materiales de fibra larga. Es necesario contar con el consenti-
miento del fabricante para bombear productos quimicos corrosivos.

ADVERTENCIA
Peligro de explosion
No utilice esta bomba para manejar liquidos inflamables o explosivos.

4.1 Areas de aplicacién: - distribucion de agua y aumento de presion
- sistemas industriales de circulacién
-~ fluidos de proceso
- circuitos de agua de refrigeracion
-~ sistemas de abastecimiento de agua para equipos contra incendios e instalaciones

de lavado
-~ sistemas de riego, etc.
5 Datos técnicos
5.1 Designacion

Ejemplo: Helix V1605 o Helix2.0-VE1602-1/16/E/KS/400-50xxxx

Helix V(F)

Helix FIRST V(F)
Helix2.0-VE

16

05

1

Bomba centrifuga de alta presion vertical en construccion Inline
(F) = Ejecucion de bomba certificada VdS
Con convertidor de frecuencia

Caudal nominal en m3/h
NUmero de rodetes
Cddigo del material de la bomba

1 = Carcasa de la bomba de acero inoxidable 1.4301 (AISI 304) + Conjunto hidraulico
1.4307 (AISI 304)

2 = Acero inoxidable de la carcasa de la bomba 1.4404 (AISI 316L) + Conjunto hidraulico
1.4404 (AISI 316L)

5 = Carcasa de la bomba de fundicién EN-GJL-250 (recubrimiento de serie) + Conjunto
hidraulico 1.4307 (AISI 304)

Instrucciones de instalacién y funcionamiento Wilo-Helix V, FIRST V, 2.0-VE 2-4-6-10-16 11



“ Datos técnicos

16 Conexion de tuberia
16 = bridas ovaladas PN 16
25 = bridas redondas PN 25
30 = bridas redondas PN 40

E Codigo del tipo de junta
E =EPDM
V =FKM

KS K = Junta de cartucho; las ejecuciones sin «K» estan equipadas con un simple cierre me-
canico

S = Linterna orientada en linea con la tuberia de aspiracion

X = Ejecucion X-Care

1 1 = Motor monofasico - Ninguno o 3 = Motor trifasico
(Con motor) Tension eléctrica del motor (V)

400 — 460 50 — 60 = Frecuencia del motor (Hz)

(Sin motor) -38FF265 = @ eje del motor — tamafio de la linterna

Bomba de eje libre
XXXX Cédigo de elementos opcionales (si hubiese)

5.2 Tabla de datos

Presion de trabajo maxima
Cuerpo de la bomba 16, 25 0 30 bar dependiendo del modelo
Presion de alimentacion maxima 10 bar

Indicacién: presién de entrada real (entrada de P) + la presién con caudal 0 sumi-
nistrada por la bomba debe estar por debajo de la presion de trabajo maxima de la
bomba. En caso de superar la presion de trabajo maxima, el rodamiento de bolasy
el cierre mecanico podrian dafiarse y la vida util podria verse reducida.

Entrada de P + P con caudal 0 < Pmax de la bomba

Consulte las placas de caracteristicas de la bomba para descubrir la presion de tra-
bajo maxima: Pmax

Rango de temperaturas
Temperaturas del liquido -30°Ca+120°C

-15°Ca+90 °C (con junta FKM)

-20°Ca +120 °C (con carcasa de fundicion)
Temperatura ambiente -15°C a +40 °C (otras temperaturas bajo consulta)

Datos eléctricos

Rendimiento del motor Motor segutin IEC 60034-30

indice de proteccién de motor IP55

Clase de aislamiento 155 (F)

Frecuencia Consulte la placa de caracteristicas de la bomba

Tension eléctrica

Valor del condensador (uF) en eje-
cucién monofasica

Otros datos

Humedad <90 %, sin formacién de condensados
Altitud <1000 m (>1000 m bajo consulta)
Altura de aspiracion maxima Conforme a la altura neta positiva en la aspiracién (NPSH) de la bomba

Nivel de presién acustica dB(A) 0/+3 dB(A)

Potencia (kW)
0,37 o,55|o,75| 1,1| 1,5| 2,2| 3 | 4 | 5,5| 7,5| 11| 15|18,5| 22| 3o| 37| 45

12
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-~ Contrabridas con los correspondientes tornillos, tuercas y juntas para la configura-

cién PN 16 con bridas ovaladas

- Instrucciones de instalacion y funcionamiento para accionamiento

Existen accesorios originales disponibles para la gama HELIX:

Denominacion

2 contrabridas ovales de acero inoxidable 1.4301
(de rosca)

2 contrabridas redondas de acero inoxidable
1.4404 (de rosca)

2 contrabridas redondas de acero (de soldadura)

2 contrabridas ovales de acero inoxidable 1.4301
(de rosca)

2 contrabridas redondas de acero inoxidable
1.4404 (de rosca)

2 contrabridas redondas de acero (de soldadura)

2 contrabridas ovales de acero inoxidable 1.4301
(de rosca)

2 contrabridas redondas de acero inoxidable
1.4404 (de rosca)

2 contrabridas redondas de acero (de soldadura)

2 contrabridas ovales de acero inoxidable 1.4301
(de rosca)

2 contrabridas redondas de acero inoxidable
1.4404 (de rosca)

2 contrabridas redondas de acero (de soldadura)
Kit de bypass de 25 bar

Kit de bypass (con manémetro de 25 bar)

PN 16— 1"
PN 40 — DN 25
PN 40 — DN 25
PN16—1"1/4
PN 40 — DN 32
PN 40 — DN 32
PN 16 — 1"
PN 40 — DN 40
PN 40 — DN 40
PN 16 — 2"
PN 40 — DN 50
PN 40 — DN 50

Bancada con amortiguadores para bombas de hasta 5,5 kW

Se recomienda el uso de accesorios nuevos.

N.° de articulo

4016168

4016165

4016162
4016169

4016166

4016163
4016170

4016167

4016164
4055063

4038589

4038588
4146786
4146788
4157154

Para obtener la lista completa de accesorios, pdngase en contacto con la oficina de

ventas de Wilo.

Instrucciones de instalacién y funcionamiento Wilo-Helix V, FIRST V, 2.0-VE 2-4-6-10-16
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6 Descripcion y funcién

6.1 Descripcion del producto

6.2 Diseiio del producto

7 Instalacion y conexion eléctri-
ca

7.1 Puesta en marcha

14

Descripcion y funcién

Fig.
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2,3

Filtro de aspiracion

Vélvula de aspiracion de la bomba
Valvula de descarga de la bomba
Valvula de cierre

Tapodn de cebado y purga

Tornillo de purgay llenado de aire
Depésito

Bloque de contencién

Grasa

. Gancho de elevacién

Las bombas Helix son de alta presion, verticales, de aspiraciéon normal, con cone-
xién Inline basadas en disefio multietapas.

Las bombas Helix combinan el uso de conjuntos hidraulicos y motores de alta efi-
ciencia.

Todas las piezas metalicas que estan en contacto con agua se fabrican en acero
inoxidable.

Los modelos equipados con el motor méas pesado (>40 kg) cuentan con un acopla-
miento especifico para cambiar el cierre sin necesidad de sacar el motor. Se utiliza
la junta de cartucho para facilitar las tareas de mantenimiento.

También estan integrados unos dispositivos de manejo especiales para facilitar la
instalacion de la bomba (Fig. 7).

La instalacion y los trabajos eléctricos solo podran realizarse de acuerdo con la nor-
mativa local y por parte unicamente de personal cualificado.

ADVERTENCIA
Peligro de lesiones corporales
Debe cumplirse la normativa vigente de prevencion de accidentes.

ADVERTENCIA
Peligro de descarga eléctrica
Deben evitarse los peligros provocados por tension eléctrica.

Desembale la bombay deseche el embalaje de forma respetuosa con el medioambiente.

WILO SE 02/2022



7.2

Instalacién

Instalacion y conexion eléctrica “

Debe instalar la bomba en un lugar seco, bien ventilado y protegido de heladas.

ATENCION
Peligro de dafios en la bomba

La suciedad o las virutas de soldadura pueden afectar al funcionamiento de la bom-
ba.

« Se recomienda que las tareas de soldadura se realicen antes de instalar la bomba.

» Limpie la instalacion exhaustivamente antes de instalar la bomba.

- Debe instalarse la bomba en una posicion accesible para facilitar su inspeccion y
reposicion.

- Enel caso de bombas pesadas, instale un gancho de elevacion (Fig. 2, elemento 10)
encima de la bomba para facilitar el desmontaje.

ADVERTENCIA
Peligro de quemadura con las superficies calientes

La bomba debe colocarse de forma que nadie pueda tocar las superficies calientes de
la misma durante su funcionamiento.

—~ Instale la bomba en un lugar seco protegido de las heladas en un bloque de hormi-
gon utilizando los accesorios adecuados. Si es posible, coloque material aislante
debajo del bloque de hormigdn (corcho o caucho reforzado) para evitar ruidos y la
transmision de vibraciones a la instalacion.

ADVERTENCIA
Riesgo de caida.
La bomba debe estar atornillada correctamente al suelo.

- Coloque la bomba en un lugar accesible para facilitar las tareas de revision y de re-
tirada. La bomba debe instalarse completamente erguida y con una base de hormi-
gon lo suficientemente pesada.

ADVERTENCIA
Riesgo de caida de piezas dentro de la bomba
Tenga cuidado al retirar las piezas de cierre de la bomba antes de su instalacion.

AVISO

Las funciones hidraulicas de algunas bombas pueden comprobarse en fabricay es
posible que quede algo de agua dentro de ellas. Por motivos higiénicos, se recomien-
da enjuagar la bomba con agua potable antes de usarla.

- Las dimensiones de la instalacion y de la conexion se indican en la Fig. 4.

- Levante la bomba con cuidado usando las anillas para los ganchos. Si fuera necesa-
rio, utilice un mecanismo de elevacion y esligas apropiadas de acuerdo con las di-
rectrices de elevacion vigentes.

ADVERTENCIA
Riesgo de caida.

Compruebe las fijaciones de la bomba, sobre todo en el caso de las bombas mas altas
cuyo centro de gravedad pueda suponer un peligro durante la manipulacion de la
misma.
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7.3 Conexion de tuberia

7.4 Conexién del motor para bombas

de eje libre (sin motor)

16

Instalacion y conexion eléctrica

ADVERTENCIA
Riesgo de caida.

Utilice las anillas incorporadas solo si no estan dafiadas (sin marcas de corrosion,
etc.). Sustitdyalas si fuera necesario.

ADVERTENCIA
Riesgo de caida.

No debe transportar nunca la bomba con los ganchos del motor, puesto que estan
disefiados Unicamente para elevar el motor.

- Conecte la bomba a las tuberias utilizando las contrabridas, los bulones, las tuercas
y las juntas adecuadas.

ATENCION
No apriete los tornillos y bulones con valores superiores a los de la siguiente tabla.

Configuracién PN 16/PN 25
M10 — 20 N.m - M12 — 30 N.m
Configuracién PN 40

M12 — 50 N.m - M16 — 80 N.m

Esta prohibido utilizar atornilladoras de impacto.

- El sentido de la circulacion del fluido se indica en la etiqueta identificativa de la
bomba.

- Debeinstalar la bomba de modo que no sufra la carga de las tuberias. Las tuberias
deben estar instaladas de modo que la bomba no sostenga su propio peso.

- Serecomienda que las valvulas de aislamiento se instalen en el lado de aspiracion e
impulsién de la bomba.

= Utilice juntas de expansion para disminuir el ruido y la vibracion de la bomba.

- Esrecomendable que la seccidn transversal nominal de la tuberia de aspiracion sea
del mismo tamafio que la conexién de la bomba.

- Se puede colocar una vélvula de cierre en el tubo de impulsién para proteger la
bomba contra el golpe del ariete.

- En caso de conexidn directa al sistema publico de agua potable, el tubo de aspira-
cién debe contar también con una vélvula de cierre y una vélvula de seguridad.

- Pararealizar una conexion indirecta a través de un deposito, el tubo de aspiracion
debe contar con un filtro de aspiracion para evitar la entrada de impurezas en la
bomba, asi como una valvula de cierre.

—~ Retire las protecciones del acoplamiento.

AVISO

Las protecciones del acoplamiento pueden retirarse sin necesidad de desatornillar
por completo los tornillos.

~ Instale el motor en la bomba utilizando tornillos (tamafio de |a linterna FT: consulte
la descripcién del producto) o con bulones, tuercas, o dispositivos de manejo (ta-
mafio de la linterna FF: consulte la descripcién del producto) incluidos junto con la
bomba. Compruebe la potencia del motor y sus dimensiones en el catalogo de Wilo.

AVISO

En funcion de las caracteristicas del fluido, la potencia del motor puede variar. Pon-
gase en contacto con el servicio técnico de Wilo si fuera necesario.

-~ Cierre las protecciones de acoplamientos atornillando todos los tornillos que
acompanan a la bomba.
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7.5 Conexién eléctrica

7.6 Funcionamiento con convertidor
de frecuencia

8 Puesta en marcha

8.1 Llenado y purga del sistema

Puesta en marcha “

ADVERTENCIA

Peligro de descarga eléctrica

Deben evitarse los peligros provocados por tension eléctrica.

« Los trabajos eléctricos solo podran realizarlos personal cualificado.

» Todas las conexiones eléctricas deberan realizarse después de que la fuente de ali-
mentacion se haya desconectado y protegido contra puestas en marcha no autoriza-
das.

« Para que la instalacion y el funcionamiento sean seguros, es necesario conectar la
bomba a tierra con los terminales de tierra de la fuente de alimentacion.

- Compruebe que la corriente de funcionamiento, la tension y la frecuencia emplea-
das correspondan a las indicaciones de la placa del motor.

- Labomba debe conectarse a la fuente de alimentacion con un cable rigido que in-
cluya un enchufe con toma de tierra o un interruptor de alimentacion.

- Los motores trifasicos deben estar conectados a un dispositivo de arranque de mo-
tor homologado. La corriente nominal establecida debe corresponder con los datos
eléctricos especificados en la placa de caracteristicas del motor de la bomba.

- Los motores monofasicos han integrado proteccion térmica, la cual garantiza el
apagado de la bomba si se supera la temperatura maxima de bobinado, reinician-
dose automaticamente al enfriarse.

= El cable de alimentacion debe tenderse de modo que no entre en contacto con las
tuberias ni las carcasas de la bomba ni del motor.

- La bomba/instalacion debe estar conectada a tierra de acuerdo con las normativas
locales. Se puede utilizar interruptor para fallos de conexion a tierra para lograr
proteccion adicional.

~ Laalimentacion eléctrica debe cumplir con el esquema de conexion (Fig. 5 para el
motor trifasico; para el motor monofasico consulte el esquema de conexion en la
caja de bornes del motor).

- Los motores trifasicos deben estar protegidos con un disyuntor en el caso de la cla-
se I[E de motores. El ajuste de corriente debe adaptarse al uso de la bomba sin su-
perar el valor Imax indicado en la placa de caracteristicas del motor.

- Los motores usados se pueden conectar a un convertidor de frecuencia para adap-
tar la potencia de la bomba al punto de funcionamiento.

- El convertidor no debe generar picos de tension en los bornes del motor que supe-
ren los 850 V ni variaciones de dU/dt por encima de 2500 V/ps.

- En caso de valores superiores, debera utilizar un filtro adecuado: pdngase en con-
tacto con el fabricante del convertidor para determinary seleccionar dicho filtro.

- Siga estrictamente las instrucciones proporcionadas en la ficha técnica del fabri-
cante del convertidor para la instalacion.

- Lavelocidad minima variable no debe ajustarse por debajo del 40 % de la velocidad
nominal de la bomba.

Desembale la bombay deseche el embalaje de forma respetuosa con el medioambiente.

ATENCION
Peligro de daiios en la bomba

No ponga la bomba en funcionamiento cuando esté en seco.
La instalacion debe llenarse antes de arrancar la bomba.

Proceso de purga del aire — bomba con suficiente presion previa (Fig. 3)

- Cierre las dos vélvulas de seguridad (2 y 3).

Desatornille el tornillo de purga del tapdn de llenado (6a).

Abra lentamente la vélvula de seguridad del lado de aspiracion (2).

Vuelva a apretar el tornillo de purga cuando salga aire por el tornillo de purga y flu-
ya el liquido bombeado (6a).

N2
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“ Puesta en marcha

ADVERTENCIA
Peligro de quemaduras.

Cuando el liquido bombeado esta caliente y la presion es alta, el vapor que sale por el
tornillo de purga puede provocar quemaduras y otras lesiones.

~  Abra completamente la vélvula de seguridad del lado de aspiracion (2).

—~ Ponga en marchala bombay compruebe que el sentido de giro se corresponde con
el indicado en la chapa de la bomba. Si no es el caso, intercambie dos fases en la
caja de bornes.

ATENCION
Peligro de daiios en la bomba

Si el sentido de giro no es el adecuado, la bomba no funcionara de forma correctay
probablemente se dafie el acoplamiento.

- Abralaviélvula de sequridad del lado de impulsién (3).

Proceso de purga del aire — bombeo con aspiracién (Fig. 2)

- Cierre lavélvula de sequridad del lado de impulsién (3).

Abra la vélvula de seguridad del lado de aspiracién (2).

Retire el tap6n de llenado (6b).

Abra el tapdn de purga, pero no completamente (5b).

Llene de agua la bombay la tuberia de aspiracion.

Compruebe que no queda aire en la bomba ni en la tuberia de aspiracion: es nece-
sario rellenar hasta que no quede nada de aire.

Cierre el tap6n de llenado con el tornillo de purga de aire (6b).

Ponga en marcha la bomba y compruebe que el sentido de giro se corresponde con
el indicado en la chapa de la bomba. Si no es el caso, intercambie dos fases en la
caja de bornes.

N RN

NN

ATENCION
Peligro de dafios en la bomba

Si el sentido de giro no es el adecuado, la bomba no funcionara de forma correcta y
probablemente se dafie el acoplamiento.

- Abra ligeramente la valvula de seguridad del lado de impulsion (3).

- Desatornille el tornillo de purga de aire del tapén de llenado para la purga de aire
(6a).

— Vuelva a apretar el tornillo de llenado cuando salga aire por el tornillo de purga de
aire y fluya el liquido bombeado.

ADVERTENCIA
Peligro de quemaduras

Cuando el liquido bombeado esta caliente y la presion es alta, el vapor que sale por el
tornillo de purga de aire puede provocar quemaduras y otras lesiones.

- Abra por completo la vélvula de seguridad del lado de impulsién (3).
- Cierre el tap6n de purga (5a).

8.2 Puesta en marcha

ATENCION
Peligro de daiios en la bomba
No puede utilizarse la bomba con caudal cero (vélvula de descarga cerrada).
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10

Mantenimiento

> B B b P

Averias, causas y solucion

Mantenimiento “

ADVERTENCIA
iPeligro de lesiones!

Cuando la bomba esté en funcionamiento, las protecciones del acoplamiento deben
estar en su sitio, apretadas con los tornillos correspondientes.

ADVERTENCIA
nivel de ruido peligroso

El ruido que emiten las bombas mas potentes puede ser muy alto: debe utilizar pro-
teccion auditiva si va a permanecer junto a la bomba durante un periodo largo.

ATENCION
Peligro de dafios en la bomba

La instalacion debe planificarse de modo que nadie pueda resultar herido en caso de
escapes de liquido (fallo de cierre mecanico ...).

Solamente el equipo técnico autorizado podra realizar las tareas de mantenimiento.

PELIGRO
Peligro de descarga eléctrica

Deben evitarse los peligros provocados por tension eléctrica.
Los trabajos eléctricos deberan realizarse después de que la fuente de alimentacion
se haya desconectado y protegido contra puestas en marcha no autorizadas.

ADVERTENCIA
Peligro de quemaduras.

Sila temperatura del agua y la presion del sistema son elevadas, cierre las valvulas de
aislamiento anteriores y posteriores a la bomba. Primero, deje que la bomba se en-
frie.

- Estas bombas no necesitan mantenimiento. Sin embargo, se recomienda realizar un
control regular cada 15000 horas.

- De forma opcional, el cierre mecanico se puede sustituir facilmente en algunos mo-
delos gracias al disefio de la junta de cartucho. Inserte la cuiia de ajuste en la carca-
sa (Fig. 6) cuando el cierre mecénico esté ajustado.

- Mantenga la bomba completamente limpia en todo momento.

—~ Drene las bombas que no se utilicen durante periodos de heladas para evitar posi-
bles dafos: cierre las valvulas de seguridad, abra completamente el tapdn de purga
y el tornillo de purga de aire.

- Vida datil: 10 anos dependiendo de las condiciones de funcionamiento y de si se
cumplen todos los requisitos descritos en el manual de funcionamiento.

PELIGRO
Peligro de descarga eléctrica

Deben evitarse los peligros provocados por tension eléctrica.
Los trabajos eléctricos deberan realizarse después de que la fuente de alimentacion
se haya desconectado y protegido contra puestas en marcha no autorizadas.
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Averias

La bomba no funciona

La bomba funciona, pero im-
pulsa poca agua

La bomba impulsa agua de
forma desigual

La bomba vibra o hace ruido

El motor se sobrecalienta y
se dispara la proteccion

El cierre mecanico tiene fu-
gas

11 Repuestos
12 Eliminacién
20

Repuestos

ADVERTENCIA
Peligro de quemaduras.

Sila temperatura del agua y la presion del sistema son elevadas, cierre las valvulas de
aislamiento anteriores y posteriores a la bomba. Primero, deje que la bomba se en-

frie.

Causa
No hay corriente

El dispositivo de disparo ter-
mistor se ha disparadoy se
ha cortado la alimentacion

Sentido de giro incorrecto

Algunas piezas de la bomba
estan obstruidas por cuerpos
extrafios

Hay aire en la tuberia de as-
piracion

Tuberia de aspiracion dema-
siado estrecha

La vélvula no esta abierta lo
suficiente

Hay aire en la bomba

Hay cuerpos extrafos en la
bomba

La bomba no esta fijada en el
suelo de forma correcta

El cojinete esta dafiado

Una fase esta en circuito
abierto

La temperatura ambiente es
demasiado elevada

El cierre mecanico esta da-
nado

Soluciones
Compruebe los fusibles, el cableado y los conectores

Solucione las causas que hayan sobrecargado el motor

Compruebe el sentido de giro del motory corrijalo si fuera
necesario

Compruebe la tuberia y limpiela

Cierre herméticamente la tuberia de aspiracion
Instale una tuberia de aspiracion mas grande
Abra la vélvula adecuadamente

Purgue el aire de la bombay compruebe que la tuberia de
aspiracion esté cerrada herméticamente Si fuera necesario,
arranque la bomba de 20 a 30 segundos, abra el tornillo de
purga de aire para extraer el aire, apriete el tornillo y repita
estos pasos varias veces hasta que no salga mas aire de la
bomba

Retire los cuerpos extrafios

Vuelva a apretar los tornillos

Llame al servicio técnico de Wilo

Compruebe los fusibles, el cableado y los conectores
Proporcione refrigeracion

Sustituya el cierre mecanico

Si el fallo no se soluciona, pongase en contacto con el servicio técnico de Wilo.

Todos los repuestos se deben pedir directamente a través del servicio técnico de Wilo.
Para evitar errores, indique siempre los datos incluidos en la placa de caracteristicas de
la bomba siempre que realice un pedido. Puede consultar el catalogo de repuestos en

www.wilo.com.

Informacion sobre la recogida de productos eléctricos y electrénicos usados.

La correcta eliminacién y reciclaje de este producto evita dafios en el medioambiente y
posibles peligros para su salud.

AVISO

Esta prohibida la eliminacion de estos productos como basura doméstica.

En la Unién Europea, este simbolo puede aparecer en el producto, en el embalaje o

en la documentacion adjunta. Significa que los productos eléctricos y electrénicos en
cuestion no deben eliminarse con la basura doméstica.

WILO SE 02/2022



Eliminacion “

Para asegurar un manejo, reciclaje y eliminacion correctos de los productos usados en
cuestion, tenga en cuenta los siguientes puntos:

-~ Entregue estos productos en los puntos de recogida designados y certificados.

- Respete la normativa local vigente. Para mas informacion sobre la correcta elimina-
cion, consulte a las autoridades locales, al vertedero mas cercano o al distribuidor
que le vendid el producto. Encontrard mas informacion sobre el reciclaje en
www.wilo-recycling.com.

Sujeto a cambios sin previo aviso.
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