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Installatiehandleiding  

MLV-S Metalen afzuigventiel met brandklep 

Montage 
 

 

 

 

Inregelen 
Het ventiel is in te regelen door de conus in of uit te draaien tot de juist afstand a (zie tekening). De 

luchthoeveelheid q volgt uit de rekenwaarde hieronder na vaststelling van onderdruk ΔPm (Pa).  

 

1 Afzuigventiel met brandklep 

2 Montage ring 

3 Metalen kanaal 

4 5-10 mm vuurbestendig materiaal  

(Silacoll 100 of vergelijkbaar) 

5 Min. 25 mm mortel 

Monteer de montage ring (2) in het kanaal 

en aan de muur of vloer met 

gegalvaniseerde schroeven. 

Het MLV-S afzuigventiel met brandklep kan 

door middel van de bajonetsluiting in de 

montagering worden vastgezet. 

 

 

Flexibele wand            Massieve wand 

MLV 125S-W 

a k 

-10 1,5 

-5 2,1 

0 2,7 

+5 3,3 

+10 4,0 

MLV 200S-W 

a k 

-3 1,8 

0 2,4 

+5 3,8 

+10 5,0 

+15 6,3 

+20 7,5 

+25 8,6 

 

MLV 160S-W 

a k 

-10 2,0 

-5 2,8 

0 3,6 

+5 4,4 

+10 5,3 

+15 6,2 

 

MLV 100S-W 

 a k 

-15 0,5 

-12 0,8 

-10 1,0 

0 1,9 

+5 2,3 

+10 2,8 

 


