m/ént

19" CONTACTDOOSSTROOK, HPDS

Eenvoudig te monteren strip met meerdere stopcontacten
voor situaties waarin externe apparatuur moet worden
aangesloten. Voor 19 inch profielen.

KENMERKEN

Omschrijving: Met of zonder aan/uit schakelaar. Met of zonder overspanningsbeveiliging en filters. Inclusief 2.0 m kabel met
haakse stekker. Inclusief 19" beugels en montagekit. De 19" beugels kunnen 90° gedraaid worden. De contactdozen zijn 35°
gedraaid. Vernikkelde aardingscontacten.

Materiaal: Geanodiseerd geperst aluminium. Contactdozen van polyamide 6.6 RAL7035.
Kabel met haakse stekker: 2.0 m x 1.5 mm?, Schuko.

Max. Belasting: T6A/3600W.

Aarding: Dubbele aarding.

Levering: 1 Complete contactdoosstrook met voedingskabel en montagebeugels.



SPECIFICATIES

Table 1/1
Catalogusnum i i .
mer Hoogte Breedte Diepte Materiaal Finish Kleur
HPDS119009 60 mm 485 mm 28 mm Aluminium Powder Coated Lichtgrijs
HPDS119108 60 mm 430 mm 28 mm Aluminium Powder Coated Lichtgrijs

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

HPDS 119009 (hoogte units); 1719009 (met 19"); 119009 (0=geen schakelaar, 1=schakelaar 2=over-spanningsbeveiliging); 119009
(aantal wed's). Note: Groot-Brittanié levert Engelse contactdozen.
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https://origin-nvent.nvent.com/nl-nl/p/ENC_HPDS119009
https://origin-nvent.nvent.com/nl-nl/p/ENC_HPDS119108

