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LASER+ 10 EXTREME C/I

Bestelnr. 3113349
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Omschrijving

LED schijnwerper voor binnen en buiten bestaande uit:

- Behuizing van spuitgietaluminium gelakt met polyester poederlak na chemische conversiebehandeling van het oppervlak ISO 9227/12944 - ISO 9223
(Cs)

- Afscherming met geintegreerde optische groep van transparant Uv- en warmte bestendig technopolymeer

- Optische groep bestaande uit lenzen van technopolymeer met zeer hoge licht-doorgave

- Pakking van slijtvast siliconen, met zeer hoge elastische terugveer-capaciteit

- Zeer efficiént koellichaam van geextrudeerd aluminium extern geoxideerd

- Lichtbron bestaande uit een combinatie van meerdere LED modules

- Neem contact op met de afdeling verkoop voor andere kleurtemperaturen en CRI

- Schroeven van roestvrij staal

- Beugel van staal gelakt met polyesterpoeder na voorafgaande thermische verzinking

- Het vermogen van de LASER+ is inclusief het vermogen van de driver

- Compleet met goniometer met schaalverdeling voor de afstelling van de richting

- De versies LASER+ 10 zijn compleet met voedingsgroep aan de binnenzijde van een bedradingsvak van gelakt plaatstaal. De elektrische aansluiting
geschiedt via een speciale polyamide doos met scheurvaste kabelwartel M25x1.5 voor kabels @ 9 - @ 16 mm

- Compleet met extra voorziening voor bescherming tegen piekspanningen van het netwerk tot aan 10 kV (CM/DM)

- Design by GIORGIO LODI

Om een constante actualisering van haar producten te bevorderen, behoudt PERFORMANCE iN LIGHTING zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving, wijzigingen aan te brengen. Daarom is het altijd aan te raden om de
laatste versie te lezen die op de website www.performanceinlighting.com is gepubliceerd. Geleverde lumenoutput en stroomverbruik, inclusief verliezen, zijn onderhevig aan een tolerantie van +/-7%. Tenzij anders vermeld, gelden de waarden
bij een omgevingstemperatuur van 25°C. De garantievoorwaarden zijn beschikbaar op https://www.performanceinlighting.com/qr/company/led-warranty

PERFORMANCE iN LIGHTING S.p.A. Headquarters - Italy info.it@pil.lighting

Viale del Lavoro 9/11 www.performanceinlighting.com
37030 Colognola ai Colli Verona - Italy

Tel. +39 045 61 59 211

Fax +39 045 61 59 292



date: 26/4/2024 pERFORMANCE powered by
MILIGHTING | GEWiS5

Product gegevens

ETIM Groep: EG000027 ETIM Klasse: EC001744

Algemene informatie

Lamphouder: LED Lichtbron: LED

Nominale lichtstroom 79100 Armatuur 542 \X/

[lml: wattage [WI:

CRI: 80 Kleurtemperatuur [KI: 5700

Kleur / GR-94 / Crijs metallic / IP waarde: P66

Afwerking: Structuur mat

IK-J-xxIP: IKO8 6J xx5 Beschermingsklasse: |

Optiek: C/I - Cirkelvormige intensieve Stralings- 10°
hoek:

Nettogewicht [kgl: 24.374 Totale lengte [mml: 546

Totale breedte Imml: 781 Totale hoogte [Imml: 102

Mechanische eigenschappen

Vorm: Rechthoekig Materiaal behuizing: Aluminium
Materiaal afscherming: Kunststof Gloeidraadtest ['Cl: 960 "C
Frontale oppervlakte [m?]: 0.08 Laterale oppervlakte [m?]: 0.05
Bovenaanzicht oppervlakte [m?]: 0.34

Elektrische eigenschappen

Spanningstype: AC Ingangsspanning [V ACI: 220/240
Ingangsfrequentie [Hzl: 50/60 Arbeidsfactor / COS ©: >0.95
Ingangsspanning [V DCI: 127/250 Piekspanningsbeveiliging | Gemeenschappelijk 10.0

[kVI:
Piekspanningsbeveiliging | Differentiaal [kVI]: 10.0 Aanloopstroom [A/psl: 28 / 2400
C10 1.5 mm? 2 C16 2.5 mm? 3
B10 1.5 mm? 1 B16 2.5 mm2 2
Installatie
Plaats van toepassing: Outdoor Montage type: High power schijnwerpers
Min. Omgevingstemperatuur ['Cl: -40 Max. Omgevingstemperatuur ['Cl: 50
Min. afstand van verlichte object Iml: 1.00

Verlichtings functies

MacAdam: 5 Lumenbehoud: L80B10@72000h
Distributie licht emissie: Direct Lumen intensiteit klasse: G5

Geen lichtvervuiling (ULR = 0%):

Om een constante actualisering van haar producten te bevorderen, behoudt PERFORMANCE iN LIGHTING zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving, wijzigingen aan te brengen. Daarom is het altijd aan te raden om de
laatste versie te lezen die op de website www.performanceinlighting.com is gepubliceerd. Geleverde lumenoutput en stroomverbruik, inclusief verliezen, zijn onderhevig aan een tolerantie van +/-7%. Tenzij anders vermeld, gelden de waarden
bij een omgevingstemperatuur van 25°C. De garantievoorwaarden zijn beschikbaar op https://www.performanceinlighting.com/qr/company/led-warranty
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Optionele accessoires

LASER+

3109552

Pointer support

Om een constante actualisering van haar producten te bevorderen, behoudt PERFORMANCE iN LIGHTING zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving, wijzigingen aan te brengen. Daarom is het altijd aan te raden om de
laatste versie te lezen die op de website www.performanceinlighting.com is gepubliceerd. Geleverde lumenoutput en stroomverbruik, inclusief verliezen, zijn onderhevig aan een tolerantie van +/-7%. Tenzij anders vermeld, gelden de waarden
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