NOTTURNO
OMBRA
SPATIUM

NOTTURNO

CLASS Il

CLASS |

- Mono On/Off
- Dimmable DALI

NOTTURNO: Max 4,6 kg
OMBRA: Max 6,6 kg
SPATIUM: Max 7 kg
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FITTING N°LED [ W | L(mm)
NOTTURNO 500 18 20 504
NOTTURNO 1000 36 40 972
NOTTURNO 1500 54 60 1440
OMBRA 500 18 20 504
OMBRA 1000 36 40 972
OMBRA 1500 54 60 1440
SPATIUM 500 18 20 496
SPATIUM 1000 36 40 964
SPATIUM 1500 54 60 1432

IT - Importante.

- Per garantire il buon funzionamento e la sicurezza
dell'apparecchio & necessario che I'installazione sia esequita a
regola d'arte da personale qualificato, rispettando le istruzioni
seguenti. - Prima di eventuali manutenzioni togliere sempre
tensione con un interruttore bipolare. - La sostituzione delle
sorgente luminosa pud essere effettuata solo da personale
qualificato o dal costruttore dell'apparecchio. - Qualsiasi
tipo di manutenzione alla componentistica puo essere
effettuata solo da personale qualificato o dal costruttore
dell'apparecchio. - Leistruzioni devono essere conservate.

GB - Important.

- In order to ensure optimum performance and safety, the
fitting must be correctly installed by qualified personnel,
in compliance with the following instructions. - Before
performing any maintenance, always remove the voltage with
a bipolar switch. - The light souce must be replaced only by
qualified personnel or by the manufacturer of the fitting. -
Any type of component maintenance can only be carried out
by qualified personnel or by the manufacturer of the device. -
The following instructions must be kept in a safe place.

DE - Wichtig.

- Zur Gewdhrleistung der einwandfreien Funktionsweise und
Sicherheit der Leuchte muss die Installation sachgemag durch
Fachpersonal erfolgen und dabei die folgenden Anleitungen
beachtet werden. - Vor eventuellen Instandhaltungsarbeiten
mit dem zweipoligen Schalter immer die Spannung
abtrennen. - Die Auswechslung des Leuchtmittels darf
nur von Fachpersonal oder vom Hersteller der Leuchte
ausgefiihrt werden. - Jede Art von Wartungseingriff an den
Bestandteilen darf nur von Fachpersonal oder vom Hersteller
der Leuchte durchgefiihrt werden. - Die Anleitungen sind
aufzubewahren.

FR - Important.

- Celaimplique, afin de garantir son bon fonctionnement
etla sécurite de celui-ci, que son installation et son
raccordement soient effectués par du personnel qualifié. -
Avant d'éventuelles opérations d'entretien, toujours
couper la tension a I'aide d'un interrupteur bipolaire. - Le
remplacement des sources lumineuses ne peut étre
effectué que par du personnel qualifié ou par le fabricant
de l'appareil. - Toute intervention dentretien sur les
composants ne peut étre réalisée que par du personnel
qualifié ou par le fabricant de I'appareil. - Les instructions
doivent etre absolument conservees apres I'installation des
produits.

ES - Importante.

- Para garantizar el buen funcionamiento y la seguridad
de la luminaria es necesario que su instalacion sea realizada
ala perfeccion por personal especializado, respetando
las siguientes instrucciones. - Antes de cualquier tipo de
mantenimiento, cortar siempre la tensién con el disyuntor
bipolar. - La sustitucion de la fuente luminosa puede ser
efectuada sélo por personal cualificado o por el fabricante
de la luminaria. - Cualquier tipo de mantenimiento a los
componentes puede ser llevado a cabo slo por personal
cualificado o por el fabricante del aparato. - Las instrucciones
deberan ser guardadas.

NL - Belangrijk.

- 0m een goede werking en de veiligheid van de armatuur
te garanderen is het daarom noodzakelijk dat de installatie
vakkundig wordt uitgevoerd, door gekwalificeerd personeel
en met inachtneming van de montage-instructies. - Voordat
men eventueel onderhoud gaat uitvoeren moet men altijd
de stroom uitschakelen met een bipolaire schakelaar. - De
vervanging van de lichtbron mag alleen door gekwalificeerd
personeel of door de constructeur van de armatuur worden
uitgevoerd. - Welk onderhoud dan ook aan de onderdelen
mag alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel
of door de constructeur van de armatuur. - De instructies
moeten bewaard worden.

PT - Importante.

- Para garantir o bom funcionamento e a seguranca do
aparelho, é necessario que a instalagao seja executada
de acordo com as boas préticas por pessoal qualificado,
respeitando as instrugdes sequintes. - Antes de eventuais
manutengdo, desligar sempre a tensdo com um interruptor
bipolar. - A substituicao da fonte luminosa so pode
ser efetuada por pessoal qualificado ou pelo fabricante
do aparelho. - Qualquer tipo de manutencdo dos
componentes s6 pode ser efetuado por pessoal qualificado
ou pelo fabricante do aparelho. - As instrugdes devem ser
conservadas.

DK - Vigtigt.

- Beslaget skal installeres korrekt af kvalificeret personale
for optimal ydelse og sikkerhed. - For enhver form for
vedligeholdelse, slukkes for stremmen pa on/off kontakten. -
Udskiftningen af lyskilden ma kun udfores af kvalificeret
personale eller af fabrikanten af apparatet. - Enhver form
for vedligeholdelse pa komponenterne, mé kun udfores af
kvalificeret personale eller af producenten af apparaturet. -
Falgende vejledning skal folges ngje.

CZ - Dillezité.

- Pro zajisténi sprvné Cinnosti a bezpecnosti zafizeni
je nutné, aby instalaci proved! odbornym zpiisobem
kvalifikovany persondl, ktery dodrzuje ddle uvedené
pokyny. - Pred kazdou idrzbou vzdy vypnéte napéti pomoci
dvoupdlového vypinace. - Vyménu svételného zdroje
smi provadét pouze kvalifikovany persondl nebo vyrobce
svitidla. - Jakoukoli idrzbu komponent smi provadét pouze
kvalifikovany persondl nebo vyrobce svitidla. - Pokyny se
musi uloZit.

PL - Wazne.

- Aby zag ¢ prawidtowe funkdj iei
bezpieczeristwo urzadzenia, konieczne jest, by instalacja
zostata wykonana przez wykwalifikowany personel,
przestrzegajacy nastepujacych instrukgji. - Przed
rozpoczeciem ewentualnej konserwacji, nalezy odcia¢
napiecie przy pomocy dwubiegunowego wytacznika. -
Wymiana Zrédfa Swiatta moze zosta¢ wykonana wytacznie
przez wykwalifikowany personel lub przez producenta
urzadzenia. - Jakakolwiek czynnos¢ konserwacji
komponentéw moze zosta¢ wykonana wytacznie
przez wykwalifikowany personel lub przez producenta
urzadzenia. - Nalezy przechowywac instrukgje.

RU - BaxHo.

- [Ina obecneyenna npaBunbHoi paboTbl i 6eonacHocTi
npu6opa ycTaHoBKa A0MKHa ObiTb BbINONHEHA
KBanMGULMPOBAHHBIM NEPCOHANOM B COOTBETCTBIM CO
aeyloLMI MHCTPYKLUMAMU. - Tepes TexoBcnyxuBaruem
BCEr/ia OTKNI0YaTb HaNPAXeHue NoCPe/CTBOM
JBYXTIONIOCHOTO BbIKAIOYATeNs. - 3aMeHy UCTOYHUKa
(BETa MOXET B Tb TONbKO duumg it
nepcoHan unv urotosuTenb npubopa. -Jlioboe
TexobCnyXIBaHMe KOMMOHEHTOB MOXKET BLIMONHATD
TONbKO KBANMULMPOBAHHBII NEPCOHAN UM U3TOTOBUTEND
npubopa. - MHCTpyKLIN CeiyeT CoXpaHUTb.

Sl - Pomembno.

- Zazagotovitev pravilnega delovanja in varnosti naprave,
je treba slednjo pravilno montirati, kar mora opraviti
usposobljeno osebje in pri tem upostevati naslednja
navodila. - Pred morebitnim vzdrzevanjem z dvopolnim

GR - Inpavriko.
- Na va e§aopahioete T 6woTH Nettovpyia Kat Ty as@dlela
TG OUOKEVRG 1) €yKatdoTaon mpémel va yivel amo 8IKevpiévo
[} 0, TPWVTAC TIC akoNoubeg odnyiec. - Mpwv
€KTENEOETE OMOLADITOTE GUVTIPNON, TAVTA VA AQAIPEITE THY
Taon pe éva Sumohiko dlakom. - H ewrewn mnyi mpémel
va avtikataotadei povo amd e€eIGIKeVEVO TPOGWIKG 1y
and Tov KataokevaoTh ¢ TonoBémong. - Omotodrmote
€idog eSaptrpatog ouvtripnong pmopei va SieSayBei povo
ano e§E18IKEVIEVO TPOOWTIKG 1} AN TOV KATAOKEVAOTH TNG
ouokevric. - Otodnyie¢ mpémel va polvtal.
SK - Ddlezité
- Na zaistenie spravneho fungovania a bezpecnosti
zariadenia je nevyhnutné, aby ho nainstaloval kvalifikovany
persondl za dodrZania v3etkych poZiadaviek platnych noriem,
pokynov a predpisov. - Pred vykondvanim akejkolvek
lidrzby odpojte napatie dvojpolovym vypinacom. - Svetelny
zdroj moze vymienat len kvalifikovany persondl alebo
vyrobca zostavy. - Akykolvek typ ud rzby k
moze vykondvat len kvalifikovany personal alebo vyrobca
zariadenia. - Nasledujtci ndvod si musite odlozit.
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vira lahko opravi samo usposobljeno osebje ali proizvajalec
naprave. - Vsako vzdrzevanje sestavnih delov lahko opravi
samo usposobljeno osebje ali proizvajalec naprave. -
Navodila se mora shraniti.
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DIMMABLE VERSION

DALI

www.performanceinlighting.com

IT - Con alimentatore dimmerabile digitale DALI.
GB - With DALI analogue dimmable ballast.
DE - Mit digitalem, dimmbarem vorschaltgerit DALI.

FR - Avecalimentation électronique dotée de variateur
d'intensité numérique DALI.

| on
O OFF

ES - Conalimentador regulable digital DALI.
NL - Met DALI digitaal dimbaar voorschakelapparaat.

PT - Com alimentador dotado de regulador de intensidade
digital DALI.

DK - Med digital DALI dempningsadapter.

INSTALLATION INSTRUCTIONS

CZ - Sdigitalnim stmivatelnym predradnikem DALI.

PL - Zcyfrowym statecznikiem z funkgja Sciemniania DALI.
RU - Cuyn¢posbiM AUMMMpYeMbIM HCTOYHUKOM nuTanus DAL
SI - Zdigitalnim napajalnikom zmoznostjo zatemnitve DALI.

GR - Me opnoté DALI ymdhaor.
SK - Sostmievatelnym predradnikom DALI.
.myny? \na DAL pawn oy -IL
pliedl) dLyls DALI &5jlg0 5930 = SA

IT - Istruzioni per I' installazione.

- L' apparecchio & adatto per I'installazione all'esterno e
all'interno. - L' apparecchio & idoneo per l'installazione su
superfici normalmente infiammabili. - Controllare che la
tensione di alimentazione sia quella riportata sull'etichetta
dell'apparecchio. - Peril collegamento elettrico rispettare la
marcatura riportata sull'apparecchio.

GB - Installation instructions.

- The fitting is suitable for outdoor and indoor installation. -
The fitting is suitable for installation on usually flammable
surfaces. - Check the local voltage is same as indicated on the
product label. - For the electrical connection please respect
the mark on the fitting.

DE - Montageanleitung.

- Die Leuchte eignet sich fiir die Installation sowohl im
AuBen- als auch Innenbereich. - Die Leuchte ist fiir die
Installation auf normal entflammbaren Fldchen geeignet. -
Priifen, ob die Versorgungsspannung mit der auf dem
Gerat angezeigten Spannung iibereinstimmt. - Fiir den
Stromanschluss das Datenschild auf der Leuchte beachten.

FR - Instructions pour I' installation.

- L" appareil est apte pour installation a I'exterieur et a I
interieur. -L'appareil est apte pour installation sur des
surfaces normalement enflammables. - Controler que la
tension d'alimentation est celle reportée sur I'étiquette de
I'appareil. - Pour la connexion electrique respecter le signe
sur |'appareil.

NOTTURNO

ACCESSORY - OPTION 1

ES - Instrucciones para la instalacion.

- La luminaria es apta para poder ser instalada tanto en
el interior como en el exterior. - La luminaria puede ser
instalada sobre superficies normalmente inflamables. -
Controlar que la tensién de alimentacion sea la que se indica
en laetiqueta de la luminaria. - Para la conexion eléctrica
respetar los simbolos marcados en la luminaria.

NL - Instructies voor de installatie.

- De armatuur is geschikt voor installatie zowel buiten
als binnen. - De armatuur is geschikt voor installatie op
normaal ontvlambare oppervlakken. - Controleer dat de
voedingsspanning gelijk is aan die op het etiket van de
armatuur is weergegeven. - Voor elektrische aansluiting de
merktekens op de armatuur in acht nemen.

PT - Instrugdes de instalagdo.

- 0 aparelho é adequado para a instalacdo no exterior e
nointerior. -0 aparelho é adequado para a instalacdo em
superficies normalmente inflamaveis. - Verificar se a tensao
de alimentacao € a indicada na etiqueta do aparelho. -Paraa
ligagdo elétrica, respeitar a marcacdo presente no aparelho.
DK - Monteringsvejledning.

- Armaturet er til bade inden- og udend@rs brug. -
Armaturet er velegnet til montering pa normalt braendbare
materialer. - Check at den tilsluttede spaending er den
samme som angivet pa armaturets etikette. - Ved elektrisk
tilslutning skal mrkning pa armaturet overholdes.

CZ - Navod kinstalaci.

- Svitidlo je vhodné pro venkovnii vnitfni instalaci. -
Svitidlo je vhodné pro instalaci na normélné horlavé
porvrchy. - Zkontrolujte, zda napdjeci napéti dopovida udaji
na typovém Stitku svitidla. - Pfi elektrickém pfipojovani
dodrzujte znaceni uvedené na svitidle.

PL - Instrukcja instalacji.

- Urzadzenie nadaje sie do instalacji wewnatrz i na
zewnatrz. - Urzadzenie nadaje sie do instalagji na
powierzchniach normalnie fatwopalnych. - Sprawdzi¢
(zy napiecie zasilania zgadza si¢ z tym umieszczonym na
etykiecie urzadzenia. - Przy potaczeniu elektrycznym nalezy
przestrzegac znakowania umieszczonego na urzadzeniu.

RU - MHCTpyKUWMK no ycTaHoBKe.

- [pubop MoXHo yCTaHaBNUBATb Ha yauLe v B
nometieHun. - I'IpV|60p MOXHO yCTaHaBNNBATb Ha
HOPManbHO BOCMIaMeHAeMbIX NOBEPXHOCTAX. - Y6€)1I/ITbCﬂ B
COOTBETCTBUU HANPAMEHNA NUTaHUA 3HAUEHWIO, YKa3aHHOMY
Ha JTUKeTKe npmﬁopa. - an/I BbINOJIHEHUW 3N1eKTPUYECKOro
CoepMHeHwA CobntofaTb MapKNpoBKY Ha npubope.

SI - Navodila za montazo.

- Aparat je primeren za zunanjo in notranjo montazo. -
Aparat je primeren za montazo na normalno vnetljivih
povrsinah. - Preverite, da je napajalna napetost skladna
znavedeno na etiketi aparata. - Pri elektricni povezavi
upostevajte na aparatu namesceno oznako.

GR - 0dnyiec eykaraotaong.

- 1) ouoKeun ivat kataMnAn yla eykatdotaon o€ e§wTePIKO
KAl E0WTEPIKO XWPO. - ) GUOKEVN Efvat I6QVIKT yla
eykatdotaon o€ ouviBug ebpAekTeC emdveleq. - ENéyéte oTL
1) TomiK Tdon &ivat idia p'auTriv mou avaypapETal TNV ETIKETA
TOU TIPOIOVTOG. - Yl TV NAEKTPIKT GUVEEDN, TapaKaw
0€Paoteite To 0NUASL 0TN OUOKEH.

SK - Instrukcie k instalacii.

- Svietidlo je vhodné pre vonkajsie i vnitorné instaldcie. -
Svietidlo je vhodné pre montdz na bezné horlavé povrchy. -
Skontrolujte, ¢i napdjacie napatie je zhodné s idajmi na
typovom Stitku svietidla. - ReSpektujte oznacenie na svietidle
pri pripdjant k elektrickej sieti.
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ACCESSORY - OPTION 2

)

025

(0]

7 MONO ON/OFF

| on
Qor

Min HO7RN-F
2x0,75+2,5 mm?
©24,5:10 mm

| m—

AR
30mm  8mm
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STANDARD CONNECTION - AVAIBLE WITH ACCESSORY BOX DRIVER IP67, FOR L500 - L1000 - L1500 VERSIONS

BOX DRIVER IP67 L1000

OB E e ey BOX DRIVER IP67 L1500

309,6 623,6

ON / OFF VERSIONS

IN - OUT CONNECTORS LED CONNECTION
| on | on
Oor Qo
Min HORN-F Min HORN-F IN
3x0,75+2,5 mm? 2x0,75+2,5 mm? [
24,510 mm 24510 mm —> == {1 J={ ACCESSORY DRIVER LED IP67
I[
4 || GRouND 2 || + (BROWN) LED
= o0l 20 || neura ——— || 3 | -@we
Tomm8mm Tomm gmm
3 [|une
DIMMABLE DALI VERSIONS
IN - OUT CONNECTORS LED CONNECTION
| on
.S:. 1 ||GROUND O
Min HOZRN-F
5);2&755-_1%);? 2| e Min HOZRN-F IN
2x0,75+2,5 mm? I
(2) 3 ||neumRaL 94,510 mm —> m[ -] -{m| ACCESSORY DRIVER LED IP67
0 0 I[
e o 4 ||DIMMDALIT 2 || + (BROWN) LED
5 ||DIMMDALI2 L:'— 3 |- B
~Somm S
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M THROUGH WIRING CONNECTION (AVAIBLE WITH ACCESSORY BOX DRIVER IP67, ONLY FOR L1000 - L1500 VERSIONS)

THROUGH WIRING
CONNECTION

ACCESSORY - BOX DRIVER IP67 L1000
ACCESSORY - BOX DRIVER IP67 L1500

45,5

623,6

IT - Alimentazione in fila continua.

Nelle versioni complete di cablaggio passante per
I'alimentazione in fila continua, utilizzare esclusivamente
cavi HO7RN-F. Per determinare il numero di apparecchi e la
lunghezza massima d'installazione, vedi la tabella.

GB - Throug h wiring connection.

In the version complete with through wiring, only HO7RN-F
must be used to determine the number of fittings and the

maximum length of the installation consult the table shown.

DE - Reihenschaltung.

Komplettversion mit durchgangsverdrahtung fiir kabel
HO7RN-F. Fiir die kabelldnge, sind die anzahl der lampen
und die maximale lange der installation zu beachten (siehe
zeichnung).

FR - Alimentation en rangée continue.

Dans la version équipée de cablage pour le raccordement
en ligne continue, il ne faut utiliser que des cables de type
HO7RN-F. Pour déterminer le nombre d'appareils et la
longueur max d'installation, voir le tableau (dessin).

ES - Alimentacion en serie.

En la version para cableado pasante, es preciso utilizar
exclusivamenteconductor tipo HO7RN-F para fijar el nimero
maximo de aparatos a conectar, véase tabla adjunta.

NL - voeding in doorlopende serie.

In de versies compleet met doorvoerbedrading voor de
voeding in serie, uitsluitend kabels gebruiken. Raadpleeg
de tabel voor het bepalen van het aantal armaturen en de
maximale installatielengte

PT - Alimentagdo em série.

Nas versdes com cabos passantes para a alimentacdo em
linha continua, usar exclusivamente cabos HO7RN-F. Para
determinar o nimero de aparelhos e o comprimento maximo
de instalacdo, consultar a tabela.

DK - Serie installation:

| version med gennemfortrading, mé der kun benyttes kabel
af en type HO7RN-F. Se tegning for max. antal man kan
installerer i en serie.

CZ - Zapojeni v fadé:

Ve verzi pro prubezné zapojeni, HO7RN-F pouzitelné typy
kabelu - viz cislo svitidla a maximalni instalacni vzddlenost.

PL - Zasilanie systemu liniowego:

W wersjach z okablowaniem przechodzacym dla zasilania
ciagteqo, nalezy uzywac wytacznie kabli HO7RN-F. Aby
okresli¢ liczbe urzadzen i maksymalng dtugos¢ instalacji,
zobacz tabele.

RU - nutaHune B HenpepbIBHOM pAgy:

B Bepcuax Co CkBO3HOIT NPOBOAKOIA ANA NUTAHIA B
HenpepbIBHOM pAAly MCMoNb30BaTb TobKo kabenu HO7RN-F

ANMHbI YCTaHOBKY 06paLyaTbesa K Tabnuue.
SI - Napajanje z brezprekinitveno linijo:
Pri razlicicah s prehodno napajalno napeljavo z zaporedno
vezavo uporabite izkljucno kable HO7RN-F. Za dolocitev Stevila
naprav in najvecje dolZine napeljave glejte preglednico.
GR - péow kahwdiakng ouvéeong:
Yy nqpn ékdoon pie Ta kahwdia, povo HO7RN-F mpénmet
va ypnotpomoinfei yia va kabopioTei 0 mpoadIopIOHOC TwV
€§apTNUATWV Kal TO PEYL0TO PIKOG TNG EyKaTdoTaon,
oupBouleuTeite Tov mivaka mou epgavileral.
SK - napajanie suvislej rady:
Vo verzii s priebeznym kéblovym zapojenim sa smi pouzit iba
kéble HO7RN-F, na urcenie poctu zapojeni a maximalnej dlzky
instaldcie vyhladajte Udaje v uvedenej tabulke.
LIN MyXnXaMaN -IL
v ,N9%1 NMwa Mmatn Y22 nbvon nonaa
V12pY 712 . HOZRN-F *9222 p IR wnnwinb
MIPNNN TR IR NNIRNN 2212 19D NR
N2 P2YY v o DPNN

1daSdad) dlogll UM - SA

Ui gy dagdis IMaly JoxSe slaoyl lis

sue wydod eldas HO7RN-F $ow plasial o
szl g2ly «Coizl) Jsb adl d8,=aly (Olisial)

. [Ina onpepienexna KonuyecTsa npu6OPOB 1 MaKCUManbHoI .‘;JL:JI
230V -AC CABLE : HO7RN-F 1,5 mm?/Max 14 A
w N°
% LED | FITTINGS
| [ # ; ol ] I 40w Max 80 pz.
| Max 80 m | 60W Max 53 pz.
ON / OFF VERSIONS
IN - OUT CONNECTORS LED CONNECTION
| o | on
Qo 0 Qo
Min HO7RN-F e“a Min HO7RN-F IN ouT
3x0,75+2,5 mm? 2x0,75+2,5 mm? [ 1
04,510 mm @ 04,510 mm —}-UE@H ACCESSORY DRIVER LED IP67 EH% —>
4 || GROUND | 2 || + (BROWN) \ LED
\_E: 2 || NeureaL \_‘:— 3 || -@w
30mm  8mm 30mm  8mm
3 || LINE
DIMMABLE DALI VERSIONS
IN - OUT CONNECTORS LED CONNECTION
| on
S; . 1 | cRouNd o
Min HO7RN-F .
572)(‘)1755—_1%);':? 2 || Min HO7RN-F IN ouT
2x0,75+2,5 mm? i 1
[2) 3 | NeUTRAL 4,510 mm —}@Hﬂ ACCESSORY DRIVER LED IP67 EH% —>
eo oo 4 ||DIMMDALI1 2 || + (BROWN) \ LED
5 |[DIMMDALI2 L:'— 3 || - By
E 30mm  8mm
30mm 8mrr‘1
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ACCESSORY - OPTION 1

-

29,5
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63,62

ACCESSORY - OPTION 2
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8 MONO ON/OFF
| on

8 DIMMABLE DALI

of GROUND
O OFF DALI 1
Min HO7RN-F
5x0,75+2,5 mm? 2 [|LNE
Min HO7RN-F @4,5:10 mm
3x0,75+2,5 mm?
?4,5:10 mm 0 3 ||NEUTRAL
4 ||GROUND o o 4 ||DIMMDALI1
|::,— 2 NEUTRAL 5 || DIMM DALI2
3 LINE 30mm 8mm
‘ 2 CLOSE
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JM THROUGH WIRING CONNECTION (ONLY FOR L1000 - L1500 VERSIONS)

THROUGH WIRING
CONNECTION

IT - Alimentazione in fila continua.

Nelle versioni complete di cablaggio passante per
I'alimentazione in fila continua, utilizzare esclusivamente
cavi HO7RN-F. Per determinare il numero di apparecchi e la
lunghezza massima d'installazione, vedi la tabella.

GB - Throug h wiring connection.

In the version complete with through wiring, only HO7RN-F
must be used to determine the number of fittings and the

maximum length of the installation consult the table shown.

DE - Reihenschaltung.

Komplettversion mit durchgangsverdrahtung fiir kabel
HO7RN-F. Fiir die kabelldnge, sind die anzahl der lampen
und die maximale lange der installation zu beachten (siehe
zeichnung).

FR - Alimentation en rangée continue.

Dans la version équipée de cablage pour le raccordement
en ligne continue, il ne faut utiliser que des cables de type
HO7RN-F. Pour déterminer le nombre d'appareils et la
longueur max d'installation, voir le tableau (dessin).

ES - Alimentacion en serie.

En la version para cableado pasante, es preciso utilizar
exclusivamenteconductor tipo HO7RN-F para fijar el nimero
maximo de aparatos a conectar, véase tabla adjunta.

NL - voeding in doorlopende serie.

In de versies compleet met doorvoerbedrading voor de
voeding in serie, uitsluitend kabels gebruiken. Raadpleeg
de tabel voor het bepalen van het aantal armaturen en de
maximale installatielengte

PT - Alimentacéo em série.

Nas verses com cabos passantes para a alimentacdo em
linha continua, usar exclusivamente cabos HO7RN-F. Para
determinar o nimero de aparelhos e o comprimento méximo
de instalagdo, consultar a tabela.

DK - Serie installation:

| version med gennemfortrading, ma der kun benyttes kabel
af en type HO7RN-F. Se tegning for max. antal man kan
installerer i en serie.

CZ - Zapojeni v fadé:
Ve verzi pro prubezné zapojeni, HO7RN-F pouzitelné typy
kabelu - viz cislo svitidla a maximélni instalacni vzdalenost.

PL - Zasilanie systemu liniowego:

W wersjach z okablowaniem przechodzacym dla zasilania
ciagtego, nalezy uzywac wyfacznie kabli HO7RN-F. Aby
okresli¢liczbe urzadzen i maksymalng dtugos¢ instalacji,
zobacz tabele.

RU - nutaHue B HenpepbiBHOM pAay:

B Bepcuax co ckBO3HOI NPOBOAKOI ANA NUTAHNA B
HenpepbIBHOM pAfly MCMoNb30BaTb ToNbKo kabenn HO7RN-F
. [ina onp: KONMYecTBa npubopoB 1 MaKcMManbHoi
JMHbI YCTaHOBKY 06PaLLaTbEA K Tabnule.

SI - Napajanje z brezprekinitveno linijo:
Prirazlicicah s prehodno napajalno napeljavo z zaporedno
vezavo uporabite izkljucno kable HO7RN-F. Za dolocitev Stevila
naprav in najvecje dolZine napeljave glejte preglednico.

GR - péow KaAwdIaKng ouvoETNG:
T mipn ékdoon e Ta kahwdia, povo HO7RN-F mpénet
va xpnotpomomndei yia va kaBoplotei 0 mpoadloplopdc Twv
€£6APTNHATWV KAl TO PEYI0TO MKOG TG EyKaTdaTaong,
GUpBoUNeUTEITE TV mivaka mou eppaviCeral.
SK - napajanie sivislej rady:
Vo verzii s priebeznym kablovym zapojenim sa smu pouzit iba
kable HO7RN-F, na urcenie poctu zapojeni a maximalnej dfzky
instaldcie vyhladajte tdaje v uvedenej tabulke.
LMD MyxnxaMam -IL
v ,Na°%1 N1 1t °Y22 nHHan nona
W12pY T2 . HO7RN-F Y2121 p1 N wnnwinh
MIPNNN TR DR NIRNN 221 190N NIR
.NYava Y v b DpNn

1Sl dlogll NS - SA

Vi oy dasiitus Dl JoiSs jlaoYl s

Sas dyast) eldey HOZRN-F o plasinl oty
Jsdzdl @y apstzl) Jsb Ladl d3,maly cOliatall

.‘?JL:JI
230V-AC CABLE : HO7RN-F 1,5 mm?/Max 14 A
w N°
@z'j LED | FITTINGS
[ 1 i il 1 [ ow Max 80 pz.
| Max 80 m 60W Max 53 pz.
MONO ON/OFF VERSIONS
IN - OUT CONNECTORS
[ on
O O,
Min HOZRN-F exa
3x0,75:2,5 mm? () IN ouT
24,5+10 mm I I
—p m ] ACCESSORY DRIVER LED IP67 | —>
4 || crounp | J
E:._ 2 | NEUTRAL
Somm
3 |l
DIMMABLE DALI VERSIONS
IN - OUT CONNECTORS
(of 1 | GRouND
Min HO7RN-F
5x0,75+2,5 mm? 2 |[LNE
@4,5+10 mm
IN ouT
[2) 3 ||NeutRAL f |
0°o — > | ACCESSORY DRIVER LED IP67 | e —>
00 4 ||ommbaLt ! I
5 ||DIMMDALI2
“Somm S
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\ﬂE

2 CLOSE

7 MONO ON/OFF

| o
Qo

Min HO7RN-F
3x0,75+2,5 mm?
@4,5+10 mm

GROUND

L=

NEUTRAL

AN
30mm  8mm

LINE

7 DIMMABLE DALI

(of 1 ||GRoUND
DALI

Min HO7RN-F

5% 0,75+2,5 mm? 2 ||LINE

@4,5+10 mm
o 3 ||NEUTRAL

e o 4 | DIMMDALI1

5 ||DIMMDALI2

30mm 8mm
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MM THROUGH WIRING CONNECTION (ONLY FOR L1000 - L1500 VERSIONS)

THROUGH WIRING
CONNECTION

IT - Alimentazione in fila continua.

Nelle versioni complete di cablaggio passante per
I'alimentazione in fila continua, utilizzare esclusivamente
cavi HO7RN-F. Per determinare il numero di apparecchie la
lunghezza massima d'installazione, vedi la tabella.

GB - Throug h wiring connection.

In the version complete with through wiring, only HO7RN-F
must be used to determine the number of fittings and the

maximum length of the installation consult the table shown.

DE - Reihenschaltung.

Komplettversion mit durchgangsverdrahtung fiir kabel
HO7RN-F. Filr die kabelldnge, sind die anzahl der lampen
und die maximale lange der installation zu beachten (siehe
zeichnung).

FR - Alimentation en rangée continue.

Dans la version équipée de cablage pour le raccordement
en ligne continue, il ne faut utiliser que des cables de type
HO7RN-F. Pour déterminer le nombre d'appareils et la
longueur max d'installation, voir le tableau (dessin).

ES - Alimentacion en serie.

En la version para cableado pasante, es preciso utilizar
exclusivamenteconductor tipo HO7RN-F para fijar el nimero
madximo de aparatos a conectar, véase tabla adjunta.

NL - voeding in doorlopende serie.

In de versies compleet met doorvoerbedrading voor de
voeding in serie, uitsluitend kabels gebruiken. Raadpleeg
de tabel voor het bepalen van het aantal armaturen en de
maximale installatielengte

PT - Alimentacéo em série.

Nas versdes com cabos passantes para a alimentacdo em
linha continua, usar exclusivamente cabos HO7RN-F. Para
determinar o nimero de aparelhos e o comprimento maximo
de instalagao, consultar a tabela.

DK - Serie installation:

| version med gennemfortrading, ma der kun benyttes kabel
af en type HO7RN-F. Se tegning for max. antal man kan
installerer i en serie.

CZ - Zapojeni v fadé:
Ve verzi pro prubezné zapojeni, HO7RN-F pouzitelné typy
kabelu - viz cislo svitidla a maximélni instalacni vzdélenost.

PL - Zasilanie systemu liniowego:

W wersjach z okablowaniem przechodzacym dla zasilania
ciagtego, nalezy uzywac wytacznie kabli HO7RN-F. Aby
okreslic liczbe urzadzen i maksymalng dtugos¢ instalacji,
zobacz tabele.

RU - nutanue B HenpepbiBHOM pAAy:

B Bepcuax co ckBO3HOI NPOBOAKOI ANA NUTAHNA B
HenpepbIBHOM pAZly UCMoAb30BaTb ToNbKO kabenu HO7RN-F
. [nA onpeienexa KonuuecTsa npubopoB 1 MakCUManbHoit
ZNMHbI YCTaHOBKY 06paLLiaTbea K Tabnuue.

SI - Napajanje z brezprekinitveno linijo:
Prirazlicicah s prehodno napajalno napeljavo z zaporedno
vezavo uporabite izkljucno kable HO7RN-F. Za dolocitev Stevila
naprav in najvecje dolZine napeljave glejte preglednico.

GR - péow KaAwdiakng ouvdeong:
Ty mipn ékdoon pie Ta kahwdia, povo HOZRN-F mpénet
va xpnotpomownBei yia va kaBoptatei 0 mpoadloptopdc Twv
€§APTNUATWY KAl TO PEYIOTO PKOG TG EyKaTdoTaong,
oupBouleuTeite Tov mivaka mou eppavierat.
SK - napajanie sivislej rady:
Vo verzii s priebeznym kéblovym zapojenim sa smu pouzit iba
kéble HO7RN-F, na uréenie poctu zapojeni a maximalnej dfzky
instalacie vyhladajte tdaje v uvedenej tabulke.
LN MyxXnRa"NaM -IL
W ,N9°%1 NP1 NI *H22 nH51an noa
V12pY T3 . HO7RN-F *Y232 p1 N wnnwind
MIPNNN TR DRI NTIRNN 7212 190N NR
.Y PYY v b DN

1daSlud] dlogll NS> - SA

Vi o s dasdius Dl JoiSs jlaoYl lin

Sae dyaot) pelday HOZRN-F gouw plasiul oty
Jgazdl @y aptl) Jsb uadl d3,mals cOlitall

.k:,Jl;;JI
230V-AC CABLE : HO7RN-F 1,5 mm?/ Max 14 A
i, o, w N°
@ Q;': = 5 = —— 7 = LED | FITTINGS
oW Max 80 pz.
| Max 80 m 60W Max 53 pz.
MONO ON/OFF VERSIONS
IN - OUT CONNECTORS
[ on
O )
Min HO7RN-F exa
3x0,75:2,5 mm? ‘ IN ouT
24,5+10 mm I I
—p ACCESSORY DRIVER LED IP67 | e —>
4 || Grounp | J
|::._ 2 || NEUTRAL
Tommtmm
3 || LINE

DIMMABLE DALI VERSIONS

IN - OUT CONNECTORS

(¢ 1 ||GROUND
DALI
Min HO7RN-F
5x0,752,5 mm? 2 [N
@4,5+10 mm
0 3 | [NEUTRAL
o o 4 || DIMMDALIT
5 |[DIMMDALI2
"30mm 8mm

ouT

ACCESSORY DRIVER LED IP67

%
!
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IT - Sostituire i vetri/diffusori di protezione danneggiati.
Richiedere il ricambio al costruttore.

GB - Replace any damaged glass/diffusers. Request the
manufacturer to provide a spare part.

DE - Beschadigte Schutzglaser/Diffusoren ersetzen.
Ersatzteile beim Hersteller anfordern.

FR - Remplacer les verres/diffuseurs de protection
endommagés. Demander les pieces de rechange au fabricant.

=y [A == =] A3
o

3 £ —

ES - Sustituir los vidrios/difusores de proteccion dafiados.
Solicitar la pieza de repuesto al fabricante.

NL - Vervang beschadigde beschermingsglazen/diffusers.
Vraag bij de constructeur om een ruildeel.

PT - Substituir os vidros/difusores de protecio danificados.
Solicitar a peca de substituigdo ao fabricante.

DK - Udskift glas / spredeglas hvis beskyttelsen
beskadiges. Bestil reservedel fra producenten.

CZ - Poskozend skla/ ochranné difuzéry vyméite.
Néhradni dily si objednejte u vyrobce.

PL - Nalezy wymieniac uszkodzone szkta/dyfuzory. Po czes¢

zamienng nalezy zwrécic sie do producenta.

RU - 3ameHarb noBpexaenHble 3aLuuTHble crexna/
paccenBareny. [lnf 3aka3a 3anacHblx yacteii 06paLLaTbea K
U3roTOBMTENH.

SI - Poskod steklo/difuzor
dele narocite pri proizvajalcu.

Nadomestne

INSTRUCTIONS FOR CLEANING THE LUMINAIRE

GR - Na aviikaBiotére omotodiinote tapia/dlayuteg
Kkateotpappéva. Na {nTrioeTe and Tov KATAOKEVATH Va 00
TipopnBeloel pe aviaNAakTIKo.

SK - Poskodené skla / reflektory vymerite. Nahradné diely
pozadujte od vjrobcu.

wpah v .nmaw nuan At bnnb we - IL
q»n phn pavh 1xnn
oo albls AAJ5 Ol ab/ple) ¢ Jaszel - SA

st dshd ,.dg3 dsiasll 45,5

IT - Pulite regolarmente il vetro/diffusore del proiettore,
utilizzando un panno morbido.

GB - Regularly clean the glass/diffuser diffusor of the
spotlight with a soft cloth.

DE - Das Glas/den Diffusor des Strahlers regelmaRig mit
einem weichen Tuch reinigen.

FR - Nettoyez régulierement le verre/diffuseur du
projecteur a I'aide d'un chiffon doux.

ES - Limpie regularmente el vidrio/difusor del proyector,
utilizando un pafio himedo.

NL - Maak de glazen van de schijnwerper regelmatig
schoon, gebruik een zachte doek.

PT - Limpar reqularmente o vidro/difusor do projetor,
utilizando um pano macio.

DK - Reng@rjevnligt glasset med en bl@d klud.

LT’@L{@
- W

[=d

CZ - Aby se neposkodily elektrické soucastky, je nutné
ihned vyménit nefunkéni svételné zdroje po ukoncenijejich
Zivotnosti.

PL - Czyscic regularnie szkto/dyfuzor projektora, uzywajac
miekkiej szmatki.

RU - PerynapHo ounwatb crexno/paccensatenb
NpOXeKTopa MArKoil candeTkoii.

SI - Steklo/difuzor 7arometa redno istite z mehko krpo.

GR - Nakabapilete Takikd to W{apy/Stayum tov mpoBoléa
pe éva pahakd mavi.

SK - Pravidelne istite sklo reflektora makkou tkaninou.

DI9N YWY AT IR Y12p j1Ra mpab v - IL
N bon oy

Srygay weilall 8,80/ l2) agais G2y - SA

dosls ilad dmlad plusiuly dabizie

®y
¥ + )+ INSTRUCTIONS FOR THE END OF LIFE AND DISPOSAL OF THE COMPONENTS

IT - Perpreservare 'ambiente, a fine vita, non gettare
questo apparecchio nella normale raccolta dei rifiuti, ma
portarlo in uno dei punti di raccolta autorizzati.

GB - Inrespect and compliance to environmental standars
at the end of life do not dispose of as standard waste, this
must be taken to one of the authorised collection points.

DE - Zum Schutz der Umwelt darf diese Leuchte nach dem
Ende ihrer Lebensdauer nicht mit dem normalen Hausmill
entsorgt werden, sondern muss bei den vorgesehenen
Annahmestellen abgegeben werden.

FR - Pour préserver I'environnement, en fin de vie, ne pas
jeter cet appareil dans la poubelle normale, mais I'emmener
dans I'un des centres de collecte autorisés.

IT - Importante.

- Modifiche o manomissioni del prodotto senza
I'autorizzazione del costruttore, comportano il decadimento
della garanzia e della responsabilita della PERFORMANCE IN
LIGHTING S.p.A. - Vietata la riproduzione, anche parziale,
senza |'autorizzazione scritta di PERFORMANCE IN LIGHTING
S.pA.

GB - Important.

- Any misuse or any modification of the product not
expressly authorised by the manufacturer is hazardous and
makes the warranty nil and void. - Any reproduction of
the contents of this sheet without prior written consent of
PERFORMANCE IN LIGHTING S.p.A. is prohibited.

DE - Wichtig.

- Anderungen oder Manipulationen am Produkt ohne
Genehmigung des Herstellers haben den Verfall der Garantie
und der Haftung von PERFORMANCE IN LIGHTING S.p.A.
zur Folge. - Jede - auch teilweise - Vervielfaltigung ohne
vorherige schriftliche Genehmigung durch PERFORMANCE IN
LIGHTING S.p.A. ist untersagt.

FR - Important.

- Les modifications ou altérations du produit sans
I'autorisation du fabricant comportent I'expiration de la
garantie et de la responsabilité de la société PERFORMANCE
INLIGHTING S.p.A. - ALa reproduction, méme partielle,
est interdite sans I'autorisation écrite de PERFORMANCE IN
LIGHTING S.p.A.

ES - Para proteger el medio ambiente, al final de la vida
(itil, no arroje esta luminaria en la recogida de residuos
comn; llévelo a uno de los puntos de recogida autorizados.

NL - Gooi, om het milieu te beschermen, de armatuur niet
bij het gewone afval, maar breng het naar een geautoriseerd
inzamelingspunt.

PT - Para preservar o ambiente, no final da sua vida util,
ndo deitar este aparelho junto com os residuos domésticos.
Leve-0 até um ponto de recolha autorizado.

DK - Vis miljBhensyn og smid ikke dette apparat efter endt
levetid vaek med det normale husholdningsaffald, men aflever
det til en godkendt genbrugsstation.

ES - Importante.

- Modificaciones o alteraciones del producto, sin la
autorizacion del fabricante, anularan la garantia y la
responsabilidad de la PERFORMANCE IN LIGHTING S.p.A. -
Estd prohibida la reproduccion, incluso parcial, sin la
autorizacion por escrito de PERFORMANCE IN LIGHTING S.p.A.
NL - Belangrijk.

- Modificaties of verkeerde behandeling van het product
zonder toestemming van de constructeur laten de garantie
vervallen en ontheft PERFORMANCE IN LIGHTING S.p.A.van
iedere aansprakelijkheid. - Vermenigvuldiging, ook
van gedeelten, zonder schriftelijke toestemming van
PERFORMANCE IN LIGHTING S.p.A, is verboden.

PT - Importante.

- Modificacdes ou alteracdes do produto sem autorizacdo
do fabricante implicam a anulado da garantia e da
responsabilidade da PERFORMANCE IN LIGHTING S.p.A. -
Proibida a reproducdo, total ou parcial, sem utorizacao por
escrito da PERFORMANCE IN LIGHTING S.p.A.

DK - Vigtigt.

- Enhver &ndring eller misbrug af produktet uden
producentens tilladselse, medf@rer bortfald af garantien
og ethvert ansvar for PERFORMANCE IN LIGHTING S.p.A. -
FReproduktion - ogsa kun delvis - er forbudt uden skriftlig
tilladelse fra PERFORMANCE IN LIGHTING S.p.A.

CZ - Vsouladu s normami na ochranu Zivotniho prostiedi
nevyhazujte vyrobek do komundlniho odpadu, ale odevzdejte
jej v povérenych shémych dvorech.

PL - W celu ochrony srodowiska, urzadzenie nie moze
zostac utylizowane z normalnymi odpadami, lecz musi
zosta¢ oddane do autoryzowanego punktu zbidrki odpadéw
specjalnych.

RU - B uensix oxpatbl OKpyXatoLLieii cpeabl B KOHLe
CpoKa Cnyx6bl CAaTb NPUBOP Ha YTUAM3ALMI B OAMH U3
YNONHOMOYEHHbIX YHKTOB C6Opa 0TX0A0B.

SI - Zavarovanje okolja, ob koncu Zivljenjske dobe
aparat ne odstranite kot navaden odpadek, oddajte ga
pooblas¢enemu zbiremu centru.

CZ - Dulezité.

- Upravy nebo zésahy do vyrobku bez souhlasu vyrobce
maji za ndsledek zanik zaruky a odpovédnosti PERFORMANCE
INLIGHTING S.p.A. - Zakaz jakéhokoliv, byt i céstecného
rozmnozovani bez pisemného svoleni vyrobce PERFORMANCE
INLIGHTING S.p.A.

PL - Wazne.

- Modyfikacje produktu bez wczesniejszej zgody producenta
spowoduja wygasniecie gwarandji oraz odpowiedzialnosci
firmy PERFORMANCE IN LIGHTING S.p.A. - Zabrania sie
powielania, réwniez czesciowego, bez pisemnej zgody firmy
PERFORMANCE IN LIGHTING S.p.A.

RU - BaxHo.

- MopuduKauy un HapyLieHme KOHCTPYKLMM npubopa
6e3 paspeLueHwA U3r0TOBUTENA BbI3bIBAIOT OTMeEHY rapaHTn
1 cHumatoT oTBeTcTBeHHOCTb ¢ PERFORMANCE IN LIGHTING
S.p.A. - 3anpetiieHo BoCMpou3Be/eHIe, B TOM uncie
yacTuuHoe, 6e3 nucbmenHoro paspeLuens PERFORMANCE
INLIGHTING S.p.A.

SI - Pomembno.

- Spremembe ali posegi na proizvodu brez dovoljenja
proizvajalca imajo za posledico razveljavitev garancije
in odgovornosti PERFORMANCE IN LIGHTING S.p.A. -
Reproduciranje, tudi delno, brez pisnega dovoljenja
PERFORMANCE IN LIGHTING S.p.A. je prepovedano.

PERFORMANCE IN LIGHTING S.p.A.
Viale del Lavoro 9/11 / 37030 Colognola ai Colli (VR) - Italia
Tel: +39.045.61.59.211 / Fax: +39.045.61.59.292
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GR - ipgwva kat pe oeBaopé ota mepBalhoviikd
nipétuna, 010 Téhog T {wii¢ TOUC PNV TIG METATE O Ta
ouviBn amoPAnTa, MpEMeL va TIC TMyaiveTe o€ Kamolo amé ta
e€oualodotnpéva onpeia ouloyng.

SK - Vsiilade s normami na ochranu Zivotného prostredia
nevyhadzujte vyrobok do komunélneho odpadu, odovzdajte
ho do povolenych zbernych miest.

YWY PR Napn MR PNy orNN2 - IL
MTIPIA RHR LIpN 1NN IWRI IR I'Y DINA
21PN MY NTYIPNN NYIDa MR

JizeVls dutedl soleall plyisl Gls Lo, - SA
e o3 omsilal) ol,28Y sasll dyles asy dy)
O din palsall C lad)g ,OLLALS dis palsall

L) prand! gaazatll 3Sha aol L] desls 30,0

JEUAY

GR - Inpavtiko.

- Omotadrimote AdBog ypriong i Tpomoinan Tou Moi6VTog MO
Sev givat ptd e§ovatodoTnpévn amo Tov KATAOKEVAOTH, Eivat
emkivéuvn kat kablotd dkupn v eyyonen. - Omoladrjmote

paywyn TV mEpleyopévwy autol Tou GuAadiou ywpic
niponyolpevn ouvaiveon T¢ PERFORMANCE IN LIGHTING
S.p.A. amayopevetat.
SK - Dolezité.

- Akékolvek zneufzitie alebo zmena vyrobku, ktoré nie
st vyslovne povolené vyrobcom, je nebezpecné a md za
nasledok stratu zaruky a odsttpenie od zmluvy. - Akékolvek
kopirovanie obsahu tohto listu bez predchddzajiiceho
pisomného sthlasu spolocnosti PERFORMANCE IN LIGHTING
S.p.A je zakdzané.
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