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PD-C 360/8 mini slave
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Productbeschrijving

o Slave-aanwezigheidssensor voor uitbreiding van de detectiezone van een master-
aanwezigheidssensor met 360° detectiehoek voor plafondmontage

o Bereik tot 8 m diameter voor een voordelige systeemuitbreiding met maximaal 10

andere toestellen

e De slave-sensor kan aangesloten worden op de volgende aanwezigheidssensoren:
PD-C360i/8 mini / PD-C360i/8 mini-3m / PD-C360i/8 mini DIM
PD-C360i/12 mini / PD-C360i/12 mini DIM

ALGEMEEN Beschermingsklasse Il
Apparaatcategorie Aanwezigheidssensor Nom. spanning 230V ~/50Hz
Op afstand te bedienen - Opgenomen vermogen 0,2W
Conformiteit CE, EAC, RoHS, AEEA
Bijzondere productinformatie Configuratie alleen mogelijk via ESY- SENSOREN
Pen in combinatie met ESY-app of Detectiehoek 360°
afstandsbediening. Detectieafstand schuin #8m
Garantie  jaar Detectieafstand frontaal @5m
Detectieafstand aanwezigheidsbereik #3m
BEVESTIGING - -
Detectiebereik tot 50 m?
Montagevariant Plafondinbouw
Aanbevolen Montagehoogte 3m
Montageplaats Plafond
Max. Aanbevolen Montagehoogte 5m
Inbouwmaat Inbouwdiepte: 45 mm, @ 25 mm . .
N ) Lichtmeting geen
Type aansluiting Open eind
Lengte aansluitkabel 06m KANALEN (VERLICHTING / HVAC)
Impulsgeveringang HVAC -
BEHUIZING P .g sang
Slave-ingang -
Afmetingen Hoogte/diepte 60 mm, @ 33 mm - -
Uitschakelvertraging 0s
Gewicht 83¢g -
- — — Inschakelvertraging 30s
Materiaal UV-gestabiliseerd PE, UV-gestabiliseerd c - -
polycarbonaat onstante lichtregeling -
Beschermingsgraad IP55 Kanaal €1 Verlichting
Toegestane omgevingstemperatuur -25°C...4+50 °C Functie niet relevant
Schakelcontact Bussysteem

Relatieve luchtvochtigheid

5-93 %, niet condenserend

Kleur opaal-mat
ELEKTRISCHE UITVERING
Besturingssysteem ON/OFF
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Impulsgeveringang

Impulsfunctie




INFORMATIEBLAD ESYLUX:

PD-C 360/8 mini slave

Artikelnummer GTIN
EP10426063 4015120426063
Toebehoren
Productnaam Artikelnummer  Productbeschrijving GTIN

Aanwezigheidssensor

PD-C 360i/8 mini EP10426025 Mini-aanwezigheidssensor met 360° detectiehoek voor plafondinbouw, voor het schakelen van de 4015120426025
verlichting naar behoefte, dus aanzienlijk minder energiekosten

PD-C 360i/8 mini-3m EP10427015 Mini-aanwezigheidssensor met 360° detectiehoek voor plafondinbouw, voor het schakelen van de 4015120427015
verlichting naar behoefte, dus aanzienlijk minder energiekosten

PD-C 360i/12 mini EP10426032 Mini-aanwezigheidssensor met 360° detectiehoek voor plafondinbouw, voor het schakelen van de 4015120426032

verlichting naar behoefte, dus aanzienlijk minder energiekosten

Adapter

COMPACT MINI SPOTLIGHT ADAPTER 51/25 EP10426391 Adapter voor serie COMPACT MINI (8 m en 12 m) voor inbouw van aanwezigheidssensoren en 4015120426391
bewegingsmelders in spots (lichtbrongrootte QR-CBC51-@ 51 mm) met veerring

Maattekening Detectiehoek Detectieafstand

Dwars (A) @8m
25mm JEm——
E ° ] : Frontaal (B) @5m
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m 3600

Aanwezigheidsbereik (C) @3m

Schakelschema

Slave
PIS PIN(L
108
L
N —-—
R

Master-slave-schakeling van aanwezigheidssensoren: Er kunnen max. 10 slave-apparaten op een
master-apparaat worden aangesloten.

Uitgebreide Productbeschrijving
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PD-C 360/8 mini slave

Artikelnummer GTIN
EP10426063 4015120426063

o Slave-aanwezigheidssensor voor uitbreiding van het detectiebereik van een master-
aanwezigheidssensor met 360° detectiehoek voor plafondmontage

o Bereik tot 8 m diameter voor een voordelige systeemuitbreiding met maximaal 10
andere toestellen

e Alle parameters worden ingesteld op het master-apparaat, het slave-apparaat
detecteert bewegingen en geeft deze door aan de master

e Klein en compact formaat voor een inbouwopening met een diameter van slechts 25 mm
o Vaste aansluitkabel met een lengte van 60 cm

o Nieuwe universele ESYLUX-klemtechniek voor snelle installatie in verlaagde plafonds,
armaturen, inbouwdozen, kasten etc.

o Plafondinbouw in verlaagde, dichte plafonds met meegeleverde veerklemmen of
klemring

o Gerichte afscherming van de zone met behulp van meegeleverd lensmasker

o De slave-melder kan aangesloten worden op de volgende melders: PD-C360i/8 mini, PD-
€360i/12 mini, PD-C360i/8 mini DIM, PD-C360i/12 mini DIM
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