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1 Informatie over de servicehandleiding 
De elektrische bedrading van apparaten moet worden uitgevoerd door vakpersoneel volgens de geldende nationale en lokale 
voorschriften. De Master/Slave-bedrijfsmodus mag alleen worden geïnstalleerd door geautoriseerd personeel van Reflex Winkelmann 
GmbH. 

 
 

 

Opmerking! 
Deze servicehandleiding moet zorgvuldig worden gelezen voordat de montage plaatsvindt. 

 

2 Uitvoeringen 
 

De Master/Slave-bedrijfsmodus is een software-extensie voor de volgende apparaatbesturingen: 

• Control Basic 

• Control Touch 
 

De volgende apparaten kunnen worden uitgebreid met de Master/Slave-bedrijfsmodus: 

• Variomat 

• Variomat Giga 

• Reflexomat 

 

3 Overzicht 
Voorbeeld van twee apparaten in de Master/Slave-bedrijfsmodus. 

 
 

1 Apparaat  4 RS-485-signaalleiding 
2 Magneetventiel met kogelklep  M Motorkogelklep in de overstroomleiding 
3 Bijvulsysteem    

 

Een apparaat oefent de functie van het mastersysteem uit. Het andere apparaat is het slave-systeem. Via de RS-485-signaalleiding 
worden de niveauwaarden van de apparaten overgedragen. Het master-systeem regelt het drukbehoud in beide apparaten. 

 
  



 

Overzicht
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3.1 Functie  

Als er meerdere apparaten gekoppeld zijn, wordt het waterniveau in de expansievaten bewaakt en constant gehouden. Het master-
systeem overneemt de drukregeling van de slave-systemen. Via de RS-485-signaalleiding draagt het master-systeem de huidige 
niveauwaarde over naar de slave-systemen. Als het verschil van waterniveau's tussen het master-systeem en het slave-systeem te groot 
is, wordt het waterniveau in het slave-systeem geregeld. 

Het slave-systeem ondersteunt het master-systeem bij het drukbehoud: 

• Stijgend niveau van het waterpeil. 

–  De compressor of pomp van het slave-systeem wordt gestart. 

–  De optionele 2e compressor of de 2e pomp worden ingeschakeld wanneer het waterniveau niet binnen de opgegeven tijd het 
niveau van het master-systeem heeft bereikt. 

–  De compressoren of pompen worden uitgeschakeld wanneer het waterpeil het niveau van het master-systeem heeft bereikt.  

–  Het slave-systeem wordt overgeschakeld naar enkelvoudig bedrijf wanneer de druk boven de maximale druk stijgt. 

–  Het slave-systeem wordt overgeschakeld naar de Master/Slave-bedrijfsmodus wanneer de maximale druk wordt 
onderschreden. 

 

• Dalend niveau van het waterpeil. 

–  De overstroomklep wordt geopend. 

–  De optionele 2e overstroomklep wordt geopend wanneer het waterniveau niet binnen de opgegeven tijd het niveau van het 
master-systeem heeft bereikt. 

–  De overstroomkleppen worden gesloten wanneer het waterpeil het niveau van het master-systeem heeft bereikt. 

–  Het slave-systeem wordt overgeschakeld naar enkelvoudig bedrijf wanneer de druk beneden de minimale druk daalt. 

–  Het slave-systeem wordt overgeschakeld naar de Master/Slave-bedrijfsmodus wanneer de minimale druk wordt overschreden. 

 
 

 

Opmerking! 
De parameters voor de niveauwaarden zijn in de fabriek vooringesteld in de besturing. Indien noodzakelijk kunnen de 
fabrieksinstellingen worden aangepast aan de specifieke installatiecondities. 

–  Voor het aanpassen van de fabrieksinstelling, zie hoofdstuk 5.2 "Instellen van parameters in de besturing" op pagina 
11. 

   



Aansluiting 
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4 Aansluiting 
Sluit de RS-485-signaalleiding voor de Master/Slave-bedrijfsmodus aan op de basisprintplaten van de besturing. De aansluiting mag 
alleen worden uitgevoerd door een vakman (elektricien) in overeenstemming met de nationale en lokale voorschriften. 

Ga als volgt te werk: 

1. Apparaten vrijschakelen. 

2. Apparaten beveiligen tegen opnieuw inschakelen. 

3. Spanningsloosheid vaststellen. 

 
 

Gebruik de volgende afgeschermde kabels om het RS-485-netwerk aan te sluiten: 

• Y(ST)Y 2x2x0,6; alternatief Y(ST)Y 2x2x0,8. 

• Maximale leidinglengte 1000 m. 

 

Ga als volgt te werk om de verbinding tot stand te brengen: 

• De afgeschermde kabel aansluiten op de insteekaansluiting van de basisprintplaat voor het bedieningsgedeelte. 

• Activeer de afsluitweerstand met de DIP-schakelaar. 

 
  



 

Aansluiting
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4.1 Aansluiting van de RS-485-verbinding op de besturing Control Basic 
 

 

Gevaar – elektrische schokken! 

• Levensbedreigend letsel door elektrische schokken. In delen van de printplaat in het apparaat kan een spanning van 
230 V aanwezig zijn, ofwel de stekker losgekoppeld is van de voeding. 

–  Koppel de besturing van het apparaat volledig los van het stroomnet, voordat u de afdekkappen verwijdert. 

–  Controleer of de printplaat spanningsvrij is. 
 
 

Basisprintplaat van de besturing Control Basic. 

 
 

1 DIP-schakelaar 1 en 2  2 Aansluitklemmen voor RS-485-verbinding 
 

Ga als volgt te werk: 

1. Open het behuizingsdeksel van de besturing Control Basic. 

2. Sluit de RS-485-verbinding aan op de basisprintplaat met de afgeschermde kabel. 

• Poort 7, klemmen 29, 30, 31. 

3. Sluit de kabelafscherming aan op één kant. 

• Op klem 22. 

4. Activeer de afsluitweerstanden op de basisprintplaat. 

• Met DIP-schakelaar 1. 

 

 

Opmerking! 
Activeer de afsluitweerstand als het apparaat aan het begin of einde van een RS-485-netwerk is. 

 
  

000248_001_R001

1 2

ON

2

1



Aansluiting 
 

 

 

8 —  Nederlands  Master/Slave bedrijfsmodus — 24.09.2015  
 

4.2 Aansluiting van de RS-485-verbinding op de besturing Control Touch 
 

 

Gevaar – elektrische schokken! 

• Levensbedreigend letsel door elektrische schokken. In delen van de printplaat in het apparaat kan een spanning van 
230 V aanwezig zijn, ofwel de stekker losgekoppeld is van de voeding. 

–  Koppel de besturing van het apparaat volledig los van het stroomnet, voordat u de afdekkappen verwijdert. 

–  Controleer of de printplaat spanningsvrij is. 
 
 

Basisprintplaat van de besturing Control Touch. 

 
 

1 Aansluitklemmen voor RS-485-verbinding  2 DIP-schakelaar 1 en 2 
 

Ga als volgt te werk: 

1. Sluit de RS-485-verbinding aan op de basisprintplaat met de afgeschermde kabel. 

• S 1, klemmen 1, 2, 3. 

2. Sluit de kabelafscherming aan op één kant. 

• Op klem 18. 

3. Activeer de afsluitweerstand op de basisprintplaat. 

• Met DIP-schakelaar 1. 
 

 

Opmerking! 
Activeer de afsluitweerstand als het apparaat aan het begin of einde van het RS-485-netwerk is. 

 
  



 

Besturingseenheid
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5 Besturingseenheid 
5.1 Bediening van het bedieningspaneel 

5.1.1 Control Basic 

Bedieningspaneel van de besturing Control Basic. 
 

000088_001_R001

Error Auto

Quit

Menu Auto Manual Stop

Ok11

10

9 8 7 6 5

4

1

3

2

 
 

1 Error-LED 
• De error-LED brandt gedurende een 

storingsmelding 

 7 Wissel naar het menu "terug" 

2 Display  8 Auto 
• Voor continu gebruik 

3 Auto-LED 
• De auto-LED brandt groen gedurende de 

automatische bedrijfsmodus 
• De auto-LED knippert groen gedurende de 

handmatige bedrijfsmodus  
• Die auto-LED dooft in de stopmodus 

 9 Wissel naar het menu "voor" 

4 Stop 
• Voor de inbedrijfstelling en voor het opnieuw 

invoeren van waarden via de besturing 

 10 Menu 
• Gebruikersmenu openen 

5 OK 
• Acties bevestigen 

 11 Quit 
• Meldingen bevestigen 

6 Manual 
• Voor tests en onderhoudswerkzaamheden 

   

 

Parameters selecteren en wijzigen 

1. Selecteer de parameter met de knop "OK" (5). 

2. Wijzig de parameter met de wisselknoppen "▼" (7) of "▲" (9). 

3. Bevestig de parameter met de knop "OK" (5). 

4. Wijzig het menu-item met de wisselknoppen "▼" (7) of "▲" (9). 

5. Wissel het menuniveau met de knop "Quit" (11). 

 
  



Besturingseenheid 
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5.1.2 Control Touch 

Bedieningspaneel van de besturing Control Touch. 
 

000039_001_R001

OK

AUT O

ST OP

AUT O

ST OP

21 3

5

4

7 6

10

8

9

12

11

13

 
 

1 Meldingsregel  8 Weergegeven waarde 
2 Knoppen "▼" / "▲" 

• Cijfers instellen. 
 9 Knop "Handbediening" 

• Voor functionele tests. 

3 Knoppen "" / "" 
• Cijfers selecteren. 

 10 Knop "Stopmodus" 
• Voor de inbedrijfstelling. 

4 Knop "OK" 
• Invoer bevestigen/kwiteren. 
• Navigeren door het menu. 

 11 Knop "Automatische bedrijfsmodus" 
• Voor continu gebruik. 

5 Schuifbalk "omhoog" / "omlaag" 
• Bladeren door het menu. 

 12 Knop "Setup menu" 
• Voor het instellen van parameters. 
• Foutgeheugen. 
• Parametergeheugen. 
• Weergave-instellingen. 
• Info over het basisvat. 
• Info softwareversie. 

6 Knop "Terug bladeren" 
• Annuleren. 
• Terugkeren naar het hoofdmenu. 

 13 Knop "Info menu" 
• Weergave van algemene informatie. 

7 Knop "Helpteksten weergeven" 
• Weergave van helpteksten. 
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5.2 Instellen van parameters in de besturing 

5.2.1 Control Basic 

Besturing Control Basic als voorbeeld.  

Ga als volgt te werk om de parameters in te stellen: 
 

1. Druk op de knop "Manual" om naar de handmatige modus te wisselen. 1% 0 bar  
XXX XXX XXX XXX  

 

2. Druk op de knop "Menu" om naar het servicemenu te wisselen. Servicemenu˃  

 

 

3. Voer de code in met de wisselknoppen "▼▲ " om toegang te krijgen tot het 
servicemenu. 
–  Code: ▲▼▲▲▼ 

Servicemenu˃  

 
 

 
4. Wissel naar het submenu "Master-Slave". 

–  Selecteer het submenu door op "OK" te drukken. 
–  Voer de code in met de wisselknoppen "▼▲ " om toegang te krijgen tot het 

servicemenu. 
–  Code: ▼▼▼▲▲ 

Master-Slave˃   

 
 

 

 

Opmerking! 
U bent in het Master/Slave-menu. Wijzig de fabrieksinstellingen van de parameters om deze aan te passen aan de 
systeemspecifieke voorwaarden. 

 
5. Wissel naar het volgende item in de lijst – "Installatie-adres". 

–  Voer het adresnummer in met de wisselknoppen. 
–  Bevestig uw invoer met de knop "OK". 

 

Inst. adres: 
 

01 

 

 

Opmerking! 
Selectie van adressen bij het voorbeeld van vijf apparaten. Elk adresnummer kan slechts één keer worden toegekend. 

–  Voor het master-systeem selecteert u het adresnummer 1. 

–  Voor de vier slave-systemen selecteert u de adresnummers 2, 3, 4, 5. 

 
6. Wissel naar het volgende item in de lijst – "Master/Slave". 

–  Voer de gewenste functie in met de wisselknoppen. 

 

Master/Slave: 

 NEE: 

JA: 

Het systeem overneemt de master-functie. 

Het systeem overneemt de slave-functie. 

 

Nee 

 
 

–  Bevestig uw invoer met de knop "OK".  

 

7. Wissel naar het volgende item in de lijst – "Aantal slaves". 
–  In het master-systeem m.b.v. de wisselknoppen het aantal slave-systemen 

invoeren.  
–  Er kunnen max. 10 slave-systemen worden ingevoerd. 
–  In de slave-systemen geen aantal invoeren (aantal = 0).  
–  Bevestig uw invoer met de knop "OK". 

 

Master/Slave: 
 

4 

 

 

 
  



Besturingseenheid 
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8. Wissel naar het volgende item in de lijst – "Drukafwijking". 
–  In het master-systeem is deze parameter irrelevant en hoeft niet te worden 

ingevoerd. 
–  In de slave-systemen moet deze parameter worden ingevoerd. 
–  Instelbereik 0,1 – 5,0 bar. 

–  Met de wisselknoppen de waarde voor de parameter invoeren. 

–  Bevestig uw invoer met de knop "OK". 

 

Max. drukafw: 
 

dPmaxSL = 1,0 bar 

 

 

 
9. Wissel naar het volgende item in de lijst – "Bijschakelvertraging". 

Met de bijschakelvertraging wordt het bijschakelen ingesteld van de optionele 2e 
pomp / 2e compressor / 2e overstroomklep. 

–  In het master-systeem is deze parameter irrelevant en hoeft niet te worden 
ingevoerd. 

–  In de slave-systemen moet deze parameter worden ingevoerd. 
–  Instelbereik 0–240 seconden. 

–  Met de wisselknoppen de waarde voor de parameter invoeren. 

 

Bijschakelvertr.: 
 

LK/MK = 5 s 

 

–  Bevestig uw invoer met de knop "OK".  

 

10. Wissel naar het volgende item in de lijst – "Niveau-afwijking". 
–  In het master-systeem is deze parameter irrelevant en hoeft niet te worden 

ingevoerd. 
–  In de slave-systemen moet deze parameter worden ingevoerd. 
–  Instelbereik 0 – 20 %. 

–  Met de wisselknoppen de waarde voor de parameter invoeren. 

 

Max. niveau-afw.: 
 

dNiv = 5 % 

 

–  Bevestig uw invoer met de knop "OK".  

 

11. Wissel naar het volgende item in de lijst – "Melding 29 PFK blokkeren". 
–  Selecteer de gewenste functie met de wisselknoppen. 

 

Melding 29 PFK 

 NEE: Selecteer deze functie voor het master-systeem. 

De melding "29 communicatiestoring" wordt uitgevoerd naar het 
potentiaalvrije contact. 

 

Blokkeren? NEE 

 

JA: Selecteer deze functie voor slave-systemen. 

De melding "29 communicatiestoring" wordt niet uitgevoerd naar het 
potentiaalvrije contact. 

 

–  Bevestig uw invoer met de knop "OK". 
 

 

 

 

Opmerking! 
De instellingen in de besturingen zijn voltooid nadat de parameters van het master-systeem en de slave-systemen 
volledig zijn ingevoerd. 

–  Zorg dat alle systemen ingesteld zijn voor de Master/Slave-bedrijfsmodus. 

 
  



 

Besturingseenheid
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LIS

M

C OK

5.2.2 Control Touch 
 

Weergave van de besturing Control Touch – als voorbeeld een Variomat met een pomp. 

Ga als volgt te werk om de parameters in te stellen: 
 

1. Schakel de besturing aan met de hoofdschakelaar op het 
bedieningsgedeelte. 

2. Druk op de knop "Setup menu". 

 Variomat VS 2.1 

   

 800l  

 
25%  

2.9 bar 

  
 NSP 

 

 
 
 Systeem 

  Permanente ontgassing 

 

3. Druk op de knop "Service >". 

–  De besturing gaat naar het servicemenu. 

 

Instellingen 

  
 Klant >   
    

 Service >   

    
    

    

    

    

 2.9 bar 0 % 

 

 

  

4. Voer de code in met de knoppen "▲" en "▼" om toegang te 
krijgen tot het servicemenu. 

–  Code: ▲▼▲▲▼ 

–  De besturing gaat naar het servicemenu. 

Instellingen 

  
Code invoeren   
Geef a.u.b. de   

code voor het   
servicemenu in   

   

   

   

   

 2.9 bar 0 % 

AUTO

STOP

AUTO

STOP

OK



Besturingseenheid 
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C OK

5. Beweeg de schuifbalk naar de functie "Master/Slave". 

6. Druk op de functie "Master/Slave" 

–  De besturing gaat naar het gewenste gebied. 

Instellingen > Service 

  
 Master/ Slave >   
    

 Geïntegr. besturing >   

    
 SD-kaart >   

    
    

    

 2.9 bar 0 % 

 

 
 

 

Opmerking! 
U bent in het Master/Slave-menu. Wijzig de fabrieksinstellingen van de parameters om deze aan te passen aan de 
systeemspecifieke voorwaarden. 

 

8. Druk op de knop "Adres". 

–  De besturing gaat naar het adresbeheer. 

 

Instellingen > Service > Master-Slave 

  
 (240) Adres 1  
    

 (241) Master/Slave Nee  

    
 (242) Aantal slaves 0  

    
 (243) Max. drukafwijking 1 bar  

    

 2.9 bar 0 % 

 

  

7. Voer de code in met de knoppen "▲" en "▼" om toegang te 
krijgen tot het Master/Slave-menu. 

–  Code: ▼▼▼▲▲ 

–  De besturing gaat naar het Master/Slave-menu. 

Master/ Slave > 

  
Code invoeren   
Geef a.u.b. de   

code voor het   
Master/Slave-menu    

in!   

   

   

   

 2.9 bar 0 % 



 

Besturingseenheid
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9. Stel het gewenste adres in voor de master- of slave-functie. 

–  Voer het adresnummer in met de knoppen. 

–  Bevestig uw invoer met de knop "OK".  

Instellingen > Service > Master-Slave 

(240) Adres 
 

 1 
 

 

 

 

 

 2.9 bar 0 % 

 

 

Opmerking! 
Selectie van adressen bij het voorbeeld van vijf apparaten. Elk adresnummer kan slechts één keer worden toegekend. 

–  Voor het master-systeem selecteert u het adresnummer 1. 

–  Voor de vier slave-systemen selecteert u de adresnummers 2, 3, 4, 5. 

 

10. Druk op de knop "Master/Slave". 

–  De besturing gaat naar de selectie voor de functies 
"Master/Slave". 

 

Instellingen > Service > Master-Slave 

  
 (240) Adres 1  
    

 (241) Master/Slave Nee  

    
 (242) Aantal slaves 0  

    
 (243) Max. drukafwijking 1 bar  

    

 2.9 bar 0 % 

 

11. Selecteer de gewenste functie: 
• "Nee"  

–  Het systeem overneemt de master-functie. 

• "Ja" 

–  Het systeem overneemt de slave-functie. 

• Selectie met "OK" bevestigen. 

 

De functie is geselecteerd voor het betreffende apparaat. 

Instellingen > Service > Master-Slave 

 (241) Master/Slave 
    
 Nee   

    
 Ja   

   

    
    

    

 2.9 bar 0 % 

 

  

OK

OK



Besturingseenheid 
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12. Druk op de knop "Aantal slaves". 

 

Instellingen > Service > Master-Slave 

  
 (240) Adres 1  
    

 (241) Master/Slave Nee  

    
 (242) Aantal slaves 0  

    
 (243) Max. drukafwijking 1 bar  

    

 2.9 bar 0 % 

 

13. Voer het aantal slave-systemen in.  

–  Voer in het master-systeem het aantal slave-systemen 
in. 

–  Er kunnen max. 10 slave-systemen worden ingevoerd. 

–  In de slave-systemen geen aantal invoeren (aantal = 0). 

–  Voer het aantal in met de knoppen. 

–  Bevestig de invoer met de knop "OK". 

Instellingen > Service > Master-Slave 

(242) Aantal slaves 
 

 4 
 

 

 

 

 

 2.9 bar 0 % 

 

14. Druk op de knop "Max. drukafwijking". 

 

Instellingen > Service > Master-Slave 

  
 (240) Adres 1  
    

 (241) Master/Slave Nee  

    
 (242) Aantal slaves 4  

    
 (243) Max. drukafwijking 1 bar  

    

 2.9 bar 0 % 

 

  

OK
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15. Geef de waarde op voor de maximale drukafwijking van het 
systeem. 

–  In het master-systeem is deze parameter irrelevant en 
hoeft niet te worden ingevoerd. 

–  In de slave-systemen moet deze parameter worden 
ingevoerd. 

–  Instelbereik 0,1 – 5,0 bar. 

–  Met de knoppen de waarde voor de parameter 
invoeren. 

–  Bevestig uw invoer met de knop "OK".  

Instellingen > Service > Master-Slave 

(243) Max. drukafwijking 
 

 1,0 
 

 

 

 

 

 2.9 bar 0 % 

 

16. Druk op de knop "Bijschakelvertraging". 

–  Met de bijschakelvertraging wordt het bijschakelen 
ingesteld van de optionele 2e pomp / 2e compressor / 2e 
overstroomklep. 

Instellingen > Service > Master-Slave 

  
 (244) Bijschakelvertraging 5s  
    

 (245) Max. niveau-afwijking 5%  

    
 (246) Melding 29 PFK blokkeren? Nee  

    
    

    

 2.9 bar 0 % 

 

17. Geef de waarde op voor de bijschakelvertraging van het 
systeem. 

–  In het master-systeem is deze parameter irrelevant en 
hoeft niet te worden ingevoerd. 

–  In de slave-systemen moet deze parameter worden 
ingevoerd. 

–  Instelbereik 0 – 240 seconden. 

–  Met de knoppen de waarde voor de parameter 
invoeren. 

–  Bevestig uw invoer met de knop "OK".  

Instellingen > Service > Master-Slave 

(244) Bijschakelvertraging 
 

 _5s 
 

 

 

 

 

 2.9 bar 0 % 

 

  

OK

OK
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18. Druk op de knop "Max. niveau-afwijking". Instellingen > Service > Master-Slave 

  
 (244) Bijschakelvertraging 5s  
    

 (245) Max. niveau-afwijking 5%  

    
 (246) Melding 29 PFK blokkeren? Nee  

    
    

    

 2.9 bar 0 % 

 

19. Voer de waarde voor de maximale niveau-afwijking in van de 
vaten die deel zijn van de systemen. 

–  In het master-systeem is deze parameter irrelevant en 
hoeft niet te worden ingevoerd. 

–  In de slave-systemen moet deze parameter worden 
ingevoerd. 

–  Instelbereik 0–20 %. 

–  Met de knoppen de waarde voor de parameter 
invoeren. 

–  Bevestig uw invoer met de knop "OK".  

Instellingen > Service > Master-Slave 

(245) Max. niveau-afwijking 
 

 _5% 
 

 

 

 

 

 2.9 bar 0 % 

 

20. Druk op de knop "Melding 29 PFK blokkeren". Instellingen > Service > Master-Slave 

  
 (244) Bijschakelvertraging 5s  
    

 (245) Max. niveau-afwijking 5%  

    
 (246) Melding 29 PFK blokkeren? Nee  

    
    

    

 2.9 bar 0 % 

 

  

OK



 

Besturingseenheid
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21. Selecteer de gewenste functie: 
• "Nee"  

–  Selecteer deze functie voor het master-systeem. 

–  De melding "29 communicatiestoring" wordt 
uitgevoerd naar het potentiaalvrije contact. 

• "Ja" 

–  Selecteer deze functie voor de slave-systemen. 

–  De melding "29 communicatiestoring" wordt niet 
uitgevoerd naar het potentiaalvrije contact. 

 

• Bevestig de selectie met de knop "OK". 

 

De functie is geselecteerd voor het betreffende apparaat. 

Instellingen > Service > Master-Slave 

(246) Melding 29 PFK blokkeren? 
    
 Nee   

    
 Ja   

   

    
    

    

 2.9 bar 0 % 

 

 

Opmerking! 
De instellingen in de besturingen zijn voltooid nadat de parameters van het master-systeem en de slave-systemen 
volledig zijn ingevoerd. 

–  Zorg dat alle systemen ingesteld zijn voor de Master/Slave-bedrijfsmodus. 

 
  

OK



Inbedrijfstelling 
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6 Inbedrijfstelling 
Er moet voldaan zijn aan de volgende eisen om de Master/Slave-bedrijfsmodus van het installatiesysteem in bedrijf te stellen: 

1. Alle instellingen van de parameters zijn volledig ingevoerd voor alle systemen. 

2. Het master-systeem is gedefinieerd. 

3. De slave-systemen zijn gedefinieerd. 
 

Voor de instelling van parameters, zie hoofdstuk 5.2 "Instellen van parameters in de besturing" op pagina 11. 
 

Nadat alle parameters ingevoerd zijn, dient u het master-systeem en de slave-systemen op de automatische bedrijfsmodus te zetten: 

• Besturing Control Basic: 

–  Druk op de knop "Auto" op het bedieningspaneel van de besturing. 
 

• Besturing Control Touch: 

–  Druk op de knop "Auto" op het bedieningspaneel van de besturing. 

 

7 Werking 
Na de inbedrijfstelling van de Master/Slave-bedrijfsmodus voor het installatiesysteem stuurt het master-systeem uw huidige 
niveauwaarde naar de slave-systemen. Het drukbehoud van de slave-systemen worden overgedragen aan de besturing van het 
mastersysteem. 

 

 

Opmerking! 
Variomaten zijn alleen actief met de slave-functie wanneer het drukbehoud in bedrijf is. Als een Variomat een ontgassing 
uitvoert, is de slave-functie geblokkeerd tijdens het ontgassingscyclus. 

 
  



 

Meldingen van de besturing
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8 Meldingen van de besturing 
Als het master-systeem langer dan 5 seconden geen gegevens naar de slave-systemen stuurt, schakelen alle slave-systemen over naar 
enkelvoudig bedrijf, om de functie van het gehele installatiesysteem te waarborgen. 

Als een slave-systeem na 5 herhalingen niet reageert op het commando "Gegevens ophalen" van het master-systeem, wordt de melding 
"Communicatie 29" weergegeven op het display van de besturing voor het master-systeem. Voorwaarde hiervoor is dat de melding niet 
geblokkeerd is. 

De melding wordt automatisch bevestigd zodra het betreffende slave-systeem reageert. 

 
 

 

Opmerking! 
Om de melding "Communicatie 29" te activeren, zie hoofdstuk 5.2 "Instellen van parameters in de besturing" op pagina 

11. 

–  Melding 29 PFK blokkeren: "Nee" 

 

8.1 Control Basic 

De status van de aangesloten slave-systemen kan op het master-systeem m.b.v. de wisselknoppen "▲▼ " op het bedieningspaneel 
worden weergegeven of verborgen, zolang er geen melding wordt weergegeven. 

 

Als de melding "Communicatie 29" verschijnt, gaat u als volgt te werk: 
• Druk tegelijkertijd op de knoppen "Auto" en "▼" op het bedieningspaneel van de 

besturing. 

1% 0 bar  
Communicatie 29  
 

 

– De status van het niet-reagerende slave-systeem wordt weergegeven. 

–  Voorbeeld: Het slave-systeem (SL) met het adresnummer 2 is in de handmatige 
bedrijfsmodus (H). 

1% 0 bar  
SL: 2 H  
 

 

De volgende informatie van de besturing kan worden weergegeven:   
SL = Slave-systeem   
1-10 = Adresnummer   
? = Master/Slave-bedrijfsmodus uitgeschakeld of het slave-systeem reageert niet   
S = Stopmodus   
H = Handbediening   
A = Automatisch   
E = Error   
• = Master-systeem uitgeschakeld   
 

 

Opmerking! 
Controleer zo nodig het niet-reagerende slave-systeem op goede werking. 

 
  



Meldingen van de besturing 
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LIS

M

8.2 Control Touch 
 

De melding "Opgelet – Storing 29 communicatie" wordt 
weergegeven op het master-systeem. 
Ga als volgt te werk: 
1. Druk op de knop "Foutmelding". 

 

Opgelet 
Storing 

29 
Communicatie 

Variomat VS 2.1 

  

 800l  

 
25%  

2.9 bar 

  
 NSP 

 

 

 Systeem 

1 foutmelding(en) 

 

2. Druk op de knop "29 communicatie". 

–  De besturing gaat naar de selectie van mogelijke 
oorzaken voor de foutmelding. 

 Huidige meldingen 

 
29 communicatie   
   

   
   

   

   

   

   

1 foutmelding(en) 

 

De mogelijke oorzaken van de fout worden weergegeven. 

3. Beweeg de schuifbalk naar het item "Foutmelding 
verhelpen". 

–  De besturing gaat naar het gewenste gebied. 

Huidige meldingen 

29 communicatie 
 Mogelijke oorzaken:   
 –  Storing van de communicatie met de 

 
 

 –  Verbindingskabel defect   
 –  Module geconfigureerd, maar niet aangesloten  

 –  Module defect   

    
    

    

 2.9 bar 0 % 

 

  

AUTO

STOP

AUTO

STOP



 

Meldingen van de besturing
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De selectie voor het verhelpen van de foutmelding verschijnt. 

4. Controleer het systeem volgens de selectiecriteria. 

Huidige meldingen 

29 communicatie 
 Oplossing:   
 –  Configuratie-instelling controleren  

 –  Kabel naar de module controleren   
 –  Zo nodig module vervangen  

    

    
    

    

 2.9 bar 0 % 

 

Als het mogelijk is om de storing te verhelpen, kan de 
foutmelding worden bevestigd. 

5. Druk op de knop "OK". 

Huidige meldingen 

29 communicatie 
 Oplossing:   
 –  Configuratie-instelling controleren  

 –  Kabel naar de module controleren   
 –  Zo nodig module vervangen  

    

    
 Storing is al verholpen en kan   

 worden bevestigd.   

 2.9 bar 0 % 

 
  

OK



Bijlage 
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9 Bijlage 
9.1 Reflex klantenservice 

Centrale klantenservice 

 

Centrale telefoonnummer: +49 (0)2382 7069 - 0 

Klantenservice telefoonnummer: +49 (0)2382 7069 - 9505 

Fax: +49 (0)2382 7069 - 523 

E-mail: service@reflex.de 

 

Technische hotline 

 

Voor vragen over onze producten 

Telefoonnummer: +49 (0)2382 7069-9546 

Maandag tot vrijdag tussen 8:00 en 16:30 uur 
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Reflex Winkelmann GmbH 
Gersteinstraße 19 
59227 Ahlen, Germany 
 
Telefon: +49 (0)2382 7069-0 
Telefax: +49 (0)2382 7069-588 
www.reflex.de 
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