
OccuSwitch Wireless
LRH1763/00 IP65 Holder OS W multi Sensor

Draadloze sensor met bewegingsdetector voor het regelen van een ruimte tussen 20

en 25 m<sup>2</sup>. Voeding via batterijen met een typische levensduur van 8 tot

10 jaarDe schakelaar kan elke belasting tot 6 A schakelen en kan in het plafond of in

de gang geplaatst worden. De OccuSwitch Wireless schakelt de verlichting in een

kamer of ruimte uit als deze niet gebruikt wordt en bespaart daarmee tot 30%

energie. Een losneembare netspanningsconnector vergemakkelijkt de installatie en

afzonderlijke Wieland- en CEE-kabels zijn verkrijgbaar voor gemakkelijke, snelle en

probleemloze installatie. Tot 10 sensors en/of actuators kunnen gecombineerd

worden in één parallel netwerk. De maximale afstand tussen de sensor en actuator

bedraagt 10 meter (afhankelijk van de toepassing)

Product gegevens

Productgegevens

Volledige productcode 871829174797000

Productnaam voor bestelling LRH1763/00 IP65 Holder OS W multi Sensor

EAN/UPC - Product 8718291747987

Bestelcode 74797000

Local Code LRH176300

Numerator - Aantal per pak 1

Numerator - Dozen per buitendoos 10

Materiaalnr. (12NC) 913700360003

Netto gewicht (per stuk) 175,500 g
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