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Compact 3200 Warmteterugwin-Unit (buitenopstelling)

Artikelcode: 5995553

Laatst gewijzigd: 09-04-2021

Merk: Mark Climate Technology

Type: WTW apparaat utiliteit

ETIM groep: EG015220 - Warmtewisselaars

ETIM class: EC011286 - WTW apparaat utiliteit

Synoniemen: Balansventilatie, Centrale
warmteterugwinunit binnen, Centrale
warmteterugwinunit buiten,
Warmteterugwin app utiliteit binnen,
Warmteterugwin app utiliteit buiten,
Warmteterugwinapparaat,
Warmteterugwinning,
Warmteterugwinunit, WTA apparaat
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Specificaties

Max. luchthoeveelheid bij 50 Pa: 0 m³/h Opgenomen vermogen: 0 kW

Max. luchthoeveelheid bij 100 Pa: 0 m³/h Thermisch rendement: 0 %

Max. luchthoeveelheid bij 150 Pa: 0 m³/h Geschikt voor elektronische regeling: Nee

Max. luchthoeveelheid bij 200 Pa: 0 m³/h Geschikt voor zwakstroomregeling: Nee

Max. luchthoeveelheid bij 250 Pa: 0 m³/h Met toeren/frequentieregeling: Nee

Max. luchthoeveelheid bij 300 Pa: 0 m³/h Geschikt voor traforegeling: Nee

Max. luchthoeveelheid bij 400 Pa: 0 m³/h Nom. kanaalbreedte binnenaansluiting: 0 mm

Max. luchthoeveelheid bij 500 Pa: 0 m³/h Nom. kanaalhoogte binnenaansluiting: 0 mm

Max. luchthoeveelheid bij 600 Pa: 0 m³/h Nom. kanaalbreedte buitenaansluiting: 0 mm

Change-over systeem: Nee Nom. kanaalhoogte buitenaansluiting: 0 mm

Met bypass: Nee Nom. kanaaldiameter binnenaansluiting: 0 mm

Rendement toevoerfilter volgens ISO
16890-1:2016:

0 % Nom. kanaaldiameter buitenaansluiting: 0 mm

Rendement afvoerfilter volgens ISO
16890-1:2016:

0 % Lengte: 0 mm

Met condensafvoer: Nee Breedte: 0 mm

Vorstbeveiligingsschakeling: Nee Hoogte: 0 mm

Met constante druk regeling: Nee Met dakplaat: Nee

Met constant volume regeling: Nee Met ondersteuningsframe: Nee

Met thermische beveiliging: Nee

Verpakkingsinformatie

Gewicht 0 gr

Verpakkingscode
(volgens EANCOM codelijst 7065)

NE

Verpakkingsvorm Niet verpakt

Het artikel wordt zonder verpakking of "onverpakt" geleverd.

CBS-code 73229000
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