COB LED MODULE

SLV

TECHNISCHE SPECIFICATIES

voor AIXLIGHT PRO-inbouwframe, zilvergrijs, 30°, CRI- Art.nr.: 115243
65+

Hoogte 13 cm
De COB-ledmodule is voor toepassing in het AIXLIGHT
PRO-inbouwframe ontworpen. Dit speciale product is ge- Diameter 13.5¢cm
schikt om vleesproducten te verlichten en is niet geschikt -
als algemene ruimteverlichting. De koudwitte COB-ledmo- Nettogewicht 0.516 kg
dule is in witte of zilvergrijze uitvoering met verschillende .
stralingshoeken verkrijgbaar. Voor het gebruik is een led-d- Brutogewicht 0.638 kg
river met een constahte stroom van 700 mA nodig. Niet IP-code P20
passend voor FLAT-inbouwframe.

Montage Inbouw

Montagebeschrijving

Plafond met accessoires

Lumen 1300 Im
13 Lichtkleurtemperatuur 3600 Kelvin
Stralingshoek 30°
Kleur grijs
@13,5 Levensduur 30000 h
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Accessoires

1001267 Led-driver , 700mA, 40W,
TRIAC dimbaar

464032 TCI LED-DRIVER , 50
VA, 350-1050mA, DIP-s-
witch, incl. trekontlasting,
DALI-dimbaar

464168 LED-VOEDING , 40 W,
700 mA, incl. trekontlas-
ting

464174 LED-VOEDING , 40 W,
700 mA, incl. trekontlas-
ting, dimbaar
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