QPAR111 RETROFIT LED

SLV

TECHNISCHE SPECIFICATIES

lichtbron, GU10, 4000 K, 25°, zilvergrijs Art.nr.: 560704

Krachtige LED-HV-reflectorlamp als ideale vervanging voor Fitting GU10

HV-halogeenlampen met GU10-fitting. Deze ledlamp is

ideaal geschikt voor algemene verlichtingstoepassingen. Typelichtbron LED GU10 111mm

Led-spots produceren een koude, met halogeenlampen

vergelijkbare licht en zijn bijizonder geschikt voor accent- Nominale spanning 220-240V ~50/60Hz V

en ruimteverlichting. Led lampen zijn compatibel met de

meeste aanwezige armaturen met GU10 fitting en werden Breedte 1.1 om

speciaal ter vervanging van halogeenlampen ontwikkeld.

- . . Hoogte 7cm

Ledlampen maken aanzienlijke energiebesparingen mogel-

ijk en hebben aanzienlijk lagere onderhoudskosten. Het Diameter 11.1 em

product heeft energie-efficiéntieklasse A+. Het gewogen

verbruik bedraagt 11 kWh/1000 h. Diepte 11.1 cm
Nettogewicht 0.133 kg
Brutogewicht 0.182 kg
IP-code IP 20
Gewogen verbruik 8 kWh/1000h
Elektrische vermogensfactor 0,823
Wattage 79W
Lumen 760 Im
Lumen 70 Im
Lichtkleurtemperatuur 4000 Kelvin
Stralingshoek 25°
Kleur arijs
CRI 80
Binning 6 SDCM
Levensduur 25000 h
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Schakelcycli 25000
Opstarttijd Os
Omgevingstemperatuur 25°C
minimale omgevingstemperatuur -20 °C
maximale omgevingstemperatuur 40 °C
Kwikzilvergehalte 0mg
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