
   
FICHE-TECHNIQUE.               

 

ETHERMA  
Elektrowärme GmbH 
Landesstraße 16 
A-5302 Henndorf 

Tel.: +43 (0) 6214 | 76 77 
Fax: +43 (0) 6214 | 76 66 
Web: www.etherma.com 
Mail: office@etherma.com 

ETHERMA  
Deutschland GmbH 
Bahnhofstraße 40 
D-48599 Gronau 

 
Tel.: +49 (0) 2562 | 81 97 00 
Web: www.etherma.com 
Mail: office.de@etherma.com 

ETHERMA  
Benelux BV 
Robijnstraat 6 
NL-7554 TB Hengelo 

 
Tel.: +31 (0)88 | 88 98 800 
Web: www.etherma.nl 
Mail: info@etherma.nl 

 

 

Détails techniques

Nom du produit
KALT-TCT-1.5
Numéro de l'article
27469
Fabricant
ETHERMA

Description du produit

Câble de connexion pour NST 2x1.5mm² avec tresse de protection

Thermistance pour natte chauffante BRS, GSN et DSN 230 V, bipolaire avec tresse de blindage 1,5 mm², selon les besoins
jusqu'au point de raccordement. Par défaut, les conducteurs à froid mesurent 3 m. Les longueurs supplémentaires sont
facturées séparément, soit la longueur totale moins 3 mètres.

Type d'accessoires Autre


