DATENBLATT.

ETHERMA®°

INGENIOUS HEATING

Produktbezeichnung
173-DUSN6-75
Artikelnummer
37951

Hersteller

ETHERMA

Produktbeschreibung

Dachheizmatte, 22.55m2, 0.75x30.0m, 3944W, 400V

Die Heizmatte DSN besteht aus einem Glasseidennetz, auf dem ein Heizleiter mit UV-bestandiger AuBenisolierung befestigt ist
(fiir Folien- und Blechdacher). Sie dienen als SicherheitsmaBnahme gegen Beschadigung an Dachern, Rinnen und Gebauden.
Die Heizmatten lassen sich durch das Glasseidennetz besonders einfach verlegen und am Dach befestigen. Durch die spezielle
Verarbeitung wird eine 100 % zuverlassige Auflage und Stabilitdt der Heizmatte garantiert. Alle Komponenten sind zu 100 %
UV-bestandig. Nenntemperatur: 105 °C, CE konform, Schutzart: IP X7, AuBendurchmesser: 7 mm, Standardanschlussleitung: 3
m, 3x1,5(2,5) mm?2, TIPP: Wir produzieren Ihre Anschlussleitung gerne auf MaB, min. Biegeradius: 5 d, min.
Verlegetemperatur: -5 °C, SchutzmaBnahme: FI-Schutzschaltung 30 mA.

Technische Details

Anwendung
Mit Tragermatte

Fixierung des Heizleiters
Geeignet fiir Feuchtraum
Geeignet als
Freiflichenheizung
Geeignet als
Dachflachenheizung

Mit Regler

Mit Raumthermostat

Mit
Bodentemperatursensor
Selbstklebend

ETHERMA
Elektrowdrme GmbH
LandesstraRe 16
A-5302 Henndorf

Tel.: +43 (0) 6214 | 76 77
Fax: +43 (0) 6214 | 76 66
Web: www.etherma.com
Mail: office@etherma.com

FuBboden-Direktheizung
Ja

genaht
Ja
Nein

Ja

Nein
Nein
Nein

Nein

ETHERMA
Deutschland GmbH
BahnhofstraRe 40
D-48599 Gronau

Anschlussspannung
Anschlussleistung

Leistung
Heizleiterbelastung
Anzahl der Kaltleiter

Lange der Kaltleiter

Flache
Lange
Breite

Starke
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ETHERMA
Benelux BV

Robijnstraat 6
NL-7554 TB Hengelo

400 Volt

3944| Watt
3944

175 Watt pro Quadratmeter
17,5 Watt pro Meter
1

3000 Millimeter

22,6 Quadratmeter
30000 Millimeter
750 Millimeter

7 Millimeter
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