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EC CONFORMITY
WITHIN THE MEANING OF EC MACHINERY DIRECTIVE 2006/42 / EC, ANNEX II, 1.A

Manufacturer:
 
Kramp Groep B.V.
Breukelaarweg 33
7051 DW Varsseveld – NL 

Community-based person authorized to compile the relevant technical documentation:
Kramp Groep B.V.
Breukelaarweg 33
7051 DW Varsseveld – NL 

Description and identification of the product:
Designation:	 Torque test stand

Type:	 RKP 3200

Serial number:	 1350xxxx

Trade name:	 Torque test stand

	
	
It is expressly stated that the product complies with all relevant provisions of the following EC directives:
2006/42/EC:2006-05-17	 Directive 2006/42/EC
2014/30/EU 2014-03-29	 Directive 2014/30/EU
2014/35/EU 2014-03-29	 Directive 2014/35/EU
	
Reference to the harmonized standards applied in accordance with Article 7 (2):
EN ISO 12100:2010	 Safety of machinery - General principles for design - Risk assessment and risk reduction (ISO 12100: 2010)

Varsseveld  2017		
Place, date	 Signature 

2017/03	 Carsten Thygesen
		  Executive Board Member
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IDENTIFICATION DATA 

Identification data:
Enter the identification data of the product here. The identification data can be found on the nameplate.

	 Type:	 ..................................

	 Serial number:	 ..................................

	 Construction year:	 ..................................

Address of the manufacturer
	 Kramp Groep B.V.
	 Address:	 Breukelaarweg 33
	 Location:	 7051 DW Varsseveld - NL
	 Tel.:	 +31 (0)315 254 299
	 Internet: 	 http://www.kramp.com

Formal to the operating instructions
	 Creation date:	 Stand 02.17

	 © Copyright	 Kramp Group BV 2017

	 All rights reserved.
	 Reproduction, in whole or in part, only with the permission of Kramp Group BV
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STATEMENT
 

Dear customer,
You are looking for a quality product from the extensive product range of the Kramp Group B.V. decided. We thank you for the trust placed in us.
Upon receipt of the product, determine whether transport damage has occurred or parts are missing! Check the completeness of the delivered product including 
the ordered optional equipment based on the delivery note. Only immediate complaint leads to compensation!
Read and observe these operating instructions, especially the safety instructions, before using for the first time. After careful reading you can make full use of the 
benefits of your newly acquired product.
Make sure that all operators of the product read this operating manual before putting the product into operation.
If you have any questions about handling the product or these operating instructions, please contact us.
Regular maintenance and timely replacement of worn or damaged parts increase the life expectancy of your product.

User-assessment
Dear Readers,
our operating instructions are updated regularly. With your suggestion for improvement you help with an ever more user-friendly operating manual to design. Please 
send us your suggestions by fax or e-mail to:
	
Kramp GmbH
Address:	 Siemensstrasse 1
Location:	 D-96129 Strullendorf
Tel.:	 +49(0)9543 4430-100
Fax:	 +49(0)9543 4430-101
Internet:	 http://www.kramp.com
E-mail:	 info.de@kramp.com
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1 USER INSTRUCTIONS
 

The chapter User information provides information on handling the operating instructions.

1.1 Purpose of the document
The present operating instructions:
• describes the operation and maintenance of the product.
• provides important information for the safe and efficient handling of the product.
• is an integral part of the product and must always be kept close to the product.
• is to be kept for future use.
• must be forwarded to the buyer when the product is sold.

1.2 Location information in the operating instructions
All directions in this manual are always in the direction of the front of the product. Here is the profile shaft always left.

1.3 Representations used
Instructions and reactions
Operations to be performed by the operator are presented as numbered instructions. Keep the order of the given instructions one. The reaction to the respective 
handling instruction may be marked by an arrow.
Example:
1. 	 Handling instruction 1
→ 	 Reaction of the product to instructions for action 1
2. 	 Handling instruction 2

Enumerations
Payments without compulsory order are shown as a list with payment points. Example:
• Point 1
• Point 2

Position numbers in pictures
Numbers in parentheses refer to position numbers in figures. The first digit refers to the figure, the second digit to the item number in the Illustration.
Example (Fig. 3/6)
• Figure 3
• Position 6

References to chapters
Indicates references to chapters where you can find more detailed information about a topic.

1.4 Terms used

The term ... Designates ...
Product … The torque checkpoint for overload clutches.
third person … All other persons except the operator.
Danger … The source of a possible injury or damage to health.
Manufacturer … Kramp Group B.V.
Control part ... The component that is directly operated by the operator, eg. B. by 

pressure. An actuator can be a lever, toggle switch, button, rotary switch
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2 SAFETY INSTRUCTIONS 

This chapter contains important information for the operator and the operator for the safe and trouble-free operation of the product.

Observe all safety instructions in this operating manual!
Most accidents are caused by ignoring the simplest safety rules.
By observing all safety instructions in these operating instructions, you will help prevent the occurrence of accidents!

2.1 Safety-conscious work
The product is built according to the state of the art and the recognized safety rules. Nevertheless, when using the product dangers and impairments arise:
• for the life and limb of the operator or third persons,
• For the product itself,
• other assets.

Observe for the safe operation of the product:
• this operating manual, in particular:
	 ◊ the basic safety instructions, the action-related safety instructions and the instructions,
	 ◊ the information on intended use.
• the warnings on the product,
• The national, generally accepted regulations on occupational safety, accident prevention and environmental protection.

Operate the product only in a perfectly safe condition.

2.2 Organizational measures

The operating instructions:
• always store at the place of use of the product,
• must be freely accessible to operators and maintenance personnel at all times.

2.2.1 Obligation of the operator
The operator is obliged:
•	 to observe the national, generally accepted regulations on occupational safety, accident prevention and environmental protection,
• Only allow people with / to work on the product who:
	 ◊ are familiar with the basic safety and accident prevention regulations,
	 ◊ have been instructed in the work with / on the product,
	 ◊ have read and understood this manual.
• keep all warnings on the product in a legible condition,
• renew damaged warnings,
• provide the necessary personal protection equipment, such as: B .:
	 ◊ Safety glasses,
	 ◊ work gloves according to DIN EN 388,
	 ◊ safety shoes,
	 ◊ protective suit,
	 ◊ skin protection products, etc.

2.2.2 Obligation of the operator
All persons who are commissioned to work with / on the product are obliged to start work:
• to observe the national, generally accepted regulations on occupational safety, accident prevention and environmental protection,
• read and observe the chapter "Basic safety instructions", starting on page 12 of these operating instructions,
• read the chapter "Warnings and Instructions for Use" starting on page 13 of this manual and the warnings when operating the product follow,
• familiarize yourself with the product,
• to read the chapters of these operating instructions, which are important for the export of the tasks assigned to them.
If the operator determines that a device is not safe in terms of safety, the operator must eliminate this defect immediately. Heard this not to the operator's task or 
lack of expertise, the operator must report the defect to the supervisor or the operator.

!

!
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2 SAFETY INSTRUCTIONS  

2.2.3 Qualification of persons

Only trained and instructed persons are allowed to work with / on the product. The operator must check the responsibilities of the persons for the 
clearly define operation, maintenance and service.
A person to be trained may only work with the product under the supervision of an experienced person.
The operator may only carry out the work described in this operating manual.
Only specialized workshops are allowed to carry out work on the product which requires special expertise. Specialized workshops have qualified 
personnel and suitable tools (tools) for the proper and safety-oriented export of this work.
This applies to all work:
• not mentioned in this manual,
• which are marked with the addition "workshop work" in this operating manual.w!

Criteria For Persons For the activity And specifically

KEY: Person(s) Responsible Activity: Person(s) who are allowed to perform activity and who are responsible are mentioned & highlighted / persons not allowed 
are not mentioned. 
NOTE: These “person(s)” are mentioned by numerical position as detailed to follow;-

!

Person(s) numerical position 
and meaning 

Trained person 1) Instructed person 2) Persons with subject-specific 
Training (specialist workshop) 3)

Person(s) Responsible Activity
Loading / Transport X X X
Commissioning -- X X
Setup, Rest -- X X
Operation -- X X
Cleaning, maintenance and repair -- X X
Troubleshooting -- X X
Dispose of X -- --

Legend: X allowed / -- not allowed

1) A person who is able to take on a specific task and who may carry it out for a suitably qualified firm.

2) As a trained person, who informs about the tasks and possible dangers assigned to them in case of improper behavior and if necessary learned about the neces-
sary safety and protective equipment and protective measures was taught.

3) Persons with subject-specific training are considered specialists (specialists). They may be relevant due to their professional training and knowledge evaluate 
the provisions of the work assigned to them and identify potential dangers.

Note: A qualification equivalent to a technical qualification can also be acquired through a multi-year activity in the relevant field of work have been.
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2 SAFETY INSTRUCTIONS 

2.3 Product safety

2.3.1 Safety-friendly operation of the product
The product may only be operated by one person if no other persons are present in the danger area of the product. Note see chapter "Danger zone and danger 
points", page 17.

2.3.2 Safety and protective devices
• Only operate the product if all safety and protection equipment is properly installed and fully functional.
Faulty or disassembled safety and protective devices can lead to dangerous situations.
• Inspect all safety and protection equipment for any obvious damage or malfunction before putting the product into operation.

2.3.3 Structural changes
• You are only allowed to carry out structural alterations, attachments or conversions to the product if you have the written approval of the manufacturer is present.
• In the case of unauthorized structural alterations, extensions or conversions, the declaration of conformity and the CE marking of the product lose their validity.
• Only use original parts or modified parts and accessories approved by the manufacturer, in order to:
	 ◊ the declaration of conformity and the CE marking of the product retain their validity,
	 ◊ the proper functioning of the product is guaranteed.
• The manufacturer is not liable for damage caused by:
	 ◊ autonomous changes of the product,
	 ◊ unauthorized remodeling and accessories,
	 ◊ Welding and drilling work on supporting parts of the product.

2.3.4 Spare parts and parts and accessories
Immediately replace components in improper condition.

Only use original parts from the manufacturer or parts approved by the manufacturer. When using replacement parts and shipping parts from third-party manufac-
turers does not guarantee that they are designed and manufactured in a stress and safety way.

The manufacturer accepts no liability for damage caused by the use of unapproved spare parts and parts or auxiliary materials.

2.3.5 Guarantee and liability
In principle, our "General Conditions of Sale and Delivery" apply. These have been issued to the operator at the latest with the conclusion of the contract.
Liability and liability claims for personal injury and damage to property are excluded if they are attributable to one or more of the following causes are:
• improper use of the product,
• improper assembly, commissioning, operation and maintenance of the product,
• operating the product with defective safety and protective devices or improperly installed or inoperable safety devices
and protective devices,
• disregard of the instructions in the operating instructions regarding commissioning, insertion and maintenance,
• autonomous constructional changes to the product,
• Insufficient monitoring of components that are subject to wear,
• improperly carried out repairs,
• Disaster trap through foreign corporal action and force majeure.
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2 SAFETY INSTRUCTIONS  

2.4 Basic safety instructions
Basic security instructions:
• are generally valid for the safe operation of the product,
• are summarized in the following subchapters.

2.4.1 General safety and accident prevention instructions
• In addition to the safety instructions in this chapter, also observe the generally applicable national safety and accident prevention regulations!
• When working on the product, wear your personal protective equipment!
• Observe the warnings and instruction notes attached to the product. This gives you important information for the safety-related and trouble-free operation of 

the product!
• In addition to the basic safety instructions in this chapter, also observe the safety instructions in the other chapters!
• Refer persons close to the product before using the product! Pay special attention to children!

Use of the product
• Before starting work, familiarize yourself with all equipment and operating elements of the product as well as their functions! During the labor is too late.
• Only commission the product if all safety and protective devices are installed!
• The residence of persons in the working / danger area of the product is prohibited.
• There are crushing and shearing points on moving parts of the product!
• You may only operate the product if there are no persons in the danger area of the product!

2.4.2 Cleaning, maintenance and repair
• Carry out prescribed work for cleaning, maintenance and servicing on time!
• Regularly check the tightness of screws and nuts! Tighten loosened nuts and bolts!
• Check whether loosened screwed connections are re-tightened for cleaning, maintenance and repair.
• Check the function of safety and protective devices after completing the maintenance work!
• Dispose of Ole and Grease filters properly!
• Handle and dispose of the materials and materials used to clean the product, in particular:
	 ◊ when working on lubrication systems and equipment,
	 ◊ when cleaning with solvents!
• Spare parts must at least meet the specified technical requirements of the manufacturer! This is by using original parts always given!
• Pay attention to the intervals for servicing Verschraubeneilen!

2.5 Action-related safety instructions and important information
The operating instructions contain action-related safety instructions and important information. Signal words and symbols serve to be action-related safety 
instructions and important information at a glance.

2.5.1 Action-related safety instructions
• warn against residual risks that may arise in a given situation or in connection with a specific behavior,
• are directly preceded by a dangerous activity in the individual chapters,
• are identified by the triangular safety symbol and a preceding signal word. The signal word describes the severity of imminent danger.

DANGER
denotes an immediate danger 
with high risk, the hardest 
bodily injury (loss of body 
parts or long-term damage) 
or death will result if it is not avoided.
By disregarding the marked "DANGER" safety in-
structions threatened immediately serious bodily 
injury with possible death.

WARNING
denotes a possible danger 
with medium risk, the most 
serious body injury or death if 
they can not is avoided.
By disregarding the marked "WARNING" safety in-
structions may be under threat heaviest body injury 
with possible death.

ATTENTION
denotes a possible Danger 
with low Risk, mild or mod-
erate Injury or property dam-
age if it is not avoided.
Failure to observe the instructions marked "CAU-
TION" Safety instructions may be in danger slight 
or middle body injuries or property damage.
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2 SAFETY INSTRUCTIONS 

2.5.2 Important Information
• provide instructions for the proper handling of the product,
• provide application tips for optimal use of the product,
• are indicated by the symbols below.

IMPORTANT
indicates a commitment to a particular behavior or activity for the proper handling of the product.
Failure to follow these instructions may result in interference with the product or in the environment.

NOTE
features application tips and particularly useful information.
These instructions help you to get the most out of all the features of your product.

2.6 Warnings and instructions

2.6.1 Warnings
Warnings are attached to the product. Warnings identify danger points on the product and warn against residual risks which may occur in a particular 
situation or in connection with a particular behavior.
Always keep these warnings in a clean and legible state! Renew unreadable hints. Request the warnings based on the order number at the handler.

A warning consists of 2 pictograms:
(1) Pictogram describing the danger

The pictogram shows the pictorial description of the danger, surrounded by a triangular Security icon.

(2) Pictogram to avoid danger
The pictogram shows the pictorial instruction to avoid danger.

Explanations to the warnings
The following list contains:
• in the right-hand column all warnings on the product,
• in the left column the explanations to the right warning:

1. The description of the danger, z. B. "Danger of squeezing by fingers or hand by approaching moving parts to fixed parts!"
2. The consequences of disregarding the instruction (s) to avoid the danger, z. B. "These hazards can cause serious injury with loss of Cause body parts. "
3. The instruction (s) to avoid the danger, z. B. "Never reach into the danger zone as long as parts can move or move. Direct third parties out of the danger zone
		 of the product before starting the testing process. "

Explanation 	 Warnings
Read and observe the operating instructions and safety instructions
before putting the product into operation!

!

!
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2 SAFETY INSTRUCTIONS  

Explanation 	 Warnings
Risk of crushing fingers or hands caused by accessible, moving parts of the product!
This hazard can cause serious injury or loss of body parts.
• Never reach into the danger zone as long as parts of the product can move or move.
• Direct persons out of the danger area before starting the testing process.

2.6.2 Instructions for instruction
An instruction hint consists of a pictogram:
(1) Pictogram with information on the proper handling of the product.
The pictogram contains the information in figurative or descriptive representation or in tabular form.

Explanation 	 Instruction
Wear earmuffs and eye protection.

2.6.3 Placing the warnings and instructions
The following figure shows the arrangement of the warnings and the instructions on the product.

Fig.1
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2 SAFETY INSTRUCTIONS 

2.7 Dangers due to non-observance of the safety and warning instructions
Non-compliance with the safety and warning instructions can:
• cause danger to persons, the environment and the product, such as: B .:

•	danger to persons due to unsecured work areas,
•	failure of important functions of the product, failure of prescribed methods of maintenance and servicing,
•	Risk of personal injury due to mechanical and chemical influences.

• lead to the loss of any claim for damages.
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3 PRODUCT DESCRIPTION   

This chapter contains:
• comprehensive information on the scope of delivery and structure of the product,
• the names of the individual modules and control units.
If possible, read this chapter directly on the product so that you are the most familiar with the product.

3.1 Scope of delivery

(1)	 Torque check
(2)	 Profile shaft 1 3/8" 6-Z
(3)	 Bolt bow
(4)	 Power supply for transducers

3.2 Overview – Assemblies
Presentation of the product and description of the most important elements.

(1)	 Pedestal and receptacle for the bartack arch / universal mount
(2)	 Bolt bow
(3)	 Locking hook, for locking the latch arch to the socket
(4)	 Locking pin for locking the locking hook
(5) 	 Recesses for receiving the middle bridge
(6) 	 Middle bar of the bar bow
(7) 	 Profile shaft, replaceable
(8) 	 Measuring hub for receiving various profile waves
(9) 	 Spring-loaded locking pins for securing the profiled shaft in the measuring hub
(10) 	 Stickers with warnings and instructions
(11) 	 on / off switch Transmitter
(12) 	 Transmitter, shows the value of the measured torque of the tested overload clutch in Nm
(13) 	 Button for "zero adjustment" of the transmitter
(14) 	 Safety crank for generating the torque for checking the overload clutch
(15) 	 Socket for the power supply of the transmitter
(16) 	 Power supply unit for powering the transmitter

Fig.2
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3 PRODUCT DESCRIPTION   

3.3 Intended use
Overload Clutch Torque Check is intended exclusively for checking the operation of overload clutches during repair, reassembly or adjustment by qualified person-
nel. Overload clutches with a maximum torque of up to 3200 Nm (320 daNm).

Intended use also includes:
• observing all instructions in this operating manual,
• the maintenance of the prescribed work for the maintenance and care of the product,
• the exclusive use of original parts.

Other uses than those listed above are prohibited and are considered improper.
For damage from improper use:
• the operator has the sole responsibility
• the manufacturer assumes no liability.

3.4 Danger zone and danger spots
The danger zone is the area between the mounted, movable overload coupling and the mounted, fixed transom arch. In this danger area danger of crushing when 
checking the operation of overload clutches arise.

No persons should enter the danger area when checking the operation of overload clutches. 
Only if no persons intervene in the danger area, the operator may carry out the testing process.

In the danger area, the danger poses danger spots, which do not completely eliminate themselves with regard to the functional safety of the product to let. 
The danger is always present.
The danger point is marked on the product by a warning. The warning warns of the residual risks.
In this manual, action-related safety instructions point out any residual risks of the product.

3.5 Nameplate and CE marking
The following figure shows the arrangement of the nameplate and CE marking.

The entire marking has a document value and must not be changed or made illegible.

The nameplate indicates:
(1) Company name and full address of the manufacturer
(2) Name of the machine
(3) CE mark
(4) Series or type designation
(5) serial number
(6) year of construction

3.6 Technical data for Torque tester
Torque check
Weight: kg 110
Dimensions:
• Long mm 910
• Width 450
• High 500
Recommended ambient temperature: °C 20
Torque Evaluation:
• Voltage Volt 220 – 240 V (50 – 60 Hz)
• Power W 350

!

!

Fig.4   
Kramp Groep B.V.  |  BreuKelaarweG 33  |  7051 Dw VarsseVelD - Nl 

 +31 (0)315 254 299  |  www.kramp.com
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3 PRODUCT DESCRIPTION   

3.7 Conformity
The Overload Clutch Torque Check complies with the essential health and safety requirements of the following Directives and standards:
See EC Declaration of Conformity, page 3.

The manufacturer confirms that the overload test torque tester meets the essential health and safety requirements:
• by issuing the declaration of conformity,
• by affixing the CE marking to the product.

In the case of unauthorized structural alterations and additions or conversions:
• the conformity declaration and the CE marking of the product lose their validity,
• Liability and liability claims for damage to persons and property are excluded by the manufacturer,
• the operator bears the responsibility.
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4 OPERATE TORQUE TEST LEVEL

• 	Always store the overpressure torque test stand dry and frost-free.
• 	When testing overload clutches, we recommend an ambient temperature of approx. 20 ° C for representative measurements receive.
• 	Screw the torque tester to the worktop of a workbench bolted to the floor and the wall.

4.1  Set up torque test stand
1. 	 Place the base of the torque test stand on a stable worktop (working height approx. 900 mm).
2. 	 Align the torque checkstand so that the safety crank is freely accessible.
3. 	 Firmly screw base to the worktop with 4 screws.

4.2 Connecting and disconnecting the power supply for the transmitter

Make sure that the power cord is not damaged. B. by crossing, crushing, tugging or the like. Protect the power cord from heat, oil and sharp 
edges.

Connect 
1. Plug the plug (1) from the power supply unit (2) into the socket (3) of the torque test stand.
2. Plug the mains plug of the power supply cable (4) into a mains socket (220 240 V (50 - 60 Hz)).

Separate
1. Pull out the mains plug of the power supply cable (4) from the power supply socket.
2. Remove the plug (1) from the power supply unit (2) from the socket (3) of the torque tester.

!

!

Fig.7
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4 OPERATE TORQUE TEST LEVEL

4.3  Switch the transmitter on and off

After turning on the transmitter, you must wait 15 minutes before you can start with the first test run, if the operate torque test is cold.

Turn on
1. Toggle switch (1) in position "on".
	 -> The indicator (2) of the transmitter lights up.

Turn off
1. Toggle switch (1) in position "off".
	 -> The display (2) of the transmitter goes out.

4.4  Carry out the "zero adjustment" of the transmitter

Incorrect measurements due to a not completely unloaded overload clutch!
Make sure that the plugged-on and secured overload clutch is completely relieved.

1. 	 Relieve the plugged-on and secured overload clutch. To do this, turn the safety crank (1) in the required direction of rotation.
2. 	 Print the button (2).
	 -> The display (3) shows a torque value of approx. 0 Nm.

4.5  Insert profile shaft in measuring hub / remove from measuring hub

Always select the profile shaft to match the profile of the overload clutch to be checked.

Deploy
1. 	 Clean the profile shaft (1) if necessary.
2.	  Pull the locking pin (2) upwards.
3. 	 Insert the profile shaft (1) as far as it will go into the measuring hub (3).
4. 	 Release the locking pin (2) to secure the profile shaft in the measuring hub (3).
	 You must not be able to pull out the secured profile shaft from the measuring hub (3).

Remove
1. 	 Pull up the locking pin (2).
2. 	 Pull profile shaft (1) out of the measuring hub (3).

!

!

!

Fig.8
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4 OPERATE TORQUE TEST LEVEL

4.6  Select bartack arch / universal mount

The transom arch / universal mount secures the overload clutch against rotation during testing to build up torque.

Always choose the bartack arch / universal mount according to the design of the overload coupling to be tested (with or without forks / flange 
forks).

(1) 	 Bolt bow
The locking bow is suitable for overload clutches with forks and a maximum torque of 3200 Nm (320 daNm).

(2)	 Universal mount (Optional)
The universal mount is suitable for (built-in) overload clutches with screw-on flange and a maximum torque of 3200 Nm to be transmitted (320 daNm).

!

Fig.12
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4 OPERATE TORQUE TEST LEVEL

4.7  Attach overload lock to profile shaft and secure

You must secure the overload clutch during the test against rotation, so that the torque can build up. Depending on the design of the too checking
the overrunning clutch (with forks or screw-on flange), the anti-rotation protection is carried out via the locking bow or the universal mount.

4.7.1 Overload clutch with fork

Fig. 13 shows a correctly mounted and secured overload clutch with fork.

1.	 Insert the required profile shaft (1) into the measuring hub (2) ( Insert the profile shaft into the measuring hub / remove from the measuring hub, page 20.
2.	 Push the overload coupling (3) onto the profiled shaft (1) until a minimum distance of 20 to 30 mm between the measuring hub (2) and the overload coupling 

(3) remains.
	 This minimum distance is important so that no axial forces can build up and falsify the measurement result.

3.	 Secure the overload coupling (3) against twisting with the locking bow (4).
	 3.1	 Insert the middle bar (5) of the locking bow (4) from above between the fork legs (6) and insert into one of the cutouts (7).
		  In this case, the web (5) may not rest against the overload clutch.
	 3.3	 Lock the locking bow (4) under the base (10) by means of the two locking hooks (8) and locking pins (9).
	 3.4	 Check that the two locking pins (9) are correctly locked in the holes (11).

!
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4 OPERATE TORQUE TEST LEVEL

4.7.2  Overload coupling with screw-on flange

(See also Fig.13)
1. 	 Insert the required profile shaft (1) into the measuring hub (2) ( Insert the profile shaft into the measuring hub / remove from the measuring hub, page 20.
2.	  Push the overload coupling (3) onto the profiled shaft (1) until a minimum distance of 20 to 30 mm between the measuring hub (2) and the overload coupling 

(3) remains.
	 This minimum distance is important so that no axial forces can build up and falsify the measurement result.
3. 	 Secure the overload clutch (3) with the universal mount (4) against rotation.
	 3.1 Insert the middle bar (5) of the universal holder (4) into one of the cutouts (6) from above.
	 3.3 Lock the universal receiver (4) under the base (9) by means of the two locking hooks (7) and locking pins (8).
	 3.4 Check that the two locking pins (8) are correctly locked in the holes (10).
4. Align the overload coupling (3) with the universal receptacle (4).
5. Screw the overload coupling (3) to the universal mount (4).
6. Tighten all required screws (11).
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5 	TORQUE OF AN OVERLOAD COUPLING 
	 GENERAL CHECKS
When testing the torque, the test bench determines the actually transmitted torque of an overload clutch and shows the determined measured value
directly at the transmitter.

• Remove from the operating instructions of the manufacturer of the PTO shaft or the machine on or in which the overload coupling to be tested is 
mounted is:
	 ◊  	the set point for the operating torque of the overload clutch (Attention: pay attention to mass unit daNm or Nm),
	 ◊ 	 the direction of rotation of the overload clutch (R = turning right and L = turning left).
		  Overload clutches on cardan shafts for rear PTO are turning right R.
		  Overload clutches on cardan shafts for front PTO are turning left L.
	 ◊ 	 specific information for checking the overload coupling.

• At the torque test stand, arrows indicate the direction of rotation of the safety crank. For right-rotating overload clutches R you need turn the 
safety crank counter clockwise (counterclockwise). For left-turning overload clutches L, you need the safety crank right turn around (clockwise).

• Each check of an overload clutch consists of at least 8 individual test passes to obtain as accurate a reading as possible for the test
to get actual torque.
Here you have to:
	 ◊ 	 note the individual measured values after each test run.
	 ◊ 	 after the last test run, calculate the average value from the recorded measured values for the actual torque transmitted. 
		  Does the determined, actually transmitting torque of the overload clutch not with the intended operating torque in addition, you must take 
		  appropriate measures.

• Checking the torque of an overload clutch should be repeated after a short period of use to ensure proper operation of the overload clutch
Overload clutch to ensure.

ATTENTION!

Danger from loud noises when addressing the overload clutch and thrown out small particles!
Wear a hearing and eye protection during the testing of overload clutches.

ATTENTION!

Damage to the torque test stand due to the build-up of impermissible torques when blocking overload clutches!
When the maximum torque of 3200 Nm is reached, a continuous alarm tone sounds.
Immediately stop the test pass and relieve the overload clutch (by turning the safety crank in the opposite direction of rotation).
Only when the overload clutch is completely relieved, you can cancel the ongoing alarm tone. Do a "zero adjustment" for this of the transmitter 
through ( "Zero adjustment" of the transmitter, page 20).
Resolve the cause that causes the overload clutch to lock before starting a new test run.

WARNING!

Danger of injury due to the return crank arm of the safety crank!
Before each check of an overload clutch, check whether the crank arm is swinging smoothly ( page, page 28).

!
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5 	TORQUE OF AN OVERLOAD COUPLING 
	 GENERAL CHECKS
5.1 Check friction clutches
When checking friction clutches, always observe the information in the operating instructions of the manufacturer of the PTO shaft or the machine, on or in the 
the overload coupling to be tested is mounted.

• Air a friction clutch coming out of the insert. Observe the operating instructions of the PTO shaft for the air of the friction clutch.
• Allow a hot friction clutch to cool to room temperature before checking the overload clutch. Only at room temperature a friction clutch transmits 
its operating torque.

1. 	 Observe the operating instructions of the manufacturer of the PTO shaft or of the machine to which the overload coupling to be tested is mounted: Remove you 
of this manual:

	 • the set point for the operating torque,
	 • the direction of rotation,
	 • Specific information for checking the overload clutch.

2. 	 Allow the running friction clutch to cool to room temperature, if necessary.

3. 	 Connect the power supply to the transmitter ( Connecting and disconnecting the power supply for the transmitter, page 19).

4. 	 Switch on the transmitter (switching the measuring value transmitter on and off, page 20).

5. 	 Insert the required profile shaft into the measuring hub (Insert the profiled shaft in the measuring hub / remove from the measuring hub, page 20).

6. 	 Fit the overload coupling onto the profile shaft and secure against twisting with the locking bow or universal mount ( overload coupling on profile shaft 
attach and secure, page 22).

7. 	 Friction clutch aired. Please observe the operating instructions for the overload clutch.

8. 	 Slowly turn the safety crank in the required direction of rotation until the friction clutch slips.
	 -> 	 When you spin it creates a noise and you notice it on the safety crank.
		  Immediately stop the test run and relieve the overload clutch (by turning the safety crank in the opposite direction of rotation), when an alarm sounds.
		  Cancel the continuous alarm tone. To do this, carry out a "zero adjustment" of the transmitter ( "zero adjustment" of the transmitter by drove, page 20).
		  Remedy the cause that causes the overload clutch to lock.

9. 	 Repeat step 8 several times to allow the overload clutch to run free.

10. Determine the actual torque of the overload clutch.
	 10.1 Perform "zero adjustment" of the transmitter.
	 10.2 Slowly turn the safety crank in the required direction of rotation and preload the overload clutch up to approx. 3/4 of the operating torque.
	 10.3 Turn the safety crank further with full force until the friction clutch slips. After spinning 2 more turns continue to turn spirited.
	 10.4 Read off and record the displayed reading of the actual torque transmitted to the transmitter.
	 10.5 Repeat steps 10.1 to 10.5 eight times.

11. Calculate the mean value from the recorded measured values for the actual torque transmitted.

12. Take appropriate measures if the determined, actually transmitting torque of the overload clutch does not match the specified operating torque matches.

!
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5 	TORQUE OF AN OVERLOAD COUPLING 
	 GENERAL CHECKS
5.2  Check star ratchets and cam clutches

1. 	 Observe the operating instructions of the manufacturer of the PTO shaft or of the machine to which the overload coupling to be tested is mounted: Remove you 
of this manual:

	 •	 the set point for the operating torque,
	 •	 the direction of rotation,
	 • 	 Specific information for checking the overload clutch.

2. 	 Connect the power supply for the transmitter ( Connect the power supply for the transmitter, page 19).

3. 	 Switch on the transmitter (switching the measuring value on and off, page 20).

4.	  Insert the required profile shaft into the measuring hub (Insert the profiled shaft in the measuring hub / remove from the measuring hub, page 20).

5. 	 Fit the overload coupling on the profile shaft and secure against twisting with the locking bow or universal mount ( overload coupling on profile shaft attach 
and secure, page 22).

6. 	 Slowly turn the safety crank in the required direction and check that the overload clutch is released.
	 Immediately stop the test run and relieve the overload clutch (by turning the safety crank in the opposite direction of rotation) when an alarm sounds.
	 Cancel the continuous alarm tone. To do this, carry out a "zero adjustment" of the transmitter ( carry out "zero adjustment" of the transmitter, page 20).
	 Remedy the cause that causes the overload clutch to lock.

7. 	 Repeat step 6 two to three times so that the overload clutch releases reliably.

8. 	 Determine the actual torque of the overload clutch.
	 8.1 Carry out "zero adjustment" of the transmitter.
	 8.2 Slowly turn the safety crank in the required direction of rotation and pre-tension the overload clutch to approx. 3/4 of the operating torque.
	 8.3 Continue to turn the safety crank with full force and bring the overload clutch to release.
	 8.4 Read off and note the displayed value of the actual torque transmitted to the transmitter.
	 8.5 Repeat steps 8.1 to 8.5 eight times.

9. 	 Calculate the mean value from the recorded measured values for the actual torque transmitted.

10.	Take appropriate measures if the determined actual torque of the overload clutch does not match the specified operating torque matches.
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6	CLEANING, SERVICE AND MAINTENANCE
When cleaning, servicing and maintaining, also pay attention to the notes in the chapters:
• "Obligation of the operator", on page 9,
• "Qualification of persons", on page 10,
• "Basic safety instructions", starting on page 12,
• "Warnings and instruction notes", from page 13.
Observing these chapters is for your safety.

6.1  Lubricate the measuring hub
Lubricate the measuring hub:
• daily use of the torque test stand once a week with a stroke from a grease gun.
• once a week with weekly use of a grease gun.

1. Insert the hose / pipe of the grease gun as far as it will go into the measuring hub (1).
2. Press grease once (1 stroke).

6.2  Safety crank

To check and maintain the safety crank, it is essential that you follow the DS 250 Pressure Roller Cranking Instructions (page, page 28).

6.3  Check the accuracy of the torque checkpoint

Check the measuring accuracy of the torque check every year by means of a calibration procedure. Request a reference coupling for this
with us.
Send us the torque test report if you have detected a deviation.

!

!
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7	APPENDIX
Operating instructions Pressure roller safety crank DS 250*
This instruction manual serves for the safe use of the pressure roller safety crank DS 250 as well as the execution of simple inspection and maintenance. It applies 
to the models with CRANK ARM (DSK) and DRIVE HEAD (DKK). In the following, the term "crank arm" also refers to the drive head. Models with RATCHET ARM (DRK) 
have their own manual. This manual is accompanied by a maintenance manual completed, which is aimed exclusively at professionals.

→ Note:
Read these operating instructions completely and carefully before carrying out the crank-operated operations on the crank. Follow these in addition, do not do any 
activities on the crank by.

Attention!
The pressure roller safety crank DS 250 is designed in conjunction with a corresponding lifting device for lifting or lowering loads. The crank never use for holding 
or lifting the associated lifting device.
Never step under suspended loads!

Attention!
The crank must be checked regularly. Mechanical wear and corrosion can impair the function of the brake. Chapter 2 "Review and Maintenance "must therefore be 
followed! In case of non-compliance threatens failure of the brake with the risk of serious to very serious accidents!

1. Functioning and operation
The crank is connected via the square socket with the load shaft of the lifting device and must be secured against slipping on this. The flap of the gauze must sit 
completely on the stud, but must not clamp on this. By turning the crank, depending on the direction of rotation, the load raised or lowered. When loaded without 
rotational movement, the integrated brake engages the crank. The braking effect increases with the load. To the loosen the brake, the crank is simply rotated in 
the desired direction.

→ Note:
For heavy loads, slowly release the brake: Gradually increase the hand force until the crank arm is just starting to move.

→ Note:
Never let the crank arm snap back. This can cause the brake to break, the crank arm recoils, and the load unintentionally decreases.

→ Note:
Observe the operating instructions of the lifting device on which the crank is mounted.

→ Note:
When draining the load, the housing heats up! If the permissible operating temperature (chapter 5) is exceeded when working with heavy loads, discontinue use 
and only continue again when the crank has cooled sufficiently.

2. Inspection and maintenance
Attention!
To avoid injury from the recoiling crank arm or falling load, prior to performing any inspection and maintenance to make sure that the crank is free of load! De-
pending on the design of the lifter on which the crank is mounted, there are different precautions required. Follow the instructions of the manufacturer of the lifter.

2.1 Check every day before the first use: Can the crank arm swing smoothly?
Release the crank and place the crank arm vertically downwards as shown in Figure 2. For models with drive head it must be ensured that its rotational movement 
is not impaired by bolted or connected drive parts.
- The crank arm has to be able to move slightly in a small area.
- The square mount must not rotate with it!
- The pendulum area must
- be at least 5° (3 cm on the crank handle)
- may not exceed 20° (9 cm on the crank handle)

Fig. 2
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7	APPENDIX
Attention! ACUTE DANGER!
– If the crank arm can no longer commute smoothly
or
– if the pendulum is larger or smaller than indicated, then the brake is impaired or completely out of function!
The crank may then under no circumstances continue to be used and is to be checked immediately by a specialist.
There is a risk of uncontrolled jerking of the crank arm and falling of the load. This can be serious / serious injury and evencause death!

2.2 At regular intervals: 
Checking the crank by qualified personnel. The corresponding test intervals are chap. 5 to remove. Inspections and maintenance performed by qualified personnel 
must be documented in the test book of the lifting device.

→ Note:
This routine test does not in any way replace the daily checking of the pendulum path by the operator (fig. 2).

→ Note:
A review by a specialist must also be carried out,
- When the crank arm strikes during load release
- if it locks when turning with a small load
- when the crank squeaks

3. Lubrication and cleaning
The crank is provided with a long-term lubrication. The lifetime of the lubrication depends on the environment of use (weather) and the intensity of use. In most 
cases it is sufficient to re-lubricate the crank to the regular test intervals.

Attention!
When used on agricultural equipment, the crank must be lubricated frequently and regularly with precision mechanics (WD40). Otherwise a failure threatens the 
brake due to aging of the lubricant. There is a risk of serious accidents. The lubrication with permissible oil (chapter 5) can be done by the operator respectively. 
Residues and soiling as well as old lubricant are salvaged and washed out, the corrosion protection is refreshed.

→ Note:
Already one-time lubrication with oil destroys the long-term effect of the lubricant. Lubrication with oil must then be carried out regularly at short intervals be 
repeated
- especially in the influence of weather or aggressive media. In addition, lubrication adversely affects the ease of use under heavy load.

Lubrication with precision mechanics
- Make the crank load free
- Place the crank arm vertically upwards
- Add plenty of oil to the 2 lubrication holes and into the hairline between the crank arm and cir-clip.
- Distribute the lubricant by turning the crank arm in both directions and repeat the procedure.
- Only use the lubricants specified in chapter 5!

Attention!
Lubrication with grease may only be carried out by qualified personnel in compliance with the maintenance instructions. Improper lubrication can cause the brake 
to be activated! Acute danger of serious accidents!
Cleaning the crank, make the crank load free. Use a cloth for cleaning, which you can use as required Moisten a soapy water. 

→ Note:
When cleaning with a high-pressure cleaner, the crank runs full of water. This makes the conversion to the oil lubrication necessary. After such cleaning every time 
is IMMEDIATELY to carry out a thorough re-lubricating with oil. 

Attention!
No degreasing agent, varnish or paint should enter the inside of the crank through the gaps on the front and back. This can be used to enforce the brake drove! 
Acute danger of serious accidents!
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7	APPENDIX
4. Intended use
The pressure roller safety crank DS 250 is a hand crank with integrated load-dependent brake that works in both directions of rotation. She is for driving by hand 
and the shutdown of waves with predominantly static moment load preferably from 0 to 50 Nm and low speeds designed. by virtue of the fast and infinitely respon-
sive brake, the crank is particularly suitable for abrupt occurring or changing in the direction of rotation loads. Precondition for a perfect function is the correct 
assembly with a suitable lifting device as well as observance of the maintenance and inspection intervals.
The pressure roller safety crank DS 250 is not suitable for fast pivoting or turning of large loads. High dynamic load shares can block the brake effect. Periodically 
oscillating loads can cause a slow lowering of the load. A motor drive is not allowed. 
Not suitable for continuous operation!

Attention!
Not suitable for use in EX-protected areas or when handling explosive substances.

5. Technical data
Nominal load capacity:	 70 Nm
corresponds to the handle (crank arm 250mm): 	 28 kg
Safety factor for static load:	 >4
Standard length of the crank arm: 	 250mm
Standard hub connections: 	 Square 14H11 or 17H11
Permissible operating temperature: 	 -20°C to +90°C
Crank life: 	 max. 15 years
Marking of production date: 	 stamping on crank arm
W = 2012;  X = 2013 ...... A = 2016, B = 2017 ...

Intervals for testing by qualified personnel:
- Every 5 years: Only for use and storage inside and occasional use (about 5 times a week)
- Every 2 years: when using and storing the machine, do not use it indoors during intensive indoor use (more than 20 times a week)
- Yearly: When used in the outdoors combined with intensive use o d e r at regular load with> 80% rated load or when exposed to dirt and aggressive media (equip-
ment mounted on the vehicle, agricultural equipment)

Permitted lubricants for lubrication by operators:
Precision engineering and care oils - e.g. WD40 
Non-permissible lubricants:
Fats, pastes and thick-bodied oils,
Ole with adhesives (chain sols),
MoS2-containing lubricants.
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Dieses Handbuch wurde ursprünglich in deutscher Sprache verfasst. Bei allen anderen Sprachen handelt es sich um Übersetzungen der deutschsprachigen Fassung.
Lesen und beachten Sie diese Betriebsanleitung vor der ersten Inbetriebnahme! 
Für künftige Verwendung aufbewahren!

Artikel-Nr.RKP3200
Stand 02.17
Printed in Germany
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EG-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
IM SINNE DER EG-MASCHINENRICHTLINIE 2006/42/EG, ANHANG II, 1.A

Hersteller:
 
Kramp Groep B.V.
Breukelaarweg 33
7051 DW Varsseveld - NL 

In der Gemeinschaft ansässige Person, die bevollmächtigt ist, die relevanten technischen Unterlagen zusammenzustellen:
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IDENTIFIKATIONSDATEN
 

Identifikationsdaten:
Tragen Sie hier die Identifikationsdaten des Erzeugnisses ein. Die Identifikationsdaten finden Sie auf dem Typenschild.

	 Typ:	 ..................................

	 Seriennummer:	 ..................................

	 Baujahr:	 ..................................

Anschrift des Herstellers
	 Kramp Groep B.V.
	 Straße:	 Breukelaarweg 33
	 Ort:	 7051 DW Varsseveld - NL
	 Tel.:	 +31 (0)315 254 299
	 Internet: 	 http://www.kramp.com

Formales zur Betriebsanleitung
	 Erstelldatum:	 Stand 02.17

	 © Copyright	 Kramp Group BV 2017

	 Alle Rechte vorbehalten.
	 Nachdruck, auch auszugsweise, nur gestattet mit Genehmigung der Kramp Group BV

DE

 www.kramp.com34  www.kramp.com  www.kramp.com



VORWORT
 

Sehr geehrter Kunde,
Sie haben sich für ein Qualitätsprodukt aus der umfangreichen Produktpalette der Kramp Group B.V. entschieden. Wir danken Ihnen für das in uns gesetzte Ver-
trauen.
Stellen Sie beim Empfang des Erzeugnisses fest, ob Transportschäden aufgetreten sind oder Teile fehlen! Prüfen Sie die Vollständigkeit des gelieferten Erzeugniss-
es einschließlich der bestellten Sonderausstattungen anhand des Lieferscheins. Nur sofortige Reklamation führt zum Schadenersatz!
Lesen und beachten Sie vor der ersten Inbetriebnahme diese Betriebsanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise. Nach dem sorgfältigen Lesen können Sie die 
Vorteile Ihres neu erworbenen Erzeugnisses voll nutzen.
Stellen Sie sicher, dass alle Bediener des Erzeugnisses diese Betriebsanleitung lesen, bevor das Erzeugnis von ihnen in Betrieb genommen wird.
Wenn Sie Fragen zum Umgang mit dem Erzeugnis oder dieser Betriebsanleitung haben, wenden Sie sich bitte an uns.
Regelmäßiges Warten und rechtzeitiger Austausch von verschlissenen oder beschädigten Teilen erhöhen die Lebenserwartung Ihres Erzeugnisses.

Benutzer-Beurteilung
Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser,
unsere Betriebsanleitungen werden regelmäßig aktualisiert. Mit Ihren Verbesserungsvorschlägen helfen Sie mit, eine immer benutzerfreundlichere Betriebsanlei-
tung zu gestalten. Senden Sie uns ihre Vorschläge bitte per Fax oder E-mail an:
	
Kramp GmbH
Straße:	 Siemensstrasse 1
Ort:	 D-96129 Strullendorf
Tel.:	 +49(0)9543 4430-100
Fax:	 +49(0)9543 4430-101
Internet:	 http://www.kramp.com
E-mail:	 info.de@kramp.com
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1 BENUTZERHINWEISE
 

Das Kapitel Benutzerhinweise liefert Informationen zum Umgang mit der Betriebsanleitung.

1.1 Zweck des Dokumentes
Die hier vorliegende Betriebsanleitung:
• beschreibt die Bedienung und die Wartung für das Erzeugnis.
• gibt wichtige Hinweise für einen sicherheitsgerechten und effizienten Umgang mit dem Erzeugnis.
• ist Bestandteil des Erzeugnisses und immer griffbereit in der Nähe des Erzeugnisses aufzubewahren.
• ist für künftige Verwendung aufzubewahren.
• ist beim Verkauf des Erzeugnisses an den Käufer weiterzuleiten.

1.2 Ortsangaben in der Betriebsanleitung
Alle Richtungsangaben in dieser Betriebsanleitung sind immer in Richtung auf die Vorderseite des Erzeugnisses gesehen. Hierbei befindet sich die Profilwelle 
immer links.

1.3 Verwendete Darstellungen
Handlungsanweisungen und Reaktionen
Vom Bediener auszuführende Tätigkeiten sind als nummerierte Handlungsanweisungen dargestellt. Halten Sie die Reihenfolge der vorgegebenen Handlungsanwei-
sungen ein. Die Reaktion auf die jeweilige Handlungsanweisung ist gegebenenfalls durch einen Pfeil markiert. 
Beispiel:
1.	 Handlungsanweisung 1
→	 Reaktion des Erzeugnisses auf Handlungsanweisung 1
2.	 Handlungsanweisung 2

Aufzählungen
Aufzählungen ohne zwingende Reihenfolge sind als Liste mit Aufzählungspunkten dargestellt. Beispiel:
• Punkt 1
• Punkt 2

Positionszahlen in Abbildungen
Ziffern in runden Klammern verweisen auf Positionszahlen in Abbildungen. Die erste Ziffer verweist auf die Abbildung, die zweite Ziffer auf die Positionszahl in der 
Abbildung.
Beispiel (Fig. 3/6)
• Figur 3
• Position 6

Verweise auf Kapitel
Kennzeichnet Verweise auf Kapitel, in denen Sie weiterführende Informationen zu einem Thema finden.

1.4 Verwendete Begriffe

Der Begriff ... bezeichnet ...
Erzeugnis … den Drehmomentprüfstand für Überlastkupplungen.
dritte Person … alle anderen Personen außer dem Bediener.
Gefährdung … die Quelle einer möglichen Verletzung oder Gesundheitsschädigung.
Hersteller … die Firma Kramp Group B.V.
Stellteil ... das Bauteil, das vom Bediener direkt betätigt wird, z. B. durch Druck. 

Ein Stellteil kann sein ein Stellhebel, Kippschalter, Taster, Drehschalter 
etc.
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2 SICHERHEITSHINWEISE 

Dieses Kapitel enthält wichtige Hinweise für den Betreiber und den Bediener zum sicherheitsgerechten und störungsfreien Betrieb des Erzeugnisses.

Beachten Sie alle Sicherheitshinweise dieser Betriebsanleitung!
Die meisten Unfälle werden verursacht, indem einfachste Sicherheitsregeln nicht beachtet werden.
Durch das Beachten aller Sicherheitshinweise dieser Betriebsanleitung helfen Sie mit, das Entstehen von Unfällen zu verhindern.

2.1 Sicherheitsbewusstes Arbeiten
Das Erzeugnis ist gebaut nach dem Stand der Technik und den anerkannten sicherheitstechnischen Regeln. Dennoch können beim Verwenden des Erzeugnisses 
Gefahren und Beeinträchtigungen entstehen:
• für Leib und Leben des Bedieners oder dritter Personen,
• für das Erzeugnis selbst,
• an anderen Sachwerten.

Beachten Sie für den sicherheitsgerechten Betrieb des Erzeugnisses:
• diese Betriebsanleitung, insbesondere:
	 ◊ die grundlegenden Sicherheitshinweise, die handlungsbezogenen Sicherheitshinweise und die Handlungsanweisungen,
	 ◊ die Angaben zur bestimmungsgemäßen Verwendung.
• die Warnhinweise an dem Erzeugnis,
• die nationalen, allgemeingültigen Regelungen zum Arbeitsschutz, zur Unfallverhütung und zum Umweltschutz.

Betreiben Sie das Erzeugnis nur in einem sicherheitstechnisch einwandfreien Zustand.

2.2 Organisatorische Maßnahmen

Die Betriebsanleitung:
• immer am Einsatzort des Erzeugnisses aufbewahren,
• muss jederzeit für Bediener und Wartungspersonal frei zugänglich sein.

2.2.1 Verpflichtung des Betreibers
Der Betreiber ist verpflichtet:
•	 die nationalen, allgemeingültigen Regelungen zum Arbeitsschutz, zur Unfallverhütung und zum Umweltschutz zu beachten,
•	 nur Personen mit/an dem Erzeugnis arbeiten zu lassen, die:
	 ◊ mit den grundlegenden Vorschriften über Arbeitssicherheit und Unfallverhütung vertraut sind,
	 ◊ in die Arbeiten mit/an dem Erzeugnis unterwiesen sind,
	 ◊ diese Betriebsanleitung gelesen und verstanden haben.
•	 alle Warnhinweise an dem Erzeugnis in lesbarem Zustand zu halten,
•	 beschädigte Warnhinweise zu erneuern,
•	 die erforderlichen persönlichen Schutzausrüstungen bereitzustellen, wie z. B.:
	 ◊ Schutzbrille,
	 ◊ Arbeitshandschuhe nach DIN EN 388,
	 ◊ Sicherheitsschuhe,
	 ◊ Schutzanzug,
	 ◊ Hautschutzmittel, etc.

2.2.2 Verpflichtung des Bedieners
Alle Personen, die mit Arbeiten mit/an dem Erzeugnis beauftragt sind, sind verpflichtet vor Arbeitsbeginn:
•	 die nationalen, allgemeingültigen Regelungen zum Arbeitsschutz, zur Unfallverhütung und zum Umweltschutz zu beachten,
•	 das Kapitel "Grundlegende Sicherheitshinweise", ab Seite 12 dieser Betriebsanleitung zu lesen und zu beachten,
•	 das Kapitel "Warnhinweise und Instruktionshinweise", ab Seite 13 dieser Betriebsanleitung zu lesen und die Warnhinweise beim Betrieb des Erzeugnisses zu 

befolgen,
•	 sich mit dem Erzeugnis vertraut zu machen,
•	 die Kapitel dieser Betriebsanleitung zu lesen, die für das Ausführen der ihnen übertragenen Arbeitsaufgaben wichtig sind.
Stellt der Bediener fest, dass eine Einrichtung sicherheitstechnisch nicht einwandfrei ist, muss der Bediener diesen Mangel unverzüglich beseitigen. Gehört dies 
nicht zur Arbeitsaufgabe des Bedieners oder fehlen entsprechende Sachkenntnisse, muss der Bediener den Mangel dem Vorgesetzten oder dem Betreiber melden.

!

!
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2 SICHERHEITSHINWEISE  

2.2.3 Qualifikation der Personen

Nur geschulte und unterwiesene Personen dürfen mit / an dem Erzeugnis arbeiten. Der Betreiber muss die Zuständigkeiten der Personen für das 
Bedienen, Warten und Instandhalten klar festlegen.
Eine anzulernende Person darf nur unter Aufsicht einer erfahrenen Person mit / an dem Erzeugnis arbeiten.
Der Betreiber darf nur die in dieser Betriebsanleitung beschriebenen Arbeiten ausführen.
Nur Fachwerkstätten dürfen Arbeiten an dem Erzeugnis ausführen, die besonderes Fachwissen voraussetzen. Fachwerkstätten verfügen über quali-
fiziertes Personal und geeignete Hilfsmittel (Werkzeuge) zum sach- und sicherheitsgerechten Ausführen dieser Arbeiten.
Das gilt für alle Arbeiten:
• die nicht in dieser Betriebsanleitung genannt sind,
• die in dieser Betriebsanleitung mit dem Zusatz "Werkstattarbeit" gekennzeichnet sind.w

!

Personen Für die Tätigkeit speziell 
ausgebildete Person 1)

Unterwiesene Person 2) Personen mit fachspezifischer 
Ausbildung (Fachwerkstatt) 3)

Tätigkeit
Verladen / Transport X X X
Inbetriebnahme -- X X
Einrichten, Rüsten -- X X
Betrieb -- X X
Reinigen, Warten und Instandhalten -- X X
Störungssuche und -beseitigung -- X X
Entsorgen X -- --

1) Eine Person, die eine spezifische Aufgabe übernehmen kann und diese für eine entsprechend qualifizierte Firma durchführen darf.

2) Als unterwiesene Person gilt, wer über die ihr übertragenen Aufgaben und möglichen Gefahren bei unsachgemäßem Verhalten unterrichtet und erforderlichenfalls 
angelernt sowie über die notwendigen Sicherheits- und Schutzeinrichtungen sowie Schutzmaßnahmen belehrt wurde.

3) Personen mit fachspezifischer Ausbildung gelten als Fachkraft (Fachmann). Sie können aufgrund ihrer fachlichen Ausbildung und der Kenntnisse der einschlä-
gigen Bestimmungen die ihnen übertragenen Arbeiten beurteilen und mögliche Gefahren erkennen.
 
Anmerkung: Eine einer fachlichen Ausbildung gleichwertige Qualifikation kann auch durch eine mehrjährige Tätigkeit auf dem betreffenden Arbeitsgebiet erworben 
worden sein.

Legende: X erlaubt  /  -- nicht erlaubt

DE

 www.kramp.com40  www.kramp.com  www.kramp.com



2 SICHERHEITSHINWEISE 

2.3 Produktsicherheit

2.3.1 Sicherheitsgerechtes Bedienen des Erzeugnisses
Bedienen darf das Erzeugnis ausschließlich nur eine Person, wenn sich keine weiteren Personen im Gefahrenbereich des Erzeugnisses aufhalten. Beachten Sie 
hierzu Kapitel "Gefahrenbereich und Gefahrstellen", Seite 17.

2.3.2 Sicherheits- und Schutzeinrichtungen
• Betreiben Sie das Erzeugnis nur, wenn alle Sicherheits- und Schutzeinrichtungen sachgerecht angebracht und voll funktionsfähig sind.

Fehlerhafte oder demontierte Sicherheits- und Schutzeinrichtungen können zu gefährlichen Situationen führen.
• Prüfen Sie alle Sicherheits- und Schutzeinrichtungen auf äußerlich erkennbare Schäden und Funktionsfähigkeit, bevor Sie das Erzeugnis in Betrieb nehmen.

2.3.3 Bauliche Veränderungen
• Sie dürfen bauliche Veränderungen, An- oder Umbauten nur dann an dem Erzeugnis vornehmen, wenn Ihnen hierzu die schriftliche Genehmigung des Herstellers 

vorliegt.
• Bei nicht genehmigten baulichen Veränderungen, An- oder Umbauten verlieren die Konformitätserklärung und die CE-Kennzeichnung des Erzeugnisses ihre 

Gültigkeit.
• Verwenden Sie nur Originalteile oder vom Hersteller freigegebene Umbau- und Zubehörteile, damit:
	 ◊ die Konformitätserklärung und die CE-Kennzeichnung des Erzeugnisses ihre Gültigkeit behalten,
	 ◊ die einwandfreie Funktion des Erzeugnisses gewährleistet ist.
• Der Hersteller haftet nicht für Schäden, verursacht durch:
	 ◊ eigenmächtige Veränderungen des Erzeugnisses,
	 ◊ nicht freigegebene Umbau- und Zubehörteile,
	 ◊ Schweiß- und Bohrarbeiten an tragenden Teilen des Erzeugnisses.

2.3.4 Ersatz- und Verschleißteile sowie Hilfsstoffe
Ersetzen Sie unverzüglich Bauteile in nicht einwandfreiem Zustand.

Verwenden Sie hierzu nur Originalteile des Herstellers oder vom Hersteller freigegebene Teile. Bei Einsatz von Ersatz- und Verschleißteilen von Drittherstellern ist 
nicht gewährleistet, dass sie beanspruchungs- und sicherheitsgerecht konstruiert und gefertigt sind.

Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden durch das Verwenden von nicht freigegebenen Ersatz- und Verschleißteilen oder Hilfsstoffen.

2.3.5 Gewährleistung und Haftung
Grundsätzlich gelten unsere "Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen". Diese sind dem Betreiber spätestens mit Vertragsabschluss ausgehändigt worden.
Gewährleistungs- und Haftungsansprüche bei Personen- und Sachschäden sind ausgeschlossen, wenn sie auf eine oder mehrere der folgenden Ursachen zu-
rückzuführen sind:
•	 nicht bestimmungsgemäßes Verwenden des Erzeugnisses,
•	 unsachgemäßes Montieren, Inbetriebnehmen, Bedienen und Warten des Erzeugnisses,
•	 Betreiben des Erzeugnisses mit defekten Sicherheits- und Schutzeinrichtungen oder nicht ordnungsgemäß angebrachten oder nicht funktionsfähigen Sicher-

heits- und Schutzvorrichtungen,
•	 Nichtbeachten der Hinweise in der Betriebsanleitung bezüglich Inbetriebnehmen, Einsetzen und Warten,
•	 eigenmächtige bauliche Veränderungen an dem Erzeugnis,
•	 mangelhaftes Überwachen von Bauteilen, die einem Verschleiß unterliegen,
•	 unsachgemäß durchgeführte Reparaturen,
•	 Katastrophenfälle durch Fremdkörpereinwirkung und höhere Gewalt.
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2.4 Grundlegende Sicherheitshinweise
Grundlegende Sicherheitshinweise:
• gelten grundsätzlich für den sicherheitsgerechten Betrieb des Erzeugnisses,
• sind in den nachfolgenden Unterkapiteln zusammengefasst.

2.4.1 Allgemeine Sicherheits- und Unfallverhütungshinweise
• Beachten Sie neben den Sicherheitshinweisen dieses Kapitels auch die allgemeingültigen nationalen Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften!
• Tragen Sie bei Arbeiten an dem Erzeugnis Ihre persönliche Schutzausrüstung!
• Beachten Sie die an dem Erzeugnis angebrachten Warnhinweise und Instruktionshinweise. Sie erhalten dadurch wichtige Hinweise für den sicherheitsgerechten 

und störungsfreien Betrieb des Erzeugnisses!
• Beachten Sie neben den grundlegenden Sicherheitshinweisen dieses Kapitels auch die handlungsbezogenen Sicherheitshinweise der anderen Kapitel!
• Verweisen Sie Personen aus dem Nahbereich des Erzeugnisses, bevor Sie das Erzeugnis einsetzen! Achten Sie besonders auf Kinder!

Einsatz des Erzeugnisses
• Machen Sie sich vor Arbeitsbeginn vertraut mit allen Einrichtungen und Betätigungselementen des Erzeugnisses sowie mit deren Funktionen! Während des 

Arbeitseinsatzes ist es dazu zu spät.
• Nehmen Sie das Erzeugnis nur in Betrieb, wenn alle Sicherheits- und Schutzeinrichtungen angebracht sind!
• Verboten ist der Aufenthalt von Personen im Arbeits- / Gefahrenbereich des Erzeugnisses.
• An beweglichen Teilen des Erzeugnisses befinden sich Quetsch- und Scherstellen!
• Sie dürfen das Erzeugnis nur betätigen, wenn sich keine Personen im Gefahrenbereich des Erzeugnisses aufhalten!

2.4.2 Reinigen, Warten und Instandhalten
•	 Führen Sie vorgeschriebene Arbeiten zum Reinigen, Warten und Instandhalten fristgerecht durch!
•	 Prüfen Sie regelmäßig den festen Sitz von Schrauben und Muttern! Ziehen Sie gelockerte Schrauben und Muttern nach!
•	 Kontrollieren Sie, ob zum Reinigen, Warten und Instandhalten gelöste Schraubverbindungen wieder fest angezogen sind.
•	 Überprüfen Sie die Funktion von Sicherheits- und Schutzeinrichtungen nach dem Beenden der Wartungsarbeiten!
•	 Entsorgen Sie Öle und Fette Filter ordnungsgemäß!
•	 Verwendete Stoffe und Materialien zum Reinigen des Erzeugnisses sachgerecht handhaben und entsorgen, insbesondere:
	 ◊ bei Arbeiten an Schmiersystemen und -einrichtungen,
	 ◊ beim Reinigen mit Lösungsmitteln!
•	 Ersatzteile müssen mindestens den festgelegten technischen Anforderungen des Herstellers entsprechen! Dies ist durch das Verwenden von Originalteilen 

immer gegeben!
•	 Beachten Sie die Intervalle zum Warten von Verschleißteilen!

2.5 Handlungsbezogene Sicherheitshinweise und wichtige Informationen
In der Betriebsanleitung befinden sich handlungsbezogene Sicherheitshinweise und wichtige Informationen. Signalwörter und Symbole dienen dazu, handlungsbe-
zogene Sicherheitshinweise und wichtige Informationen auf einen Blick erkennen zu können.

2.5.1 Handlungsbezogene Sicherheitshinweise
•	 warnen vor Restrisiken, die in einer bestimmten Situation oder im Zusammenhang mit einem bestimmten Verhalten auftreten können,
•	 stehen in den einzelnen Kapiteln unmittelbar vor einer gefahrbringenden Tätigkeit,
•	 sind gekennzeichnet durch das dreieckige Sicherheitssymbol und einem vorstehenden Signalwort. Das Signalwort beschreibt die Schwere der drohenden Gefähr-

dung.

GEFAHR
kennzeichnet eine unmit-
telbare Gefährdung mit ho-
hem Risiko, die schwerste 
Körperverletzung (Verlust 
von Körperteilen oder Lang-
zeitschäden) oder Tod zur Folge haben wird, wenn 
sie nicht vermieden wird.
Durch Nichtbeachten der mit "GEFAHR" gekenn-
zeichneten Sicherheitshinweise droht unmittelbar 
schwerste Körperverletzung mit möglicher Todes-
folge.

WARNUNG
kennzeichnet eine mögliche 
Gefährdung mit mittlerem 
Risiko, die schwerste Körper-
verletzung oder Tod zur Folge 
haben kann, wenn sie nicht 
vermieden wird.
Durch Nichtbeachten der mit "WARNUNG" geken-
nzeichneten Sicherheitshinweise droht unter Um-
ständen schwerste Körperverletzung mit möglicher 
Todesfolge.

VORSICHT
kennzeichnet eine mögliche 
Gefährdung mit geringem 
Risiko, die leichte oder mit-
tlere Körperverletzungen 
oder Sachschäden zur Folge 
haben kann, wenn sie nicht vermieden wird.
Durch Nichtbeachten der mit "VORSICHT" geken-
nzeichneten Sicherheitshinweise drohen unter Um-
ständen leichte oder mittlere Körperverletzungen 
oder Sachschäden.
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2.5.2 Wichtige Informationen
•	 liefern Hinweise für einen sachgerechten Umgang mit dem Erzeugnis,
•	 liefern Anwendungstipps zum optimalen Benutzen des Erzeugnisses,
•	 sind gekennzeichnet durch die nachstehenden Symbole.

WICHTIG
kennzeichnet eine Verpflichtung zu einem besonderen Verhalten oder einer Tätigkeit für den sachgerechten Umgang mit dem Erzeugnis.
Das Nichtbeachten dieser Hinweise kann zu Störungen an dem Erzeugnis oder in der Umgebung führen.

HINWEIS
kennzeichnet Anwendungstipps und besonders nützliche Informationen.
Diese Hinweise helfen Ihnen, alle Funktionen an Ihrem Erzeugnis optimal zu nutzen.

2.6 Warnhinweise und Instruktionshinweise

2.6.1 Warnhinweise
An dem Erzeugnis sind Warnhinweise angebracht. Warnhinweise kennzeichnen Gefahrenstellen an dem Erzeugnis und warnen vor Restrisiken, die in 
einer bestimmten Situation oder im Zusammenhang mit einem bestimmten Verhalten auftreten können.
Halten Sie diese Warnhinweise immer im sauberen und gut lesbaren Zustand! Erneuern Sie unlesbare Hinweise. Fordern Sie die Warnhinweise 
anhand der Bestell-Nummer beim Händler an.

Ein Warnhinweis besteht aus 2 Piktogrammen:
(1)	Piktogramm zum Beschreiben der Gefährdung
		 Das Piktogramm zeigt die bildhafte Beschreibung der Gefährdung, umgeben von einem dreieckigen 

Sicherheitssymbol.

2)	Piktogramm zum Vermeiden der Gefährdung
		 Das Piktogramm zeigt die bildhafte Anweisung zum Vermeiden der Gefährdung.

Erläuterungen zu den Warnhinweisen
Die folgende Auflistung enthält:
•	 in der rechten Spalte alle an dem Erzeugnis vorhandenen Warnhinweise,
•	 in der linken Spalte die Erläuterungen zum rechts stehenden Warnhinweis:

	1. 	Die Beschreibung der Gefährdung, z. B. "Gefährdungen durch Quetschen für Finger oder Hand durch Annäherung sich bewegender Teile an feststehende Teile!"
	2. 	Die Folgen beim Missachten der Anweisung(en) zum Vermeiden der Gefährdung, z. B. "Diese Gefährdungen können schwerste Verletzungen mit Verlust von 	
	 Körperteilen verursachen."
	3. Die Anweisung(en) zum Vermeiden der Gefährdung, z. B. "Greifen Sie niemals in die Gefahrenstelle, solange sich Teile bewegen oder bewegen können. 
		 Verweisen Sie dritte Personen aus dem Gefahrenbereich des Erzeugnisses, bevor Sie den Prüfvorgang starten."

Erläuterung	 Warnhinweisen
Lesen und beachten Sie die Betriebsanleitung und Sicherheitshinweise, 
bevor Sie das Erzeugnis in Betrieb nehmen!

!
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Erläuterung	 Warnhinweisen
Gefährdung durch Quetschen für Finger oder Hand, verursacht durch zugängliche, bewegliche Teile des Erzeugnisses!
Diese Gefährdung kann schwerste Verletzungen mit Verlust von Körperteilen verursachen.
• Greifen Sie niemals in die Gefahrenstelle, solange sich Teile des Erzeugnisses bewegen oder bewegen können.
• Verweisen Sie Personen aus dem Gefahrenbereich, bevor Sie den Prüfvorgang starten.

2.6.2 Instruktionshinweise
Ein Instruktionshinweis besteht aus einem Piktogramm:
(1) Piktogramm mit Informationen zu einem sachgerechten Umgang mit dem Erzeugnis.
Das Piktogramm enthält die Informationen in bildlicher oder beschreibender Darstellung oder in Tabellenform.

Erläuterung	 Instruktionshinweis
Gehör- und Augenschutz tragen.

2.6.3 Platzierung der Warnhinweise und Instruktionshinweise
Die folgende Abbildung zeigt die Anordnung der Warnhinweise und des Instruktionshinweises an dem Erzeugnis.

Fig.1
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2.7 Gefahren bei Nichtbeachten der Sicherheits- und Warnhinweise
Das Nichtbeachten der Sicherheits- und Warnhinweise kann:
• Gefährdungen für Personen, Umwelt und Erzeugnis verursachen, wie z. B.:

•	  Gefährdung von Personen durch nicht abgesicherte Arbeitsbereiche,
•	  Versagen wichtiger Funktionen des Erzeugnisses,
•	  Versagen vorgeschriebener Methoden zum Warten und Instandhalten,
•	  Gefährdung von Personen durch mechanische und chemische Einwirkungen.

• zum Verlust jeglicher Schadenersatzansprüche führen.
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Dieses Kapitel enthält:
• umfassende Informationen zum Lieferumfang und Aufbau des Erzeugnisses,
• die Benennungen der einzelnen Baugruppen und Stellteile.
Lesen Sie dieses Kapitel möglichst direkt an dem Erzeugnis, so machen Sie sich mit dem Erzeugnis am besten vertraut.

3.1 Lieferumfang

(1)	 Drehmomentprüfstand
(2)	 Profilwelle 1 3/8" 6-Z
(3)	 Riegelbogen
(4)	 Netzteil für Messwertgeber

3.2 Übersicht – Baugruppen
Darstellung des Erzeugnisses und Bezeichnung der wichtigsten Elemente.

(1)	 Sockel und Aufnahme für den Riegelbogen / die Universalaufnahme
(2)	 Riegelbogen
(3)	 Verriegelungshaken, zum Verriegeln des Riegelbogens mit dem Sockel
(4)	 Verriegelungsstift zum Arretieren des Verriegelungshakens
(5)	 Aussparrungen zur Aufnahme des mittleren Stegs
(6)	 Mittlerer Steg des Riegelbogens
(7)	 Profilwelle, auswechselbar
(8)	 Messnabe zur Aufnahme verschiedener Profilwellen
(9)	 Federbelastete Arretierbolzen zum Sichern der Profilwelle in der Messnabe
(10)	 Aufkleber mit Warn- und Instruktionshinweisen
(11)	 on- / off-Schalter Messwertgeber
(12)	 Messwertgeber, zeigt den Wert für das gemessene Drehmoment der geprüften Überlastkupplung in Nm
(13)	 Taster für "Null-Abgleich" des Messwertgebers
(14)	 Sicherheitskurbel zum Erzeugen des Drehmomentes zur Prüfung der Überlastkupplung
(15)	 Steckdose für das Netzteil des Messwertgebers
(16)	 Netzteil zur Stromversorgung des Messwertgebers

Fig.2
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3.3 Bestimmungsgemäße Verwendung
Der Drehmomentprüfstand für Überlastkupplungen ist ausschließlich bestimmt zum Überprüfen der Funktionsweise von Überlastkupplungen bei Reparatur, Neu-
montage oder Nachstellung durch qualifiziertes Fachpersonal. Prüfen lassen sich Überlastkupplungen mit einen maximalen Drehmoment von bis zu 3200 Nm (320 
daNm).

Zur bestimmungsgemäßen Verwendung gehören auch:
• das Beachten aller Hinweise dieser Betriebsanleitung,
• das Einhalten der vorgeschriebenen Arbeiten zum Warten und Pflegen des Erzeugnisses,
• das ausschließliche Verwenden von Originalteilen.

Andere Verwendungen als oben aufgeführt sind verboten und gelten als nicht bestimmungsgemäß.
Für Schäden aus nicht bestimmungsgemäßer Verwendung:
• trägt der Betreiber die alleinige Verantwortung,
• übernimmt der Hersteller keinerlei Haftung.

3.4 Gefahrenbereich und Gefahrenstellen
Der Gefahrenbereich ist der Bereich zwischen der montierten, beweglichen Überlastkupplung und dem montierten, feststehenden Riegelbogen. In diesem Gefahren-
bereich entstehen Quetschgefahren beim Überprüfen der Funktionsweise von Überlastkupplungen.

In den Gefahrenbereich dürfen beim Überprüfen der Funktionsweise von Überlastkupplungen keine Personen eingreifen.
Nur wenn keine Personen in den Gefahrenbereich eingreifen, darf der Bediener den Prüfvorgang ausführen.

Im Gefahrenbereich gehen die Gefährdungen von Gefahrenstellen aus, die sich mit Rücksicht auf die Funktionssicherheit des Erzeugnisses nicht ganz beseitigen 
lassen. Die Gefährdungen sind ständig vorhanden.
Die Gefahrenstelle ist an dem Erzeugnis durch einen Warnhinweis gekennzeichnet. Der Warnhinweis warnt vor den Restrisiken.
In dieser Betriebsanleitung weisen handlungsbezogene Sicherheitshinweise auf vorhandene Restrisiken des Erzeugnisses hin.

3.5 Typenschild und CE-Kennzeichnung
Die folgende Abbildung zeigt die Anordnung von Typenschild und CE-Kennzeichnung.

Die gesamte Kennzeichnung besitzt Urkundenwert und darf nicht verändert oder unkenntlich gemacht werden.

Auf dem Typenschild sind angegeben:
(1) Firmenname und vollständige Anschrift des Herstellers
(2) Bezeichnung der Maschine
(3) CE-Kennzeichnung
(4) Baureihen- oder Typbezeichnung
(5) Seriennummer
(6) Baujahr

3.6 Technische Daten
Drehmomentprüfstand
Gewicht: kg 110
Abmessungen:
• Länge mm 910
• Breite 450
• Höhe 500
Empfohlene Umgebungstemperatur: °C 20
Drehmomentauswertung:
• Spannung Volt 220 – 240 V (50 – 60 Hz)
• Leistung W 350

!
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3 PRODUKTBESCHREIBUNG   

3.7 Konformität
Der Drehmomentprüfstand für Überlastkupplungen erfüllt die grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsschutzanforderungen der folgenden Richtlinien und 
Normen:
Siehe EG-Konformitätserklärung, Seite 3.

Der Hersteller bestätigt, dass der Drehmomentprüfstand für Überlastkupplungen die grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsschutzanforderungen erfüllt:
• durch das Ausstellen der Konformitätserklärung,
• durch das Anbringen der CE-Kennzeichnung an dem Erzeugnis.

Bei nicht genehmigten baulichen Veränderungen sowie An- oder Umbauten:
• verlieren die Konformitätserklärung und die CE-Kennzeichnung des Erzeugnisses ihre Gültigkeit,
• sind Gewährleistungs- und Haftungsansprüche bei Personen- und Sachschäden durch den Hersteller ausgeschlossen,
• trägt der Betreiber die Verantwortung.
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4 DREHMOMENTPRÜFSTAND IN BETRIEB NEHMEN

• 	Den Drehmomentprüfstand für Überlastkupplungen stets trocken und frostfrei lagern.
•	 Bei der Prüfung von Überlastkupplungen empfehlen wir eine Umgebungstemperatur von ca. 20°C, damit Sie repräsentative Messwerte 

erhalten.
• 	Verschrauben Sie den Drehmomentprüfstand mit der Arbeitsplatte einer fest mit dem Boden und der Wand verschraubten Werkbank.

4.1  Drehmomentprüfstand aufstellen
1.	 Sockel des Drehmomentprüfstandes auf eine stabile Arbeitsplatte abstellen (Arbeitshöhe ca. 900 mm).
2.	 Drehmomentprüfstand so ausrichten, dass die Sicherheitskurbel frei zugänglich ist.
3.	 Sockel mit 4 Schrauben fest mit der Arbeitsplatte verschrauben.

4.2 Stromversorgung für Messwertgeber anschließen und trennen

Achten Sie darauf, dass die Netz-Anschlussleitung nicht beschädigt wird, z. B. durch Überfahren, Quetschen, Zerren oder dergleichen. Schützen 
Sie die Netz-Anschlussleitung vor Hitze, Öl und scharfen Kanten.

Anschließen
1. Stecker (1) vom Netzteil (2) in die Steckdose (3) des Drehmomentprüfstands stecken.
2. Netzstecker der Netz-Anschlussleitung (4) in eine Steckdose eines Stromnetzes stecken (220   240 V (50 – 60 Hz)).

Trennen
 1. Netzstecker der Netz-Anschlussleitung (4) aus der Steckdose des Stromnetzes herausziehen.
 2. Stecker (1) vom Netzteil (2) aus der Steckdose (3) des Drehmomentprüfstands herausziehen.
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4 DREHMOMENTPRÜFSTAND IN BETRIEB NEHMEN

4.3  Messwertgeber ein- und ausschalten

Nach dem Einschalten des Messwertgebers müssen Sie 15 Minuten warten, bevor Sie mit dem ersten Prüfdurchgang starten können, wenn der 
Drehmomentprüfstand kalt ist.

Einschalten
 1. Kippschalter (1) in Position "on".
 	 -> Die Anzeige (2) des Messwertgebers leuchtet.

Ausschalten
1. Kippschalter (1) in Position "off".
	 -> Die Anzeige (2) des Messwertgebers erlischt.

4.4  "Null-Abgleich" des Messwertgebers durchführen

Fehlmessungen durch eine nicht komplett entlastete Überlastkupplung!
Achten Sie unbedingt darauf, dass die aufgesteckte und gesicherte Überlastkupplung komplett entlastet ist.

1.	 Aufgesteckte und gesicherte Überlastkupplung entlasten. Hierzu Sicherheitskurbel (1) in erforderliche Drehrichtung verdrehen.
2.	 Taster (2) drücken.
	 -> Auf der Anzeige (3) erscheint ein Drehmomentwert von ca. 0 Nm.

4.5  Profilwelle in Messnabe einsetzen / aus Messnabe entnehmen

Wählen Sie die Profilwelle immer passend zum Profil der zu überprüfenden Überlastkupplung aus.

Einsetzen
1.	 Profilwelle (1) bei Bedarf reinigen.
2.	 Arretierbolzen (2) nach oben ziehen.
3.	 Profilwelle (1) bis zum Anschlag in die Messnabe (3) einstecken.
4.	 Arretierbolzen (2) loslassen, um die Profilwelle in der Messnabe (3) zu sichern.
	 Die gesicherte Profilwelle dürfen Sie nicht aus der Messnabe (3) herausziehen können.

Entnehmen
1.	 Arretierbolzen (2) nach oben ziehen.
2.	 Profilwelle (1) aus der Messnabe (3) herausziehen.

!
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4 DREHMOMENTPRÜFSTAND IN BETRIEB NEHMEN

4.6  Riegelbogen / Universalaufnahme auswählen

Der Riegelbogen / die Universalaufnahme sichert die Überlastkupplung bei der Prüfung gegen Verdrehen, damit sich das Drehmoment aufbauen 
kann.

Wählen Sie den Riegelbogen / die Universalaufnahme immer passend zur Bauart der zu prüfenden Überlastkupplung (mit oder ohne Gabeln / 
Flanschgabeln) aus.

(1)	 Riegelbogen
Geeignet ist der Riegelbogen für Überlastkupplungen mit Gabeln und einem zu übertragendem Drehmoment von maximal 3200 Nm (320 daNm).

(2)	 Universalaufnahme (Optional)
Geeignet ist die Universalaufnahme für (Einbau-) Überlastkupplungen mit Anschraubflansch und einem zu übertragenden Drehmoment von maximal 3200 Nm 
(320 daNm).
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4 DREHMOMENTPRÜFSTAND IN BETRIEB NEHMEN

4.7  Überlastkupplung auf Profilwelle aufstecken und sichern

Sie müssen die Überlastkupplung bei der Prüfung gegen Verdrehen sichern, damit sich das Drehmoment aufbauen kann. Je nach Bauart der zu 
prüfenden Überlastkupplung (mit Gabeln oder Anschraubflansch) erfolgt die Verdrehsicherung über den Riegelbogen oder die Universalaufnahme.

4.7.1 Uberlastkupplung mit gabel

Fig. 13 zeigt eine korrekt montierte und gesicherte Überlastkupplung mit Gabel.

1.	 Erforderliche Profilwelle (1) in die Messnabe (2) einsetzen ( Profilwelle in Messnabe einsetzen / aus Messnabe entnehmen, Seite 20.
2.	 Überlastkupplung (3) soweit auf die Profilwelle (1) aufschieben, bis ein Mindestabstand von 20 bis 30 mm zwischen Messnabe (2) und Überlastkupplung (3) 

verbleibt.
	 Dieser Mindestabstand ist wichtig, damit sich keine axialen Kräfte aufbauen können und das Messergebnis verfälschen.

3.	 Überlastkupplung (3) mit dem Riegelbogen (4) gegen Verdrehen sichern.
	 3.1	 Den mittleren Steg (5) des Riegelbogens (4) von oben zwischen die Gabelschenkel (6) führen und in eine der Aussparrungen (7) einstecken.
		  Hierbei darf der Steg (5) nicht an der Überlastkupplung anliegen.
	 3.3	 Den Riegelbogen (4) mittels der beiden Verriegelungshaken (8) und Verriegelungsstifte (9) unter dem Sockel (10) verriegeln.
	 3.4	 Kontrollieren, ob die beiden Verriegelungsstifte (9) korrekt in die Bohrungen (11) eingerastet sind.
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4 DREHMOMENTPRÜFSTAND IN BETRIEB NEHMEN

4.7.2  Überlastkupplung mit Anschraubflansch

(Siehe auch Fig.13)
1.	 Erforderliche Profilwelle (1) in die Messnabe (2) einsetzen ( Profilwelle in Messnabe einsetzen / aus Messnabe entnehmen, Seite 20.
2.	 Überlastkupplung (3) soweit auf die Profilwelle (1) aufschieben, bis ein Mindestabstand von 20 bis 30 mm zwischen Messnabe (2) und Überlastkupplung (3) 

verbleibt.
	 Dieser Mindestabstand ist wichtig, damit sich keine axialen Kräfte aufbauen können und das Messergebnis verfälschen.
3.	 Überlastkupplung (3) mit der Universalaufnahme (4) gegen Verdrehen sichern.
	 3.1	 Den mittleren Steg (5) der Universalaufnahme (4) von oben in eine der Aussparrungen (6) einstecken.
	 3.3	 Die Universalaufnahme (4) mittels der beiden Verriegelungshaken (7) und Verriegelungsstifte (8) unter dem Sockel (9) verriegeln.
	 3.4	 Kontrollieren, ob die beiden Verriegelungsstifte (8) korrekt in die Bohrungen (10) eingerastet sind.
	 4.	 Überlastkupplung (3) gegenüber der Universalaufnahme (4) ausrichten.
	 5.	 Überlastkupplung (3) mit der Universalaufnahme (4) verschrauben.
	 6.	 Alle erforderlichen Schrauben (11) fest anziehen.
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5 	DREHMOMENT EINER ÜBERLASTKUPPLUNG   
	 PRÜFEN – ALLGEMEIN
Beim Prüfen des Drehmomentes ermittelt der Prüfstand das tatsächlich übertragene Drehmoment einer Überlastkupplung und zeigt den ermittelten Messwert 
direkt am Messwertgeber an.

• Entnehmen Sie der Betriebsanleitung des Herstellers der Gelenkwelle oder der Maschine, an oder in der die zu prüfende Überlastkupplung montiert 
ist:
	 ◊  	den Sollwert für das Betriebs-Drehmoment der Überlastkupplung (Achtung: auf Maßeinheit daN oder Nm achten),
	 ◊  	die Drehrichtung der Überlastkupplung (R = rechts drehend und L = links drehend).
		  Überlastkupplungen an Gelenkwellen für die Heckzapfwelle sind rechts drehend R.
		  Überlastkupplungen an Gelenkwellen für die Frontzapfwelle sind links drehend L.
	 ◊  	spezifische Angaben zum Prüfen der Überlastkupplung,

• Am Drehmomentprüfstand kennzeichnen Pfeile die Drehrichtung der Sicherheitskurbel. Für rechts drehende Überlastkupplungen R müssen Sie 
die Sicherheitskurbel links herum drehen (gegen Uhrzeigersinn). Für links drehende Überlastkupplungen L müssen Sie die Sicherheitskurbel rechts 
herum drehen (in Uhrzeigersinn).

• Jede Prüfung einer Überlastkupplung besteht aus mindestens 8 einzelnen Prüfdurchgängen, um einen möglichst exakten Messwert für das 
tatsächliche Drehmoment zu erhalten.
Hierbei müssen Sie:
	 ◊ 	 die einzelnen ermittelten Messwerte nach jedem Prüfdurchgang notieren.
	 ◊ 	 nach dem letzten Prüfdurchgang den Mittelwert aus den notierten Messwerten für das tatsächlich übertragende Drehmoment berechnen.
		  Stimmt das ermittelte, tatsächlich übertragende Drehmoment der Überlastkupplung nicht mit dem vorgesehenen Betriebs-Drehmoment 

überein, müssen Sie entsprechende Maßnahmen ergreifen.

• Die Prüfung des Drehmoments einer Überlastkupplung sollte nach kurzer Einsatzdauer wiederholt werden, um eine einwandfreie Funktion der 
Überlastkupplung zu gewährleisten.

Vorsicht

Gefährdungen durch laute Geräusche beim Ansprechen der Überlastkupplung und herausgeschleuderte kleine Partikel!
Tragen Sie einen Gehör- und Augenschutz bei den Prüfungen von Überlastkupplungen.

Vorsicht

Beschädigungen des Drehmomentprüfstandes durch den Aufbau von unzulässigen Drehmomenten beim Blockieren von Über-
lastkupplungen!
Beim Erreichen des maximalen Drehmomentes von 3200 Nm ertönt ein andauernder Alarmton.
Stoppen Sie unverzüglich den Prüfdurchgang und Entlasten Sie die Überlastkupplung (durch drehen der Sicherheitskurbel in die entgegengesetzte 
Drehrichtung).
Erst wenn die Überlastkupplung komplett entlastet ist, können Sie den andauernden Alarmton aufheben. Führen Sie hierzu einen "Null-Abgleich" 
des Messwertgebers durch ( "Null-Abgleich" des Messwertgebers durchführen, Seite 20).
Beheben Sie die Ursache, die zum Blockieren der Überlastkupplung führt, bevor Sie einen neuen Prüfdurchgang starten.

Warnung

Verletzungsgefahr durch den zurückschlagenden Kurbelarm der Sicherheitskurbel!
Prüfen Sie vor jeder Prüfung einer Überlastkupplung, ob der Kurbelarm leichtgängig pendelt ( Anhang, Seite 28).
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5 	DREHMOMENT EINER ÜBERLASTKUPPLUNG   
	 PRÜFEN – ALLGEMEIN
5.1 Reibkupplungen prüfen
Beachten Sie zum Prüfen von Reibkupplungen unbedingt die Angaben in der Betriebsanleitung des Herstellers der Gelenkwelle oder der Maschine, an oder in der 
die zu prüfende Überlastkupplung montiert ist.

• Lüften Sie eine aus dem Einsatz kommende Reibkupplung. Beachten Sie zum Lüften der Reibkupplung die Betriebsanleitung der Gelenkwelle.
• Lassen Sie eine heiß gelaufene Reibkupplung auf Raumtemperatur abkühlen, bevor Sie die Überlastkupplung prüfen. Nur bei Raumtemperatur 
überträgt eine Reibkupplung ihr Betriebs-Drehmoment.

1. 	 Beachten Sie die Betriebsanleitung des Herstellers der Gelenkwelle oder der Maschine, an oder in der die zu prüfende Überlastkupplung montiert ist: Entneh-
men Sie dieser Betriebsanleitung:

	 • den Sollwert für das Betriebs-Drehmoment,
	 • die Drehrichtung,
	 • spezifische Angaben zum Prüfen der Überlastkupplung.

2.	 Heiß gelaufene Reibkupplung auf Raumtemperatur abkühlen lassen, falls erforderlich.

3.	 Stromversorgung für Messwertgeber anschließen ( Stromversorgung für Messwertgeber anschließen und trennen, Seite 19).

4.	 Messwertgeber einschalten ( Messwertgeber ein- und ausschalten, Seite 20).

5.	 Erforderliche Profilwelle in Messnabe einsetzen ( Profilwelle in Messnabe einsetzen / aus Messnabe entnehmen, Seite 20).

6.	 Überlastkupplung auf Profilwelle aufstecken und mit Riegelbogen oder Universalaufnahme gegen Verdrehen sichern ( Überlastkupplung auf Profilwelle 
aufstecken und sichern, Seite 22).

7.	 Reibkupplung lüften. Beachten Sie hierzu die Betriebsanleitung zur Überlastkupplung.

8.	 Sicherheitskurbel solange langsam in die erforderliche Drehrichtung drehen, bis die Reibkupplung durchrutscht.
	 ->	 Beim Durchdrehen entsteht ein Geräusch und Sie merken es an der Sicherheitskurbel.
		  Den Prüfdurchgang unverzüglich stoppen und die Überlastkupplung entlasten (durch drehen der Sicherheitskurbel in die entgegengesetzte Drehrichtung), 	

	 wenn ein Alarmton ertönt.
		  Den andauernden Alarmton aufheben. Hierzu einen "Null-Abgleich" des Messwertgebers durchführen ( "Null-Abgleich" des Messwertgebers durch	

	 führen, Seite 20).
		  Ursache beheben, die zum Blockieren der Überlastkupplung führt.

9.	 Handlungsschritt 8 einige Male wiederholen, damit die Überlastkupplung sich freiläuft.

10.	Tatsächliches Drehmoment der Überlastkupplung ermitteln.
	 10.1		 "Null-Abgleich" des Messwertgebers durchführen.
	 10.2		 Sicherheitskurbel langsam in die erforderliche Drehrichtung drehen und die Überlastkupplung bis auf ca. 3/4 des Betriebs-Drehmoments vorspannen.
	 10.3		 Erneut mit vollem Kraftaufwand die Sicherheitskurbel weiterdrehen, bis die Reibkupplung durchrutscht. Nach dem Durchdrehen 2 weitere Umdrehungen 	

		  schwungvoll weiterdrehen.
	 10.4		 Angezeigten Messwert des tatsächlich übertragenden Drehmoments am Messwertgeber ablesen und notieren.
	 10.5		 Handlungsschritte 10.1 bis 10.5 achtmal wiederholen.

11.	Mittelwert aus den notierten Messwerten für das tatsächlich übertragende Drehmoment berechnen.

12.	Entsprechende Maßnahmen ergreifen, wenn das ermittelte, tatsächlich übertragende Drehmoment der Überlastkupplung nicht mit dem angegebenen Be-
triebs-Drehmoment übereinstimmt.
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5 	DREHMOMENT EINER ÜBERLASTKUPPLUNG   
	 PRÜFEN – ALLGEMEIN
5.2  Sternratschen und Nockenschaltkupplungen prüfen

1.	 Beachten Sie die Betriebsanleitung des Herstellers der Gelenkwelle oder der Maschine, an oder in der die zu prüfende Überlastkupplung montiert ist: Entneh-
men Sie dieser Betriebsanleitung:

	 •	 den Sollwert für das Betriebs-Drehmoment,
	 •	 die Drehrichtung,
	 •	 spezifische Angaben zum Prüfen der Überlastkupplung.

2.	 Stromversorgung für Messwertgeber anschließen ( Stromversorgung für Messwertgeber anschließen, Seite 19).

3.	 Messwertgeber einschalten ( Messwertgeber ein- und ausschalten, Seite 20).

4.	 Erforderliche Profilwelle in Messnabe einsetzen ( Profilwelle in Messnabe einsetzen / aus Messnabe entnehmen, Seite 20).

5.	 Überlastkupplung auf Profilwelle aufstecken und mit Riegelbogen oder Universalaufnahme gegen Verdrehen sichern ( Überlastkupplung auf Profilwelle 
aufstecken und sichern, Seite 22).

6.	 Sicherheitskurbel langsam in die erforderliche Drehrichtung drehen und kontrollieren, ob die Überlastkupplung auslöst.
	 Den Prüfdurchgang unverzüglich stoppen und die Überlastkupplung entlasten (durch drehen der Sicherheitskurbel in die entgegengesetzte Drehrichtung), wenn 

ein Alarmton ertönt.
	 Den andauernden Alarmton aufheben. Hierzu einen "Null-Abgleich" des Messwertgebers durchführen ( "Null-Abgleich" des Messwertgebers durchführen, 

Seite 20).
	 Ursache beheben, die zum Blockieren der Überlastkupplung führt.

7.	 Handlungsschritt 6 zwei bis dreimal wiederholen, damit die Überlastkupplung zuverlässig auslöst.

8.	 Tatsächliches Drehmoment der Überlastkupplung ermitteln.
	 8.1	 "Null-Abgleich" des Messwertgebers durchführen.
	 8.2	 Sicherheitskurbel langsam in die erforderliche Drehrichtung drehen und die Überlastkupplung bis auf ca. 3/4 des Betriebs-Drehmoments vorspannen.
	 8.3	 Erneut mit vollem Kraftaufwand die Sicherheitskurbel weiterdrehen und die Überlastkupplung zum Auslösen bringen.
	 8.4	 Angezeigten Messwert des tatsächlich übertragenden Drehmoments am Messwertgeber ablesen und notieren.
	 8.5	 Handlungsschritte 8.1 bis 8.5 achtmal wiederholen.

9.	 Mittelwert aus den notierten Messwerten für das tatsächlich übertragende Drehmoment berechnen.

10.	Entsprechende Maßnahmen ergreifen, wenn das ermittelte, tatsächlich übertragende Drehmoment der Überlastkupplung nicht mit dem angegebenen Be-
triebs-Drehmoment übereinstimmt.
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6	REINIGEN, WARTEN UND INSTANDHALTEN
Beachten Sie beim Reinigen, Warten und Instandhalten zusätzlich die Hinweise der Kapitel:
• "Verpflichtung des Bedieners", auf Seite 9,
• "Qualifikation der Personen", auf Seite 10,
• "Grundlegende Sicherheitshinweise", ab Seite 12,
• "Warnhinweise und Instruktionshinweise", ab Seite 13.
Das Beachten dieser Kapitel dient Ihrer Sicherheit.

6.1  Messnabe schmieren
Schmieren Sie die Messnabe:
• bei täglicher Nutzung des Drehmomentprüfstandes einmal wöchentlich mit einem Hub aus einer Fettpresse.
• bei wöchentlicher Nutzung einmal monatlich mit einem Hub aus einer Fettpresse.

1. Schlauch / Rohr der Fettpresse bis zum Anschlag in die Messnabe (1) einstecken.
2. Fettpresse einmal betätigen (1 Hub).

6.2  Sicherheitskurbel

Beachten Sie zur Überprüfung und Wartung der Sicherheitskurbel unbedingt die Bedienungsanleitung zur Druckrollen-Sicherheitskurbel DS 250 
( Anhang, Seite 28).

6.3  Messgenauigkeit des Drehmomentprüfstands überprüfen

Überprüfen Sie die Messgenauigkeit des Drehmomentprüfstands jährlich durch einen Kalibriervorgang. Fordern Sie hierzu eine Referenzkupplung 
bei uns an.
Senden Sie den Drehmomentprüfstand an uns ein, wenn Sie eine Abweichung festgestellt haben.

!
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7	ANHANG
Bedienungsanleitung Druckrollen-Sicherheitskurbel DS 250*

Diese Bedienungsanleitung dient der gefahrlosen Benutzung der Druckrollen-Sicherheitskurbel DS 250 sowie der Durchführung einfacher Überprüfungs- und 
Wartungstätigkeiten. Sie gilt für die Modelle mit KURBELARM (DSK) und mit ANTRIEBSKOPF (DKK). Im folgenden bezeichnet der Begriff „Kurbelarm“ auch den 
Antriebskopf. Modelle mit RATSCHENKURBELARM (DRK) haben eine eigene Bedienungsanleitung. Die vorliegende Bedienungsanleitung wird durch eine Wartung-
sanleitung ergänzt, die sich ausschließlich an Fachkräfte richtet.

→ Hinweis:
Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vollständig und aufmerksam durch, bevor Sie die Kurbel betätigen / Tätigkeiten an der Kurbel durchführen. Befolgen Sie diese 
Anweisungen und führen Sie darüber hinaus keine Tätigkeiten an der Kurbel
durch.

Achtung!
Die Druckrollen-Sicherheitskurbel DS 250 ist in Verbindung mit einem entsprechenden Hebegerät zum Anheben oder Absenken von Lasten bestimmt. Die Kurbel 
darf niemals zum Festhalten oder Anheben des damit verbundenen Hebegerätes verwendet werden.
Niemals unter schwebende Lasten treten!

Achtung!
Die Kurbel ist regelmäßig zu überprüfen. Mechanischer Verschleiß und Korrosion können die Funktion der Bremse beeinträchtigen. Das Kapitel 2 „Überprüfung und 
Wartung“ ist deshalb unbedingt zu befolgen! Bei Nicht-Befolgung droht ein
Ausfall der Bremse mit dem Risiko schwerer bis schwerster Unfälle!

1. Funktionsweise und Bedienung
Die Kurbel ist über die Vierkantaufnahme mit der Lastwelle des Hebegerätes verbunden und muss auf dieser gegen Verrutschen gesichert sein. Die Lasche des 
Gehäuses muss vollständig auf dem Stützbolzen sitzen, darf aber nicht auf diesem festklemmen. Durch Drehen der Kurbel wird je nach Drehrichtung die Last 
angehoben oder abgesenkt. Bei einer Belastung ohne Drehbewegung greift die integrierte Bremse der Kurbel. Die Bremswirkung nimmt dabei mit der Last zu. Zum 
Lösen der Bremse wird die Kurbel einfach in die gewünschte Richtung gedreht.

→ Hinweis:
Bei schweren Lasten die Bremse langsam lösen: Steigern Sie die Handkraft allmählich, bis sich der Kurbelarm gerade in Bewegung versetzt.

→ Hinweis:
Lassen Sie den Kurbelarm niemals zurückschnellen. Dies kann dazu führen, dass sich die Bremse löst, der Kurbelarm zurückschlägt und die Last unbeabsichtigt 
absinkt.

→ Hinweis:
Beachten Sie die Bedienungsanleitung des Hubgerätes, auf dem die Kurbel montiert ist.

→ Hinweis:
Beim Lastablassen erwärmt sich das Gehäuse! Wird bei Arbeit mit schweren Lasten die zulässige Betriebstemperatur (Kap.5) überschritten, Benutzung unterbre-
chen und erst wieder fortsetzen, wenn sich die Kurbel ausreichend abgekühlt hat.

2. Überprüfung und Wartung
Achtung!
Zur Vermeidung von Verletzungen durch zurückschlagenden Kurbelarm oder herabfallende Last ist vor der Durchführung jeglicher Überprüfungs- und Wartung-
sarbeiten dafür zu sorgen, dass die Kurbel lastfrei ist! Je nach Bauart des Hebegerätes, auf dem die Kurbel montiert ist, sind dazu nterschiedliche Vorkehrungen 
erforderlich. Befolgen hierzu die Anweisungen des Herstellers des Hebegerätes.

2.1 Täglich prüfen vor der ersten Benutzung: Kann der Kurbelarm leichtgängig pendeln?
Machen Sie die Kurbel lastfrei und stellen Sie den Kurbelarm senkrecht nach unten wie in Abbildung 2 gezeigt. Bei Modellen mit Antriebskopf 
muss sichergestellt sein, dass seine Drehbewegung nicht durch angeschraubte oder verbundene Antriebsteile beeinträchtigt wird.
– Der Kurbelarm muss in einem kleinen Bereich LEICHTGÄNGIG hinund herpendeln können.
– Die Vierkantaufnahme darf sich dabei nicht mitdrehen!
– Der Pendelbereich muss
– mindestens 5° betragen (3 cm am Kurbelgriff)
– darf 20° nicht überschreiten (9 cm am Kurbelgriff)

Abbildung 2
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7	ANHANG
Achtung! AKUTE GEFAHR!
– Wenn der Kurbelarm nicht mehr leichtgängig pendeln kann
o d e r
– wenn der Pendelweg größer oder kleiner ist als angegeben, dann ist die Bremse beeinträchtigt oder ganz außer Funktion!
Die Kurbel darf dann unter keinen Umständen weiter verwendet werden und ist unverzüglich von einer Fachkraft zu überprüfen.
Es droht ein unkontrolliertes Zurückschlagen des Kurbelarms und Herabfallen der Last. Dies kann schwere / schwerste Verletzungen und unter Umständen sogar 
den Tod zur Folge haben!

2.2 In regelmäßigen Intervallen: 
Prüfung der Kurbel durch Fachpersonal. Die entsprechenden Prüfintervalle sind Kap. 5 zu entnehmen. Von Fachpersonal durchgeführte Prüfungen und Wartung 
müssen im Prüfbuch des Hebegerätes dokumentiert werden.

→ Hinweis:
Diese regelmäßige Prüfung ersetzt keinesfalls die tägliche Überprüfung des Pendelwegs durch den Bediener (Abb. 2).

→ Hinweis:
Eine Überprüfung durch eine Fachkraft muss auch durchgeführt werden,
– wenn der Kurbelarm beim Lastablassen schlägt
– wenn sie beim Drehen mit kleiner Last blockiert
– wenn die Kurbel quietscht

3. Schmierung und Reinigung
Die Kurbel ist mit einer Langzeitschmierung versehen. Die Lebensdauer der Schmierung hängt ab von der Nutzungsumgebung (Witterung) und der Nutzungsinten-
sität. Meistens ist es ausreichend, die kurbel zu den regelmäßigen Prüfintervallen nachzuschmieren.

Achtung!
Bei Einsatz an landwirtschaftlichen Geräten muss die Kurbel häufig und regelmäßig mit Feinmechaniköl (WD40) geschmiert werden. Sonst droht ein Ausfall der 
Bremse wegen Überalterung des Schmierstoffes. Es besteht die Gefahr schwerer Unfälle.Die Schmierung mit zulässigem Öl (Kap. 5) kann durch den Bediener 
erfolgen. Rückstände und Verschmutzungen sowie überalterter Schmierstoff werden angelöst und ausgewaschen, der Korrosionsschutz aufgefrischt.

→ Hinweis:
Bereits einmalige Schmierung mit Öl zerstört die Langzeitwirkung des Schmierstoffs. Die Schmierung mit Öl muss ab dann in kurzen Abständen regelmäßig 
wiederholt werden 
– insbesondere bei Einfluss der Witterung oder aggressiven Medien. Außerdem wirkt sich lschmierung nachteilig auf den Bedienkomfort unter schwerer Last aus.

Schmierung mit Feinmechaniköl
– Machen sie die Kurbel lastfrei
– Stellen Sie den Kurbelarm senkrecht nach o b e n
– Sprühen Sie reichlich Öl in die 2 Schmierbohrungen und in den Haarspalt zwischen Kurbelarm und Sicherungsring.
– Verteilen Sie den Schmierstoff durch Drehen des Kurbelarms in beide Richtungen und wiederholen Sie den Vorgang.
– Verwenden Sie nur die in Kap.5 angegebenen Schmierstoffe!

Achtung!
Die Schmierung mit Fett darf grundsätzlich nur durch Fachpersonal unter Beachtung der Wartungsanleitung vorgenommen werden. Unsachgemäße Schmierung 
kann zur Außerkraftsetzung der Bremse führen! Akute Gefahr schwerer Unfälle!
Reinigung der Kurbel
Machen sie die Kurbel lastfrei. Benutzen Sie zur Reinigung einen Lappen, den Sie nach Bedarf mit
Seifenlauge oder mit Pflegeöl befeuchten. 

→ Hinweis:
Bei der Reinigung mittels Hochdruckreiniger läuft die Kurbel voll Wasser. Dies macht die Umstellung auf die Ölschmierung notwendig. Nach einer solchen Reini-
gung ist jedes mal SOFORT
eine gründliche Nachschmierung mit Öl durchzuführen. 

Achtung!
Es darf kein Entfettungsmittel, Lack oder Farbe durch die Spalte auf Vorder- und Rückseite ins Innere der Kurbel gelangen. Dies kann zur Außerkraftsetzung der 
Bremse führen! Akute Gefahr schwerer Unfälle!
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4. Bestimmungsgemäße Verwendung
Die Druckrollen-Sicherheitskurbel DS 250 ist eine Handkurbel mit integrierter lastabhängiger Bremse, die in beiden Drehrichtungen wirkt. Sie ist für das Antreiben 
per Hand und das Stillsetzen von Wellen mit überwiegend statischer Momentenbelastung vorzugsweise von 0 bis 50Nm und geringen Drehzahlen ausgelegt. Aufgr-
und der schnell und stufenlos ansprechenden Bremse ist die Kurbel besonders geeignet für abrupt auftretende oder sich in der Drehrichtung ändernde Belastungen.
Voraussetzung für eine einwandfreie Funktion ist die korrekte Montage mit einem entsprechenden Hebegerät sowie Einhaltung der Wartungsund Kontrollintervalle. 
Die Druckrollen-Sicherheitskurbel DS 250 ist nicht geeignet zum schnellen Schwenken oder Drehen von großen Lasten. Hohe dynamischen Lastanteile können ein 
Blockieren der Bremse bewirken. Periodisch schwingende Lasten können ein langsames Absenken der Last bewirken. Ein motorischer Antrieb ist nicht zulässig. 
Nicht für Dauerbetrieb geeignet!

Achtung!
Nicht geeignet für Benutzung in EX-Schutzbereichen oder beim Umgang mit explosiven Stoffen.

5. Technische Daten
Nennbelastbarkeit:	 70 Nm
entspricht am Handgriff (Kurbelarm 250mm): 	 28 kg
Sicherheitsfaktor bei statischer Belastung:	 >4
Standardlänge des Kurbelarms: 	 250mm
Standard Nabenanschlüsse: 	 Vierkant 14H11 oder 17H11
zulässige Betriebstemperatur: 	 -20°C bis +90°C
Lebensdauer der Kurbel: 	 max. 15 Jahre
Kennzeichnung des Produktionsdatums: 	 Stempelung auf Kurbelarm
W = 2012;  X = 2013 ...... A = 2016, B = 2017 ...

Intervalle für Prüfung durch Fachpersonal:
– Alle 5 Jahre: Bei Einsatz und Lagerung ausschließlich innen u n d gelegentlicher Nutzung (ca. 5 x pro Woche)
– Alle 2 Jahre: Bei Einsatz und Lagerung des Hubgerätes außen o d e r bei intensiver Nutzung im Innenbereich (mehr als 20 x pro Woche)
– Jährlich: Bei Einsatz im Außenbereich kombiniert mit intensiver Nutzung o d e r bei regelmäßiger Beanspruchung mit > 80% Nennlast o d e r bei Einwirkung von 
Schmutz und aggressiven Medien (Gerät außen am Fahrzeug montiert, landwirtschaftliche Geräte)

Zulässige Schmierstoffe für Schmierung durch Bediener:
Feinmechanik- und Pflegeöle – z.B. WD40 oder Ballistol 
Nicht zulässige Schmierstoffe:
Fette, Pasten und Dickflüssige Öle, 
Öle mit Haftstoffen (Kettenöle), 
MoS2 haltige Schmierstoffe.
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Vertaling van de originele instructies!
Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig voor het eerste gebruik en volg de instructies op. 
Bewaren voor toekomstig gebruik.

Artikel-Nr.RKP3200
per 02.17
Printed in Germany
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EG-VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING
IN DE ZIN VAN DE EG-MACHINERICHTLIJN 2006/42EG, BIJLAGE II, 1.A

Fabrikant:

Kramp Groep B.V.
Breukelaarweg 33
7051 DW Varsseveld - NL 

Naam en adres van degene die gemachtigd is de relevante technische documenten samen te stellen; deze persoon moet in de Gemeenschap 
gevestigd zijn:
Kramp Groep B.V.
Breukelaarweg 33
7051 DW Varsseveld - NL 

Beschrijving en identificatie van het product:
Beschrijving: 	 Testbank voor slipkoppelingen

Type:	 RKP 3200

Serienummer:	 1350xxxx

Handelsnaam: 	 Testbank voor slipkoppelingen

	
Er wordt expliciet vermeld dat het product voldoet aan alle relevante bepalingen van de volgende EG-richtlijnen:	
2006/42/EG:2006-05-17	 Richtlijn 2006/42/EG
2014/30/EU 2014-03-29	 Richtlijn 2014/30/EU
2014/35/EU 2014-03-29	 Richtlijn 2014/35/EU
	
Verwijzing naar de geharmoniseerde normen in overeenstemming met artikel 7, paragraaf 2:
EN ISO 12100:2010	 Veiligheid van machines – Algemene principes voor het ontwerp – Risicobeoordeling en risicoreductie (ISO 12100:2010)

Varsseveld  2017		
Plaats, Datum	 Handtekening

2017/03	 Carsten Thygesen
		  Executive Board Member
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IDENTIFICATIEGEGEVENS
 

Identificatiegegevens :
Hier voert u de identificatiegegevens van het product in. De identificatiegegevens zijn te
vinden op het typeplaatje.

	 Typ:	 ..................................

	 Serienummer:	 ..................................

	 Bouwjaar:	 ..................................

Adresgegevens van de fabrikant:
	 Kramp Groep B.V.
	 Straat:	 Breukelaarweg 33
	 Plaats:	 7051 DW Varsseveld - NL
	 Tel.:	 +31 (0)315 254 299
	 Internet: 	 http://www.kramp.com

Over deze gebruiksaanwijzing
	 Aanmaakdatum:	 per 02.17

	 © Copyright	 Kramp Group BV 2017

	 Alle rechten voorbehouden.
	 Reproductie, zelfs gedeeltelijk, alleen met toestemming van Kramp Groep BV.
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VOORWOORD
 

Geachte klant,
U heeft voor een kwaliteitsproduct gekozen uit het uitgebreide assortiment van Kramp BV. Dank u voor het door u gestelde vertrouwen in ons. 
Na het ontvangen van het product direct bepalen of he product beschadigt is of dat er onderdelen ontbreken. Controleer de volledigheid van het geleverde product 
met behulp van de pakbon.
Lees deze gebruiksaanwijzing en volg de instructies op, met name de veiligheidsvoorschriften voordat u het product voor de eerste keer gebruikt. Na het lezen kunt 
u optimaal profiteren van uw nieuw aangeschafte product.
Zorg ervoor dat alle gebruikers van het product deze handleiding lezen voordat het product door de desbetreffende persoon gebruikt zal worden.
Wanneer u vragen over het product heeft, gelieve ons te contacteren.
Regelmatig onderhoud en tijdige vervanging van versleten of beschadigde onderdelen verhogen de levensduur van uw product.

Evaluatie van de gebruiker
Beste lezer,
Onze operationele handleidingen worden regelmatig bijgewerkt. Wanneer u suggesties heeft die helpen om het product gebruiksvriendelijker te maken, graag 
sturen per fax of e-mail naar:  
Straat:	 Breukelaarweg 33
Plaats:	 7051DW, Varsseveld - NL
Tel.:	 +31 (0)315-254 299 
Fax:	 +31 (0)315 254 399 
Internet:	 http://www.kramp.com
E-mail:	 info@kramp.com
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1 GEBRUIKSAANWIJZING
 

Dit hoofdstuk biedt informatie over het omgaan met de gebruiksaanwijzing.

1.1 Doel van het document
Deze gebruiksaanwijzing:
• beschrijft de werking en het onderhoud van het product
• bevat belangrijke informatie voor een veilige en efficiënte behandeling van het product.
• maakt deel uit van het product en moet altijd in de nabijheid van het product gehouden worden.
• moet worden bewaard voor toekomstig gebruik.
• bij doorverkoop moet de gebruiksaanwijzing aanwezig zijn.

1.2 Locaties in de gebruiksaanwijzing
Alle aangegeven richtingen in deze gebruiksaanwijzing zijn in de richting van de voorkant van het product.

1.3 Gebruikte illustraties
Instructies en reacties
De uit te voeren instructies voor de gebruiker worden genummerd weergegeven. Let hierbij op de volgorde. De reacties op de instructie worden aangegeven met 
een pijl. Voorbeeld:
1. Instructie 1
→ Reactie van het product bij instructie 1 
2. Instructie 2

Opsommingen
Opsommingen of een voorgeschreven volgorde worden weergegeven als lijst met opsommingstekens. Voorbeeld:
•	 Punt 1
•	 Punt 2

Positienummers in afbeeldingen
Getallen tussen haakjes verwijzen naar de positienummers in afbeeldingen. Het eerste cijfer verwijst naar de afbeelding, het tweede cijfer naar het positienummer 
in de afbeelding. Voorbeeld (Fig. 3/6)
•	 Figuur 3
•	 Positie 6

Verwijzingen naar hoofdstukken
 zijn verwijzingen naar hoofdstukken waar u meer informatie over een onderwerp kunt vinden.

1.4 Gebruikte terminologie

Begrip Betekent 
product … Testbank voor slipkoppelingen
Derde persoon … andere personen dan de gebruiker 
Gevaar … de bron van mogelijk letsel of schade aan de gezondheid
Fabrikant … Kramp Groep BV.
Bedieningselement ... het deel dat direct door de gebruiker bediend wordt. Een bedieningse-

lement kan een hefboom, tuimelschakelaar, drukknop, draaischakelaar 
etc. zijn
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2 VEILIGHEID 

Dit hoofdstuk bevat belangrijke informatie voor de gebruiker en de operator voor de veilige en probleemloze werking van het product.

Volg alle veiligheidsinstructies in deze gebruiksaanwijzing op!
De meeste ongevallen worden veroorzaakt door het niet naleven van de veiligheidsregels.
Door het volgen van alle veiligheidsvoorschriften in deze gebruiksaanwijzing zal u helpen met het voorkomen van ongelukken.

2.1 Veiligheidsbewust werken
Het product wordt vervaardigd volgens de stand van de techniek en de erkende veiligheids-technische regels. Toch kunnen er gevaren en beperkingen optreden 
tijdens gebruik van het product:
• voor lijf en leven van de gebruiker of derde partijen,
• voor het product zelf,
• en andere eigendommen.
Neem onderstaande punten in acht voor veilig gebruik van het product:
• deze gebruiksaanwijzing, in het bijzonder:
	 ◊ de instructies van de basisnormen voor de veiligheid, de actie-gerelateerde veiligheidsinstructies en de gebruiksaanwijzing,
	 ◊ de details van het beoogde gebruik.
• de waarschuwingen op de etiketten op het product,
• de nationale algemene regelgeving op het gebied van veiligheid, voorkoming van ongevallen en bescherming van het milieu.

Werk alleen met dit product wanneer deze in technisch perfecte conditie is.

2.2 Organisatorische maatregelen

De gebruiksaanwijzing:
• bewaren in de buurt van het product,
• moet op elk moment gemakkelijk toegankelijk zijn voor de operator en onderhouds personeel.

2.2.1 Verplichtingen van de eigenaar
De eigenaar is verplicht:
•	 de nationale algemene regelgeving te volgen op gebied van veiligheid, voorkoming van ongevallen en de bescherming van het milieu,
•	 alleen de volgende personen met het product te laten werken, die:
	 ◊ bekend zijn met de basisverordeningen inzake veiligheid op het werk en ongevallenpreventie, 
	 ◊ worden geïnstrueerd in het werk met het product,
	 ◊ de gebruiksaanwijzing gelezen en begrepen hebben
•	 alle waarschuwingen op het product in een leesbare toestand te houden,
•	 beschadigde waarschuwingen te laten vervangen,
•	 om te zorgen voor de vereiste persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals:
	 ◊ Veiligheidsbril,
	 ◊ Werkhandschoenen volgens DIN EN 388,
	 ◊ Veiligheidsschoenen,
	 ◊ Beschermend pak,
	 ◊ Huidbescherming, etc.

2.2.2 Verplichtingen van de operator
Alle personen die belast zijn met het werken met het product, zijn verplicht voor aanvang van het werk:
•	 bekend te zijn met de nationale algemene regelgeving inzake veiligheid, ongevallenpreventie en de bescherming van het milieu,
•	 het hoofdstuk ‘’Algemene veiligheid’’, vanaf pagina 42 van deze handleiding gelezen en opgevolgd te hebben.
•	 het hoofdstuk ‘’Waarschuwingen en instructies’’, beginnend op pagina 43 van deze handleiding te lezen en de waarschuwingen bij gebruik van het product te 
volgen.
•	 zich vertrouwd te maken met het product.
•	 de hoofdstukken van deze gebruiksaanwijzing te lezen die van belang zijn voor de uitvoering van de hun toegewezen taken.

Indien de operator vaststelt dat een apparaat niet veilig is, moet de operator onmiddellijk deze tekortkomingen elimineren. Behoort dit niet tot de taak van de 
operator of bij gebrek aan vaardigheden, moet de operator dit rapporteren aan de toezichthouder of eigenaar. 

!

!
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2 VEILIGHEID  

2.2.3 Kwalificatie van personen

Alleen getraind en geïnstrueerd personeel mag werken met het product. De eigenaar moet duidelijk de verantwoordelijkheden van operators, me-
dewerkers van onderhoud en service definiëren.
Een persoon in opleiding mag alleen onder toezicht van een ervaren persoon met het product werken.
De operator mag alleen de werkzaamheden uitvoeren die in deze handleiding staan beschreven.
Alleen specialisten mogen reparaties aan het product uitvoeren. Deze specialisten hebben gekwalificeerd personeel en het beschikken over het 
juiste gereedschap om reparaties correct en veilig uit te voeren.
Dit geldt voor alle acties:
• die niet in deze handleiding genoemd worden,
• die in deze handleiding gemarkeerd worden door ‘’specialist’’.

!

Personen Voor de activiteit speciaal 
opgeleid persoon 1)

Geïnstrueerd persoon 2) Personen met vakspecifieke 
opleiding (specialist) 3)

Activiteit
Laden / Transport X X X
Inbedrijfstelling -- X X
Setup, upgrade -- X X
Newerken -- X X
Reiniging, onderhoud en service -- X X
Problemen oplossen -- X X
Verwijderen X -- --

1) Een persoon die een specifieke taak uitvoert en dit voor een gekwalificeerde onderneming kan uitvoeren.

2) Als geïnstrueerd persoon geldt, dat die op de hoogte is van de opgedragen taken en de daarbij mogelijke gevaren van onjuist gedrag. Deze persoon is getraind en 
opgeleid in de vereiste veiligheids- en beschermende uitrusting en maatregelen.

3) Personen met een vakspecifieke opleiding worden beschouwd als gekwalificeerd (geschoold). Deze personen werken op basis van hun technische opleiding en 
kennis en kunnen de risico’s inschatten. 

Opmerking: Deze kwalificaties kunnen ook verkregen worden door middel van meerjarige ervaring op het desbetreffende gebied van werk.

Legenda: X toegestaan  /  -- niet toegestaan
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2 VEILIGHEID 

2.3 Productveiligheid

2.3.1 Veiligheid bij de werking van het product
Het product uitsluitend laten bedienen door één persoon, wanneer er zich geen andere personen in het gevaarbereik van het product bevinden. Lees hiervoor het 
hoofdstuk ‘’Gevarenzone en gevaarpunten’’, pagina 47.

2.3.2 Veiligheids- en beschermingsmiddelen
• Gebruik het product alleen als alle veiligheids- en beschermingsmiddelen juist en volledig aanwezig zijn.
   Defecte of gedemonteerde veiligheids- en beschermingsmiddelen kunnen leiden tot gevaarlijke situaties.
• Controleer alle veiligheids- en beschermingsmiddelen op zichtbare schade en werking voordat u het product gebruikt.

2.3.3 Constructieve veranderingen
•	 U mag het product alleen aanvullen of wijzigen, als u de schriftelijke toestemming van de fabrikant heeft.
•	 Bij niet-goedgekeurde constructieve wijzigingen of aanvullingen, is de verklaring van overeenstemming en CE-certificaat van het product niet langer geldig.
•	 Gebruik alleen originele onderdelen of onderdelen de door de fabrikant vrijgegeven onderdelen- en accessoires, daarmee blijft:
	 ◊ de verklaring van overeenstemming en CE-markering geldig,
	 ◊ een goede werking van het product gegarandeerd.	
•	 De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door:
	 ◊ ongeautoriseerde wijzigingen van het product,
	 ◊ niet goedgekeurde onderdelen en accessoires,
	 ◊ lassen of boren aan de onderdelen van het product.

2.3.4 Onderdelen, reserveonderdelen en hulpmiddelen

Vervang onmiddellijk onderdelen die niet in perfecte staat zijn.

Gebruik alleen originele onderdelen of onderdelen die zijn goedgekeurd door de fabrikant. Bij gebruik van onderdelen en materialen van andere fabrikanten kan 
kunnen de gezondheids- en veiligheidseisen niet worden gegarandeerd.

De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door het gebruik van niet-goedgekeurde reserve/vervangingsonderdelen of hulpmiddelen.

2.3.5 Garantie en aansprakelijkheid
In principe gelden onze ‘’Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden’’. Deze zijn afgegeven aan de eigenaar bij het sluiten van de overeenkomst.
Garantie- en aansprakelijkheidsclaims voor letsel en schade aan eigendommen zijn uitgesloten indien zij uit één of meer van de volgende redenen voortvloeien:
•	 het product is voor andere doeleinden gebruikt,
•	 onjuiste installatie, inbedrijfstelling, bediening en onderhoud van het product,
•	 werken met het product met gebrekkige veiligheids- en beschermingsmiddelen of onjuist geïnstalleerde of niet-functionerende veiligheids- en bescher-

mingsvoorzieningen,
•	 het negeren van de instructies in de gebruiksaanwijzing met betrekking tot inbedrijfsstelling, het gebruik en het onderhoud,
•	 ongeautoriseerde wijzigingen aan het product,
•	 gebrek aan controle op onderdelen die aan slijtage onderhevig zijn,
•	 onjuiste reparatie,
•	 Calamiteiten veroorzaakt door vreemde voorwerpen en overmacht.
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2.4 Algemene veiligheidsinstructies
Algemene veiligheidsinstructies:
•	 zijn geldig voor de veilige werking van het product,
•	 zijn samengevat in de volgende paragrafen.

2.4.1 Algemene veiligheid en ongevallenpreventie 
•	 Let ook op de algemene nationale veiligheid- en ongevallenpreventie naast de veiligheidsinstructies in dit hoofdstuk!
•	 Draag uw persoonlijke beschermingsmiddelen tijdens het werken met het product!
•	 Volg de waarschuwingen en instructies op die gekoppeld zijn aan het product. Deze bevatten belangrijke informatie voor de veilige en probleemloze werking van 

het product.
•	 Let ook op de veiligheidsinstructies van andere hoofdstukken naast de instructies voor veiligheid in dit hoofdstuk. 
•	 Houd mensen en vooral kinderen uit de buurt voordat u het product gebruikt.

Gebruik van het product
•	 Maak uzelf vertrouwd met het product voordat u ermee begint te werken, door controles van het product en de diverse functies. Tijdens het werk is het te laat.
•	 Neem het product pas in gebruik wanneer alle beschermings- en veiligheidsvoorzieningen zijn aangebracht!
•	 Het is verboden voor mensen om aanwezig te zijn in het werk/gevarenzone van het product.
•	 Op de bewegende delen van het product zitten beklemmings- en afknelpunten!
•	 U mag het product niet gebruiken wanneer er personen aanwezig zijn in de gevarenzone van het product!

2.4.3 Reiniging, onderhoud en service
•	 Op tijd uitvoeren van de vereiste reiniging, onderhoud en service!
•	 Controleer regelmatig of de schroeven en moeren nog vast zitten. Draai losse schroeven en moeren vast!
•	 Zorg ervoor dat u na reinigen, onderhoud en service de hiervoor losgemaakte schroefverbindingen weer vastdraait. 
•	 Controleer de werking van de veiligheids- en beschermingsvoorzieningen na afloop van de onderhoudswerkzaamheden
•	 Voer oliën en vetten op de juiste manier af.
•	 Gebruikte stoffen en materialen om het product te reinigen op de juiste manier verwerken en afvoeren, met name:
	 ◊ bij het werken aan smeersystemen en –apparatuur,
	 ◊ bij reinigen met oplosmiddelen!
•	 Onderdelen moeten minimaal voldoen aan de door de fabrikant voorgeschreven technische eisen! Dit is altijd het geval bij het gebruik van originele onderdelen!
•	 Let op de juiste intervallen voor onderhoud aan slijtdelen. 

2.5 Actie-gerelateerde veiligheidsinstructies en belangrijke informatie 
In de gebruiksaanwijzing bevinden zich actie-gerelateerde veiligheidsinstructies en belangrijke informatie. Signaalwoorden- en symbolen worden gebruikt om 

actie-gerelateerde veiligheidsinstructies en belangrijke informatie te herkennen in één oogopslag.

2.5.1 Actie-gerelateerde veiligheidsinstructies
Actie-gerelateerde veiligheidsinstructies:
-	 waarschuwen voor gevaren die in bepaalde situaties of gedrag voor kunnen komen,
-	 staan in het betreffende hoofdstuk voor een gevaarlijke activiteit
-	 worden gekenmerkt door het driehoekige veiligheids-symbool met een bovenstaand signaalwoord. Het signaalwoord beschrijft de ernst van het dreigende gevaar.

GEVAAR
kenmerkt een direct gevaar 
met een hoog risico die kan 
leiden tot de meest erns-
tige schade (verlies van li-
chaamsdelen of lange termijn 
schade) of de dood, indien dit gevaar niet vermeden 
wordt.
Door het negeren van de veiligheidsvoorschriften 
gemarkeerd met ‘’GEVAAR’’ is er kans op ernstig 
letsel of de dood.

WAARSCHUWING
Kenmerkt een mogelijk 
gevaar met middelgroot risi-
co, die kan leiden tot ernstig 
lichamelijk letsel of de dood, 
indien dit gevaar niet verme-
den wordt. 
Door het negeren van de veiligheidsvoorschriften 
gemarkeerd met ‘’WAARSCHUWING’’ is er kans op 
ernstig letsel of de dood.

LET OP
Kenmerkt een mogeli-
jk gevaar met laag risico, 
die kan leiden tot licht of 
matig lichamelijk letsel of 
materiële schade, indien dit 
gevaar niet vermeden wordt.
Door het negeren van de veiligheidsvoorschriften 
gemarkeerd met ‘’LET OP’’ is er kans op matig li-
chamelijk letsel of materiële schade.
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2 VEILIGHEID 

2.5.2 Belangrijke informatie
Belangrijke informatie:
•	 verschaffen instructies voor een juiste omgang met het product,
•	 verschaffen toepassingstips voor het optimale gebruik van het product,
•	 worden gekenmerkt door de volgende symbolen:

BELANGRIJK
kenmerkt een uit te voeren handeling of bepaald gedrag voor de juiste hantering van het product.
Het negeren van deze instructie kan leiden tot fouten op het product of in de omgeving.

OPMERKING
Kenmerkt toepassingstips en andere nuttige informatie.
Deze instructies helpen u alle functies van het product optimaal te gebruiken.

2.6 Waarschuwingen en instructies

2.6.1 Waarschuwingen

Op het product zijn waarschuwingen bevestigd. Waarschuwingen kenmerken gevaarlijke punten op het product en de risico’s die zich kunnen voor-
doen in een bepaalde situatie of met een bepaald gedrag
Houd deze waarschuwingen in schone en leesbare staat! Vernieuw onleesbare waarschuwingen. Vraag de waarschuwingen aan op basis van het 
ordernummer van de handelaar.

Een waarschuwing bestaat uit 2 pictogrammen:
(1)	Pictogram die het gevaar beschrijft.
Het pictogram geeft een beeldende beschrijving van het gevaar, omgeven door een driehoekig veilig-

heidssymbool.

(2)	Pictogram die het gevaar vermijd:
Het pictogram geeft een beeldende instructie voor het vermijden van het gevaar.

Uitleg van de waarschuwingen
De volgende lijst bevat:
•	 aan de rechterkant alle op het product aanwezige waarschuwingen.
•	 aan de linkerkant de beschrijving voor de rechts staande waarschuwing:
1.	De beschrijving van het gevaar, bijvoorbeeld: ‘’Risico voor het beknellen van handen en vingers door nadering van het bewegende delen op vaste delen!’’
2.	De gevolgen van de niet-naleving van de instructie(s) om gevaren te voorkomen, zoals: ‘’dit gevaar kan leiden tot ernstig letsel of verlies van lichaamsdelen.’’
3.	De instructie(s) om gevaren te voorkomen zoals ‘’nooit grijpen in de gevarenzone zolang de bepaalde delen nog bewegen of bewegen kunnen. Stuur derden uit 

de gevarenzone van het product, voordat u het product gebruikt.’’

Toelichting	 Waarschuwing
Lees en observeer de gebruiksaanwijzing en veiligheidsvoorschriften voordat u het product in gebruik neemt.

!

!
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Toelichting	 Waarschuwing
Gevaar voor het afknellen van vingers en handen veroorzaakt door bewegende delen van het product!
Deze gevaren kunnen ernstig letsel met verlies van lichaamsdelen veroorzaken. 
•	 Grijp nooit in de gevarenzone zolang de bewegende delen van het product bewegen of bewegen kunnen.
•	 Houdt mensen uit de gevarenzone voordat u het product gebruikt.

2.6.2 Instructies
Een instructie bestaat uit een pictogram:
1. Pictogram met informatie over een correcte omgang met het product.
Het pictogram bevat de informatie in beeldende of beschrijvende vorm of in tabellenform.

Toelichting	 Waarschuwing
Oor en oogbescherming dragen.

2.6.3 Plaatsing van waarschuwingsetiketten en instructies
De volgende afbeelding toont de positionering van de waarschuwingsetiketten en instructies op het product.

Fig.1
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2 VEILIGHEID 

2.7 Risico’s bij het niet-naleven van de veiligheidsvoorschriften en waarschuwingen
Het niet-naleven van de veiligheidsvoorschriften en waarschuwingen kan tot gevolg hebben:
• gevaren voor personen, het milieu en het product, bijvoorbeeld:
	 • Gevaar veroorzaakt door niet-beveiligde zones,
	 • Storingen aan belangrijke functies van het product,
	 • De voorgeschreven werkwjize voor onderhoud en service niet kunnen volgen,
	 • Gevaar voor personen door mechanische en chemische effecten.
• leiden tot het verlies van eventuele schadevergoedingen.
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3 PRODUCTBESCHRIJVING
Dit hoofdstuk bevat:
• Uitgebreide informatie over de levering en montage van het product,
• De benamingen van de afzonderlijke onderdelen en bedieningselementen.
Lees dit hoofdstuk direct na de aanschaf van het product zodat u vertrouwd raakt met het product.

3.1	 Omvang van de levering

(1)	 Testbank
(2)	 Profiel as 1-3/8’’ (6)
(3)	 Blokkeerstuk
(4)	 Voeding voor de meter

3.2 Onderdelen
Weergave van het product en de naam van de belangrijkste elementen.

(1)	 Frame en bevestiging voor het blokkeerstuk
(2)	 Blokkeerstuk
(3)	 Grendelhaak voor het vergrendelen van het blokkeerstuk
(4)	 Borgpen voor het blokkeren van de grendelhaak
(5)	 Uitsparingen voor de nok van het blokkeerstuk
(6)	 Nok van het blokkeerstuk
(7)	 Profiel as, verwisselbaar
(8)	 Meetnaaf voor opname van de verschillende profielassen
(9)	 Verende borgpen voor het borgen van de profiel as in de meetnaaf		
(10)	 Sticker met waarschuwingen en instructies
(11)	 Aan/uit schakelaar voor de koppelmeter
(12)	 Koppelmeter, toont de waarde van het gemeten koppel in Nm
(13)	 Toets voor ‘’nul-afstemming’’ van de koppelmeter
(14)	 Veiligheidszwengel voor het opwekken van het draaimoment voor de test 
(15)	 Aansluiting voor de voeding
(16)	 De voeding

Fig.2
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3 PRODUCTBESCHRIJVING
3.3 Voorgeschreven gebruik
De testbank voor slipkoppelingen is uitsluitend bestemd voor het controleren van de werking van slipkoppelingen bij reparatie, nieuwe installatie of aanpassing 
door gekwalificeerd personeel. De testbank kan slipkoppelingen tot maximaal 3200Nm (320daNM) belasten.

Het voorgeschreven gebruik omvat ook:
• de naleving van alle instructies in deze gebruiksaanwijzing,
• houden aan de voorgeschreven werkzaamheden betreffende onderhoud en verzorging van het product,
• het exclusieve gebruik van originele onderdelen.

Ander gebruik dan hierboven is verboden en geld als niet-voorgeschreven gebruik.

Voor schade ten gevolge van onjuist gebruik:
• draagt de eigenaar de verantwoordelijkheid,
• aanvaardt de fabrikant geen enkele aansprakelijkheid.

3.4 Gevarenzone en gevaarpunten
De gevaarzone is het gebied tussen de gemonteerde, beweegbare slipkoppeling en het gemonteerde vaste blokkeerstuk. In deze gevarenzone ontstaan gevaarlijke 
knelpunten tijdens de werking van het product.

Bij het testen van slipkoppelingen mogen personen niet ingrijpen in de gevarenzone.
Alleen als er niemand in de gevarenzone aanwezig is, kan de operator de testprocedure uitvoeren.

In de gevarenzone schuilt het gevaar in gevaarpunten die met betrekking tot het functioneren van het product niet kunnen worden verholpen
In de gevarenzone zijn er altijd gevaren aanwezig.
Het gevarenpunt is aangegeven door een waarschuwing op het product. De waarschuwing waarschuwt voor restrisico’s.
In deze handleiding staan de veiligheidsinstructies en de risico’s van het product.

3.5 Gegevensplaatje en CE-markering
De volgende afbeelding geeft een gegevensplaatje en CE-markering aan:

Het gegevensplaatje is een officieel document en mag niet worden gewijzigd en moet leesbaar zijn.

Op het gegevensplaatje staat het volgende:
(1)	 Firmanaam en volledig adres van de fabrikant
(2)	 Machine-aanduiding
(3)	 CE-markering
(4)	 Serie of type
(5)	 Serienummer
(6)	 Bouwjaar

3.6 Technische gegevens
Draaimoment testbank
Gewicht: kg 110
Afmetingen:
• Lengte mm 910
• Breedte 450
• Hoogte 500
Aanbevolen omgevingstemperatuur: °C 20
Torsie evaluatie:
• Spanning Volt 220 – 240 V (50 – 60 Hz)
• Vermogen W 350

!

!

Fig.4   
Kramp Groep B.V.  |  BreuKelaarweG 33  |  7051 Dw VarsseVelD - Nl 

 +31 (0)315 254 299  |  www.kramp.com

Torque TesT rig
RKP 3200

Serial number: 

Production date:  

1

2

3

4
5
6

NL

 www.kramp.com www.kramp.com 77



3 PRODUCTBESCHRIJVING
3.7 Naleving
De draaimomenttestbank voor slipkoppelingen voldoet aan de eisen van veiligheids- en gezondheid van de volgende richtlijnen en normen:
Zie EG-verklaring van overeenstemming, pagina 33.

De fabrikant bevestigt dat de draaimomenttestbank voor slipkoppelingen voldoet aan de fundamentele veiligheids- en gezondheidseisen:
• door de uitgifte van de verklaring van overeenstemming,
• door het aanbrengen van de CE-markering op het product.

Bij niet geoorloofde veranderingen:
• verliest de verklaring van overeenstemming en de CE-markering hun geldigheid,
• zijn garantie- en aansprakelijk claims bij letsel of schade uitgesloten door de fabrikant,
• draagt de eigenaar de verantwoording.
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4 DRAAIMOMENT TESTBANK IN GEBRUIK NEMEN

•	 Het product altijd droog en vorstvrij bewaren.
•	 Bij het testen van slipkoppelingen adviseren wij om een omgevingstemperatuur van ongeveer 20°C te hanteren om een representatieve 

waarde te meten.
•	 Schroef de testbank op een werkblad die stevig is vastgeschroefd aan de vloer en muur.

4.1 Draaimoment testbank instellen
1.	 Het frame van de testbank op een stabiel werkoppervlak monteren (Arbeidshoogte ca. 900mm)
2.	 De testbank zo plaatsen dat de veiligheidszwengel vrij toegankelijk is.
3.	 Het frame met 4 schroeven aan het werkoppervlak vastschroeven.

4.2 Aansluiten en loskoppelen van de voeding voor de zender

Zorg ervoor dat de aansluitkabel niet beschadigd is, bijvoorbeeld door afknellen, slepen of iets dergelijks. Bescherm de voedingskabel tegen 
hitte, olie en scherpe randen.

Aansluiten
1. Stekker (1) van de voeding (2) in de aansluiting (3) van de testbank steken.
2. Steek de stekker van de voeding (4) in een stopcontact (220 – 240 V (50 – 60 Hz)).

Afsluiten
1. Stekker van de voeding (4) uit het stopcontact halen.
2. Verwijder de stekker (1) van de voeding (2) uit de aansluiting (3) van de testbank.
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4.3 Koppelmeter in- en uitschakelen

Wanneer de testbank koud is moet u na het inschakelen van de zender eerst 15 minuten wachten voordat u begint met de eerste testcyclus.

Inschakelen
1.	 Schakelaar (1) in stand ‘’aan’’.
	 -> De display (2) van koppelmeter wordt verlicht.

Uitschakelen
1.	 Schakelaar (1) in stand ‘’uit’’.
	 -> De display (2) van de koppelmeter dooft.

4.4 ‘’Nul-afstemming’’ van de zender instellen

Meetfouten door een niet-volledig ontlaste slipkoppeling!
Gelieve ervoor te zorgen dat de gemonteerde en geborgde slipkoppeling volledig ontlast is.

1.	 Gemonteerde en geborgde slipkoppeling ontlasten. Hiervoor de veiligheidszwengel (1) in de vereiste draairichting draaien.
2.	 Knop (2) indrukken
	 -> Op de display (3) verschijnt een waarde van ca. 0 Nm.

4.5 Profiel as in de meetnaaf vastzetten/losmaken 

Kies de profiel as die past in het profiel van de te controleren slipkoppeling.

Vastzetten
1.	 Profiel as (1) indien nodig reinigen.
2.	 Trek de borgpen (2) naar boven.
3.	 Profiel as (1) helemaal in de meetnaaf (3) steken.
4.	 Zet de borgpen (2) vast in de meetnaaf (3).
	 De geborgde profiel as mag niet in staat zijn om uit de meetnaaf getrokken te worden.

Losmaken
1.	 Borgpen (2) naar boven trekken.
2.	 Profiel as (1) uit de meetnaaf (3) halen.

!
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4 DRAAIMOMENT TESTBANK IN GEBRUIK NEMEN

4.6 Blokkeerstuk/universeel blokkeerstuk selecteren

Het blokkeerstuk / universeel blokkeerstuk zorgt er voor dat de slipkoppeling tijdens testen niet kan verdraaien. Zo kan  zich het draaimoment  
ontwikkelen.

Selecteer altijd het blokkeerstuk wat past bij de te testen slipkoppeling. (met gaffelbenen of flensbevestiging)

(1)	 Blokkeerstuk
De boog met klauwen voor slipkoppelingen met gaffelbenen is geschikt voor een draaimoment van maximaal 3200 Nm (320 daNm).

(2)	 Universeel blokkeerstuk (optioneel)
Het universele blokkeerstuk voor slipkoppelingen met schroefflens is geschikt voor een draaimoment van maximaal 3200 Nm (320daNm).
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4 DRAAIMOMENT TESTBANK IN GEBRUIK NEMEN

4.7 Slipkoppeling veilig aan de profiel as koppelen

U moet de slipkoppeling borgen bij het testen van het draaimoment. Het type van de slipkoppeling (met gaffelbenen of flens) bepaalt de keuze voor 
het blokkeerstuk of universeel blokkeerstuk.

4.7.1 Slipkoppeling met gaffel

Fig. 13 toont een correct gemonteerde en beveiligde overbelastingskoppeling

1.	 Gewenste profiel as (1) in de meetnaaf (2) vastzetten ( profiel as in de meetnaaf vastzetten/losmaken, zie pagina 50).
2.	 Slipkoppeling (3) op de profiel as (1) schuiven, tot een afstand van 20 tot 30 mm tussen de meetnaaf (2) en de slipkoppeling (3). Deze afstand is belangrijk, 

omdat op deze manier geen axiale krachten kunnen ontstaan en het meetresultaat kunnen beïnvloeden. 
3.	 Slipkoppeling (3) met het blokkeerstuk (4) tegen verdraaiing beveiligen.
	 a.	 De nok (5) van het blokkeerstuk (4) van boven tussen de gaffel zetten en in de uitsparing (7) steken.
		  Zodra in positie mag de nok (5) de slipkoppeling niet raken. 
	 b.	 Het blokkeerstuk (4) door middel van twee haken (8) en borgpennen (9) onder het frame (10) vergrendelen.
	 c.	 Controleer of beide borgpennen (9) correct in de gaten (11) gezet zijn.
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4 DRAAIMOMENT TESTBANK IN GEBRUIK NEMEN

4.7.2 Slipkoppeling met schroefflens

(Zie ook Fig.13)
1.	 Gewenste profiel as (1) in de meetnaaf (2) vastzetten ( profiel as in de meetnaaf vastzetten/losmaken, zie pagina 50).
2.	 Slipkoppeling (3) op de profiel as (1) schuiven, tot een afstand van 20 tot 30 mm tussen de meetnaaf (2) en de slipkoppeling (3). Deze afstand is belangrijk, 

omdat op deze manier geen axiale krachten kunnen ontstaan en het meetresultaat kunnen beïnvloeden. 
3.	 Slipkoppeling (3) met het universele blokkeerstuk tegen verdraaiing beveiligen.
	 a.	 De nok (5) van het universele blokkeerstuk in de verdiepingen (7) steken. 
	 b.	 Het universele blokkeerstuk door middel van twee haken (8) en borgpennen (9) onder het frame (10) vergrendelen.
	 c.	 Controleer of beide borgpennen (9) correct in de gaten (11) gezet zijn.
4.	 Slipkoppeling (3) tegenover het universele blokkeerstuk richten.
5.	 Slipkoppeling (3) vastschroeven aan het universele blokkeerstuk.
6.	 Draai alle benodigde schroeven vast.
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5	DRAAIMOMENT VAN EEN SLIPKOPPELING 
	 TESTEN – ALGEMEEN
Bij het testen van het draaimoment detecteert de testbank de werkelijke overgebrachte waarde en toont de maximale behaalde waarde direct op de display.

•	 Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de fabrikant van de tussenasas of machine waarop de slipkoppeling gemonteerd is voor:
	 ◊ 	 de gewenste waarde die gegeven wordt voor het draaimoment (let op: de meeteenheid is in daNm of Nm).
	 ◊ 	 de draairichting van de slipkoppeling (R = rechts draaiend en L = links draaiend).
	 ◊ 	 slipkoppelingen voor aan de aftakas aan de achterzijde van de trekker zijn rechts draaiend.
	 ◊ 	 slipkoppelingen voor aan de front aftakas van de trekker zijn links draaiend.
	 ◊ 	 specifieke informatie over de slipkoppeling controleren.

•	 Pijlen geven de richting aan van de rotatie van de veiligheidszwengel. Voor rechts draaiende slipkoppelingen R moet u de veiligheidszwengel 
linksom draaien (tegen de klok in). Voor links draaiende slipkoppelingen moet u de veiligheidszwengel rechtom draaien (met de klok mee).

•	 Elke test van een slipkoppeling bestaat uit ten minste 8 afzonderlijke tests om een zo nauwkeurig mogelijk meetresultaat te krijgen.

Hierbij moet u:
	 ◊ 	 de afzonderlijke meetwaarden na elke test noteren.
	 ◊ 	 na de laatste test het gemiddelde berekenen om het gewenste resultaat te krijgen.

Wanneer het meetresultaat niet overeen komst met de vereiste waarde moet u passende maatregelen nemen.

LET OP

Gevaar voor harde geluiden bij het overbelasten van de slipkoppeling en het uitwerpen van kleine deeltjes!
Draag gehoor- en oogbescherming tijdens het testen van de slipkoppelingen.

LET OP

De testbank kan beschadigen door het blokkeren van een slipkoppeling!
Bij het bereiken van het maximale draaimoment van 3200 Nm hoort u continu een alarmtoon.
Stop onmiddellijk de test en ontlast de slipkoppeling (door de veiligheidszwengel in de tegengestelde richting te draaien).
Wanneer de slipkoppeling helemaal ontlast is, kunt u de alarmtoon uitzetten. Voer hiervoor de ‘’nul-afstemming’’ in. ( ‘’Nul-afstemming van de 
koppelmeter instellen’’ , zie pagina 50).
Stel de oorzaak vast van het blokkeren van de slipkoppeling voordat u een nieuwe test start.

WAARSCHUWING

Letselgevaar door een terugslaande zwengel!
Controleer voor elke test of de zwengel gemakkelijk draait. ( zie bijlage, pagina 58)

!

NL

 www.kramp.com84  www.kramp.com  www.kramp.com



5	DRAAIMOMENT VAN EEN SLIPKOPPELING 	   
	 TESTEN – ALGEMEEN
5.1  Frictiekoppelingen testen
Raadpleeg eerst de informatie in de handleiding van de fabrikant van de tussenas of de machine waarop de slipkoppeling gemonteerd is.

• Lucht de frictiekoppeling die u gaat testen zodat vastgekleefde frictieplaten loskomen. Lees de gebruiksaanwijzing van de aandrijfas voor de juiste 
wijze van ontlasten.
• Laat een hete frictiekoppeling op kamertemperatuur afkoelen, voordat u de frictiekoppeling test. Alleen bij kamertemperatuur kunt u de juiste 
waarde meten voor de frictiekoppeling.

1.	 Lees de gebruiksaanwijzing van de fabrikant van de aandrijfas of machine, waarop of waarin de te testen slipkoppeling zit. In deze gebruiksaanwijzing bes-
chreven:

	 a.	 de gewenste waarde voor het draaimoment,
	 b.	 de draairichting,
	 c.	 specifieke informatie over het testen van slipkoppelingen.

2.	 Hete fictiekoppelingen laten afkoelen op kamertemperatuur indien nodig.           

3.	 Voeding voor de zender aansluiten (  Aansluiten en loskoppelen van de voeding voor de zender, pagina 49).

4.	 Zender inschakelen ( Zender in- en uitschakelen, pagina 50).

5.	 Steek de gewenste profiel as in de meetnaaf (  Profiel as in de meetnaaf vastzetten/losmaken, pagina 50).

6.	 Slipkoppeling op de profiel as zetten en met het blokkeerstuk of universele blokkeerstuk borgen (Slipkoppeling veilig aan de profiel as koppelen, pagina 52).

7.	 Frictiekoppeling luchten. Lees hiervoor de gebruiksaanwijzing van de slipkoppeling.

8.	 Veiligheidszwengel langzaam draaien in de vereiste draairichting tot de frictiekoppeling doordraait.
	 ->	 Bij het doordraaien onstaat er lawaai en u merkt het aan de veiligheidszwengel
		  De test onmiddelijke stoppen en de koppeling ontlasten (door de veiligheidszwengel in tegengestelde richting te draaien) wanneer u een alarmtoon hoort.
		  De alarmtoon uitzetten ( ‘’Nul-afstemming’’ van de zender instellen’’, pagina 50)
		  Vaststellen van de oorzaak van het blokkeren van de koppeling.

9.	 Stap 8 meerdere malen herhalen, zodat de slipkoppeling vrij loopt.

10.	Werkelijke draaimoment bepalen
	 a.	 ‘’Nul-afstemming’’ van de zender uitvoeren
	 b.	 Veiligheidszwengel langzaam in de vereiste richting draaien en de slipkoppeling tot ongeveer ¾ van het daaimoment doordraaien.
	 c.	 Nieuwe kracht verzamelen
	 d.	 Veiligheidszwengel stevig verder draaien tot de frictiekoppeling slipt. Hierna de zwengel nog 2 omwentelingen verder draaien.
	 e.	 Gemeten waarde van het draaimoment aflezen en noteren
	 f.	 6 keer stap 10a t/m 10e herhalen.

11.	Gemiddelde van de genoteerde waarden berekenen.

12.	Passende maatregelen nemen wanneer de waarde niet overeenkomt met de gewenste waarde.

!
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5	DRAAIMOMENT VAN EEN SLIPKOPPELING 	   
	 TESTEN – ALGEMEEN
Sterratels en nokkoppelingen testen

1.	 Lees de gebruiksaanwijzing van de fabrikant van de aandrijfas of machine, waarop of waarin de slipkoppeling te testen is. In deze gebruiksaanwijzing bes-
chreven:

	 a.	 de gewenste waarde voor het draaimoment,
	 b.	 de draairichting,
	 c.	 specifieke informatie over het testen van slipkoppelingen.

2.	 Voeding voor de zender aansluiten ( Aansluiten en loskoppelen van de voeding voor de zender, pagina 49).

3.	 Zender inschakelen ( Zender in- en uitschakelen, pagina 50).

4.	 Steek de gewenste profiel as in de meetnaaf ( Profiel as in de meetnaaf vastzetten/losmaken, pagina 50).

5.	 Slipkoppeling op de profiel as zetten en met het blokkeerstuk of universele blokkeerstuk borgen (Slipkoppeling veilig aan de profiel as koppelen, pagina 52).

6.	 Veiligheidszwengel langzaam draaien in de vereiste draairichting tot de slipkoppeling doordraait.
	 ->	 Bij het doordraaien onstaat er lawaai en u merkt het aan de veiligheidszwengel
		  De test onmiddelijke stoppen en de koppeling ontlasten (door de veiligheidszwengel in tegengestelde richting te draaien) wanneer u een alarmtoon hoort.
		  De alarmtoon uitzetten ( ‘’Nul-afstemming’’ van de zender instellen’’, pagina 50)
		  Vaststellen van de oorzaak van het blokkeren van de koppeling.

7.	 Stap 8 meerdere malen herhalen, zodat de slipkoppeling vrij loopt.

8.	 Werkelijke draaimoment bepalen
	 a.	 ‘’Nul-afstemming’’ van de zender uitvoeren
	 b.	 Veiligheidszwengel langzaam in de vereiste richting draaien en de slipkoppeling tot ongeveer ¾ van het daaimoment doordraaien.
	 c.	 Nieuwe kracht verzamelen
	 d.	 Veiligheidszwengel stevig verder draaien tot de slipkoppeling slipt. Hierna de zwengel nog 2 omwentelingen verder draaien.
	 e.	 Gemeten waarde van het draaimoment aflezen en noteren
	 f.	 6 keer stap 8a t/m 8e herhalen.

9.	 Gemiddelde van de genoteerde waarden berekenen.

10.	Passende maatregelen nemen wanneer de waarde niet overeenkomt met de gewenste waarde.
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6	REINIGEN, ONDERHOUD EN SERVICE
Bij het schoonmaken, onderhoud en service lees het advies in de hoofdstukken:
• ‘’Verplichtingen van de eigenaar’’, pagina 39,
• ‘’Kwalificatie van personen’’, pagina 40,
• ‘’Algemene veiligheidsinstructies’’, pagina 42,
• ‘’Waarschuwingen en instructies’’, pagina 43. 
De naleving van dit hoofdstuk dient uw veiligheid.

6.1 Meetnaaf smeren
Smeer de meetnaaf: 
•	 bij dagelijks gebruik van de testbank wekelijks 1x met 1 slag uit een vetspuit.
•	 bij wekelijks gebruik van de testbank maandelijks 1x met 1 slag uit een verspuit.

1.	 Slang/buis van de vetspuit tot het eind in de meetnaaf (1) steken.
2.	 Vetspuit één keer bedienen (1 slag).

6.2 Veiligheidszwengell

Lees voor controle en onderhoud van de veiligheidszwengel de gebruiksaanwijzing voor Drukrollen-veiligheidszwengels DS 250 
( zie bijlage, pagina 58).

6.3 Meetnauwkeurigheid van de testbank controleren

Controleer de meetnauwkeurigheid van de testbank jaarlijks door een ijking. Vraag hiervoor een referentiekoppeling bij ons aan. 
Stuur uw testbank op naar ons op wanneer u een meetafwijking heeft geconstateerd.

!

!

!

Fig.15
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7	BIJLAGE
Gebruiksaanwijzing drukrollen- veiligheidszwengel DS 250*

Deze gebruiksaanwijzing dient het veilige gebruik van de drukrollen- veiligheidszwengel DS 250 voor zowel de uitvoeren als het onderhoud en testen. Dit geldt voor 
de modellen met zwengel (DSK) en met aandrijfkop (DKK). In deze gebruiksaanwijzing beschrijft ‘’zwengel’’ ook de aandrijfkop. Modellen met een ratelzwengel 
(DRK) hebben een eigen gebruiksaanwijzing. De bedieningshandleiding wordt door een waarschuwingenhandleiding aangevuld, die uitsluitend voor gespecialiseerd 
personeel is.

→ Instructies:
Lees de bedieningshandleiding helemaal en aandachtig door, voordat u de zwengel gebruikt. Volg de aanwijzingen en voer geen handelingen uit die niet in de 
handleiding staan.

Attentie!
De drukrollen-veiligheidszwengel DS 250 is in verbinding met een overeenkomstige installatie die lasten verhoogd of verlaagd. De zwengel mag niet worden vast-
gehouden wanneer het verbonden is met een hefinstallatie.
Nooit onder zwevende lasten gaan staan!

Attentie!
De zwengel moet regelmatig gecontroleerd worden. Mechanische slijtage en corrosie kunnen de functie van de rem aantasten. Daarom is hoofdstuk 2 ‘’Controleren 
en onderhoud’’ absoluut noodzakelijk te volgen. Bij niet-naleving dreigt er uitval van de rem met het risico op een zwaar ongeval!

1. Functie en werking
De zwengel is met het vierkante gat verbonden met de hefinstallatie en moet tegen glijden geborgd zijn. De bevestiging van borgflens moet volledig op de steunbout 
zitten en mag niet vastklemmen.
Door het draaien van de zwengel wordt de last verhoogd of verlaagd. Bij een belasting zonder draaibeweging stopt de rem de zwengel. Het remeffect neemt toe 
wanneer de last dit ook doet. Voor het stoppen van de rem moet de zwengel in de gewenste richting gedraaid worden.

→ Instructie:
Bij zware lasten moet u de rem langzaam los laten. Verhoog de kracht geleidelijk, tot de zwengel in beweging komt. 

→ Instructie:
Lees de gebruiksaanwijzing van de hefinstallatie waar de zwengel op geïnstalleerd is.

→ Instructie:
Bij het verhogen en verlagen verhit de behuizing. Wanneer de toelaatbare  gebruikstemperatuur (Hfst. 5) wordt overschreden, gebruik onderbreken en pas het werk 
voorzetten wanneer de zwengel is afgekoeld.

2. Onderhouden service

Attentie!
Bij letselpreventie voor de terugslaande zwengel of een vallende last is het belangrijk dat er bij onderhoud en service geen last op de zwengel aanwezig is.
Afhankelijk van het type hefinstallatie waar de zwengel op gemonteerd is, zijn er verschillende voorzorgsmaatregelen vereist door de fabrikanten van de hefinstal-
laties.

2.1 Dagelijks controleren voor het gebruik: Kan de zwengel soepel bewegen?
Maak de zwengel lastvrij en draai de zwengel zoals in afbeelding 2 wordt weergegeven. Bij modellen met een aandrijfkop moet eerst zeker zijn, dat zijn draaibewe-
ging niet door aangeschroefde of verbonden aangedreven onderdelen beïnvloed wordt. 
•	 De zwengel moet in een klein bereik SOEPEL heen en weer kunnen bewegen.
•	 Het vierkante gat mag niet meedraaien!
•	 Het draaibereik moet:
	 ◊  minstens 5° zijn (3cm van het handvat)
	 ◊  maximaal 20° zijn (9cm van het handvat)

Afbeelding 2
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7	BIJLAGE
Attentie! ACUUT GEVAAR!
– Wanneer de zwengel niet meer soepel kan bewegen of
– Wanneer de draaibeweging groter of kleiner is dan aangegeven, dan is de rem verzwakt of uit functie!
De zwengel mag dan in geen geval verder worden gebruikt en moet onmiddellijk door specialisten nagekeken worden.

Er dreigt een ongecontroleerde terugslag van de zwengel en het vallen van de last. Dit kan zware verwondingen en onder omstandigheden de dood tot gevolg 
hebben!

2.2 Bij regelmatige intervallen: 
Controle van de zwengel door specialistisch personeel. De controle intervallen zijn beschreven in hoofdstuk 5. De doorgevoerde onderhoud en service door gespe-
cialiseerd personeel moet in het testboek van de hefinstallatie gedocumenteerd worden.

→ Instructie:
Deze regelmatige controle vervangt niet de dagelijkse controle van de zwengel door de gebruiker (Afb. 2).

→ Instructie:
Een controle door gespecialiseerd personeel moet ook gedaan worden:
- wanneer de zwengel bij het verhogen van de last losslaat
- wanneer bij kleine last de zwengel blokkeert
- wanneer de zwengel piept

3. Smeren en reinigen
De zwengel is voorzien met een langdurige smering. De levensduur van de smering hangt af van het milieugebruik en gebruik intensiteit. Meestal is het voldoende 
om de zwengel te smeren bij controles.

Attentie!
Bij gebruik in landbouwmachines moet de zwengel vaak en regelmatig met fijnmechanische olie (WD40) ingesmeerd worden. Soms dreigt er uitval van de rem 
wanneer de smeerolie te oud is. Er bestaat gevaar voor zware ongevallen.
Het smeren met toelaatbare olie (Hfst. 5) wordt door de eigenaar geregeld. Residuen en vervuiling door oude smeerolie moet worden weggewassen en de corrosie-
bescherming moet worden opgefrist.

→ Instructie:
Eenmalig smeren met olie verstoord de werking van de smering. De smering moet regelmatig herhaalt worden. – in het bijzonder bij invloed van het weer onder 
agressieve omstandigheden. Ook beïnvloed de oliesmering nadelig op het gebruiksgemak onder zware belasting.

Smeren met fijnmechanische olie
- Maak de zwengel lastvrij.
- Plaats de zwengel loodrecht omhoog.
- Spuit de olie in de 2 smeerboringen en in de kloof tussen de zwengel en de veiligheidsring.
- Verspreid de smering door te draaien aan de zwengel in beide richtingen.
- Verdiep u in hoofdstuk 5 voor de aangegeven smering.

Attentie!
De smering met vet moet door technisch personeel aangebracht worden. Wanneer dit ondeskundig gedaan wordt, kan dit gevolgen hebben voor de rem! Acuut 
gevaar voor zware ongevallen.

Reinigen van de zwengel
Maak de zwengel lastvrij
Poets de zwengel met een doek met zeepsop of onderhoudsolie

→ Instructie:
Bij de reiniging met een hogedrukreiniger loopt de zwengel vol met water. Dat maakt het smeren met olie noodzakelijk. Na het reinigen meteen na smeren met olie.

Attentie!
Gebruik geen ontvettingsmiddel, lak of verf aan de voor- en achterzijde van het binnenste bereik van de zwengel.  Dit kan de kracht van de rem aantasten!
Acuut gevaar voor zware ongevallen!
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7	BIJLAGE
4. Beoogd gebruik
De drukrollen-veiligheidszwengel DS 250 is een handzwengel met integreerde lastafhankelijke rem die in beide draairichtingen werkt. Geschikt voor hand 
aangedreven toepassingen en het stilzetten van assen met overwegende statische draaimoment van bij voorkeur 0 tot 50 Nm bij lage snelheden. Vanwege de snelle 
rem is de zwengel geschikt voor zware belastingen. Voor een correcte werking is de juiste montage vereist.
De drukrollen-veiligheidszwengel DS 250 is niet geschikt voor snelle zwaaien of rotaties met zware belastingen. Hoge dynamische ladingen kunnen het blokkeren 
van de rem aantasten. Een motorische aandrijving is niet toelaatbaar. Niet voor een continubedrijf geschikt!

Attentie!
Niet geschikt voor EX-beschermingszones of bij explosieve stoffen!

5. Technische Daten
Nominale laadvermogen	 70 Nm
Komt overeen met handgreep (zwengel 250mm)	 28kg
Veiligheidsfactor bij statische belasting	 >4
Standaardlengte van de zwengel	 250mm
Standaard naafverbindingen	 Vierkant 14H11 of17H11
Toelaatbare gebruikstemperatuur	 -20°C tot +90°C
Levensduur van de zwengel	 Maximaal 15 jaren
Identificatie van de productiedata	 Stempel op de zwengelarm
W = 2012; X = 2013…..    A = 2016, B = 2017….

Controles door technisch personeel
- Elke 5 jaar: bij gebruik en opslag uitsluitend binnen of bij intensief gebruik binnen (ca. 5x per week)
- Elke 2 jaar: bij gebruik en opslag buiten of bij intensief gebruik binnen (meer dan 20 x per week)
- Jaarlijks: Bij buiten gebruik gecombineerd met intensief gebruik
of bij regelmatig gebruik met > 80% nominale belasting of wanneer er veel vuil aanwezig is of in de volgende omstandigheden: machine buiten op voertuig 
gemonteerd, landbouwmachines)

Toelaatbare smeerstoffen voor smering door de eigenaar”
Fijnmechanische- en onderhoudsolie – bijvoorbeeld: WD40 of Ballistol

Niet toelaatbare smeerstoffen:
	 Vetten, pasta’s en dikke oliën	
	 Olie met zelfklevende materialen 
	 MoS2 houdende smeerstoffen
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