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Biztonsdgi adatlap
1907/2006/EK, 31. cikk szerint

A nyomtatds kelte 19.01.2017 Verzioszdm 9 Feliilvizsgdlat 06.09.2016

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vdllalat/vidllalkozds azonositdsa

- 1.1 Termékazonosito
- Kereskedelmi megnevezés: ratioparts 4T-OL HCS SAE5W-40

- Cikkszam: 37514

- 1.2 Az anyag vagy keverék lényeges azonositott felhaszndldsai, illetve ellenjavallt felhaszndldsai
Tovdbbi lényeges informdciok nem dllnak rendelkezésre.

- Anyag/készitmény haszndlata Kendolaj

- 1.3 A biztonsdgi adatlap szdllitojanak adatai
- Gydrto/szdllito:

RATIOPARTS

Ersatzteile-Vertriebs GmbH

Barentsstrasse 17

D-53881 Euskirchen

- Informdciot nyujto teriilet:
impressum@ratioparts.de
Tel.: +49 2251/650-1400
Fax: +49 2251/650-1490
- 1.4 Siirgdsségi telefonszdm: +49 2251/650-1400 (08:00 - 17:00)

2. SZAKASZ: A veszély azonositdsa

- 2.1 Az anyag vagy keverék besoroldsa
- Az 1272/2008/EK rendelet szerinti osztdlyozds

/////

- 2.2 Cimkézési elemek

- Az 1272/2008/EK rendelet szerinti cimkézés Ervénytelen

- Veszélyt jelzd piktogramok Ervénytelen

- Figyelmeztetés Ervénytelen

- Figyelmezteté mondatok Ervénytelen

- Potlolagos adatok: A termék dsvdnyolaj tartalma <3% DMSO-kivonat (IP 346)
- 2.3 Egyéb veszélyek

- A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei

- PBT: Nem alkalmazhato

- vPvB: Nem alkalmazhato

3. SZAKASZ: Osszetétel vagy az osszetevékre vonatkozo adatok

- 3.2 Kémiai jellemzés: Keverékek
- Leirds: Az aldbbi anyagokbdl és tovdbbi osszetevokbdl dllo keverék.

- Veszélyes alkotorészek:
CAS: 72623-87-1 Lubricating oils (petroleum), C20-50, hydrotreated neutral oil-based | 50-100%

Indexszdam: 649-483-00-5 @ Asp. Tox. 1, H304

Reg.nr.: 01-2119474889-13
CAS: 147880-09-9 |POLYOLEFIN POLYAMINE SUCCINIMIDE ________________ 0.1-<5%

Reg.nr.: Polymer Aquatic Chronic 4, H413
- Tovdbbi informdciok: A megadott veszélyességi utaldsok szovege a 16. fejezetben taldlhato.

4. SZAKASZ: Elsosegély-nyijtdsi intézkedések

- 4.1 Az elsdsegély-nyijtdsi intézkedések ismertetése
- Altaldnos informdciok: Kiilonleges intézkedések nem sziikségesek.
- Belélegzés utdin: Gondoskodjunk friss levegdordl; panaszok esetén keressiik fel az orvost.

- Bérrel valo érintkezés utdn: Azonnal mossuk le vizzel és szappannal és jol oblitsiik le.
(folytatas a 2. oldalon)
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- A szemmel valo érintkezés utdn:

A szemet folyo viz alatt néhdny percen dt oblitsiik le, mikozben a szemhéjat nyitva tartjuk.
- Lenyelés utdn: Tartos panaszok esetén konzultdljunk orvossal.
- 4.2 A legfontosabb - akut és késleltetett - tiinetek és hatdsok

Tovdbbi lényeges informdciok nem dllnak rendelkezésre.
- 4.3 A sziikséges azonnali orvosi elldtds és kiilonleges elldtds jelzése

Tovdbbi lényeges informdcick nem dllnak rendelkezésre.

5. SZAKASZ: Tiizoltasi intézkedések

- 5.1 Oltéanyag

- Megfeleld tiizoltoszerek: CO2, homok, porolté. Ne haszndljunk vizet.

- Biztonsdgi okokbdl nem megfeleld tiizoltoszerek: Viz

- 5.2 Az anyaghoz vagy a keverékhez tdrsulo kiilonleges veszélyek
Tovdbbi lényeges informdcick nem dllnak rendelkezésre.

- 5.3 Tiizoltoknak szolo javaslat

- Kiilonleges véddfelszerelés: Haszndljunk védddlarcot.

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerii kornyezetbe jutds esetén

- 6.1 Személyi ovintézkedések, egyéni véddeszkiozok és vészhelyzeti eljardsok Nem sziikséges.
- 6.2 Kornyezetvédelmi ovintézkedések: Ne hagyjuk bekeriilni a csatorndba/felszini vizekbe/talajvizbe.
- 6.3 A teriileti elhatdrolds és a szennyezésmentesités modszerei és anyagai:
Folyadékot megkoté anyaggal (homok, kovafold, savmegkoté anyag, univerzdlis megkoté anyag) itassuk fel.
- 6.4 Hivatkozds mds szakaszokra
A biztonsdgos kezeléshez ldsd a 7. Fejezetben kozolt informdciokat.
A személyes véddfelszereléshez ldsd a 8. Fejezetben kozolt informdciokat.
Az eltdvolitdssal kapcsolatban ldsd a 13. Fejezetben kozolt informdciokat.

7. SZAKASZ: Kezelés és tarolds

- 7.1 A biztonsdgos kezelésre irdnyulo ovintézkedések Kiilonleges intézkedések nem sziikségesek.
- Tiiz- és robbandsvédelmi informdciok: Kiilonleges intézkedés nem sziikséges.

- 7.2 A biztonsdgos tdrolds feltételei, az esetleges dsszeférhetetlenséggel egyiitt

- Raktdrozds:

- A raktdrhelyiségekkel és tartalyokkal szemben tamasztott kovetelmény:
Nincsenek kiilonleges kovetelmények.

- Egyiittes tdroldssal kapcsolatos informdciok: Nem sziikséges.

- Tovdbbi adatok a raktdrozdsi koriilményekkel kapcsolatban: Nincs.

- Tdroldsi osztdly: 10

- 7.3 Meghatdrozott végfelhaszndlds (végfelhaszndldsok)
Tovdbbi lényeges informdcick nem dllnak rendelkezésre.

8. SZAKASZ: Az expozicio elleni védekezés/egyéni védelem

- Potlolagos informdcio a miiszakai berendezés kialakitdsdhoz: Tovdabbi adatok nincsenek; ldsd 7. pontot.

- 8.1 Ellendrzési paraméterek
- Alkotorészek munkahelyre vonatkoztatots, feliigyelet targydt képezd hatdrértékekkel:
A termék nem tartalmaz olyan relevdns anyagmennyiségeket, amelyek munkahelyre vonatkoztatott,
ellendrizendd hatdrértékekkel rendelkeznek.
- PNEC (-ek)
72623-87-1 Lubricating oils (petroleum), C20-50, hydrotreated neutral oil-based
PNEC

9,33 mg/kg (mdsodlagos mérgezés)

(folytatds a 3. oldalon)
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- Potlolagos informdciok: A létrehozdsndl érvényes listdk képezték a kiindulopontot.

- 8.2 Az expozicio elleni védekezés
- Személyes véddfelszerelés:
- Altaldnos védekezési és higiéniai intézkedések:
Figyelembe kell venni a szokdsos ovatossdgi rendszabdlyokat a vegyszerek kezelésekor.
- Légzésvédelem:
Helyiség megfeleld szellozése esetén nem sziikséges
Csak aerosol vagy kodképzodés esetén sziikséges a védddlarc.
- Kézvédelem:

Védokesztyii.

- Kesztyilianyag Nitrilkaucsuk
- Athatoldsi idé a kesztylianyagon

Hosszu idejii érintkezés esetén:

Nitrilkaucsuk: vastagsdg 0,425 mm; dtdzdsi ido 240 — 480 perc

Rovid idejii érintkezés esetén:

Nitrilkaucsuk: vastagsdg 0,12 mm, dtdzdsi idé 10 — 30 perc

A pontos behatoldsi idot a kesztyti gydrtojdtol kell megkérdezni és azt be is kell tartani.
- Szemvédelem:

Attoltéskor védbszemiiveg alkalmazdsa ajdnlatos.

- Testvédelem: Védoruhdzat.

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonsdgok

- 9.1 Az alapvetd fizikai és kémiai tulajdonsdgokra vonatkozo informdciok

- Altaldnos adatok
- Kiilsd jellemz6k:

Forma: Folyékony

Szin: barna
- Szag: Jjellegzetes
- Szagkiiszobérték: Nincs meghatdrozva.
- pH-érték: Nincs meghatdrozva.
- Allapotvdltozds

Olvaddspont/olvaddsi tartomdny:
Forrdspont/forrdsi tartomdny:

nem meghatdrozhato
Nincs meghatdrozva

- Lobbandspont:

220 °C (DIN IS0 2592)

- Gyulékonysdg (szildrd, gdazhalmazdllapotii):

Nem alkalmazhato

- Gyulladdsi homérséklet:

Bomldsi homérséklet:

Nincs meghatdrozva.

- Ongyulladds:

Az anyag magdtol nem gyullad.

- Robbandsveszély:

Az anyag nem jelent robbandsveszélyt.

- Robbandsi hatdrok:

Also: Nincs meghatdrozva.
Felsd: Nincs meghatdrozva.
- Goznyomds: Nincs meghatdrozva.

(folytatds a 4. oldalon)

HU—



oldalszdam: 4/6

Biztonsdgi adatlap
1907/2006/EK, 31. cikk szerint

A nyomtatds kelte 19.01.2017 Verzioszdm 9 Feliilvizsgdlat 06.09.2016

Kereskedelmi megnevezés: ratioparts 4T-OL HCS SAE5W-40

(folytatds a 3. oldalrdl)

- Siiriiség: 0,86 g/cm’ 15 °C (DIN 51757)
- Relativ siiriiség Nincs meghatdrozva.
- Gozsiiriiség Nincs meghatdrozva.
- Pdrolgasi sebesség Nincs meghatdrozva.
- Oldhatosag/keverhetoség az aldbbiakkal:
Viz: Egydltaldn nem, vagy csak kismértékben keverheto.
- Eloszldsi egyiitthaté (n-Oktanol/viz): Nincs meghatdrozva.
- Viszkozitds:
dinamikai: Nincs meghatdrozva.
kinematikai: 85 mm’/s 40 °C (DIN 51562T1)
- Oldoszer tartalom:
Szerves oldoszerek: 0,0 %
VOC (EC) 0,00 %
- 9.2 Egyéb informdciok Tovdbbi lényeges informdciok nem dllnak rendelkezésre.

10. SZAKASZ: Stabilitds és reakciokészség

- 10.1 Reakciokészség Tovdbbi lényeges informdcick nem dllnak rendelkezésre.

- 10.2 Kémiai stabilitds

- Termikus bomlds/keriilendd feltételek: Rendeltetésszerii haszndlat esetén nincs bomlds.

- 10.3 A veszélyes reakciok lehetdsége Veszélyes reakciok nem ismeretesek.

- 10.4 Keriilendd koriilmények Tovdbbi lényeges informdciok nem dllnak rendelkezésre.

- 10.5 Nem osszeférhetd anyagok: Tovdbbi lényeges informdciok nem dllnak rendelkezésre.
- 10.6 Veszélyes bomldstermékek: Veszélyes bomldstermékek nem ismeretesek.

11. SZAKASZ: Toxikologiai adatok

- 11.1 A toxikologiai hatdsokra vonatkozo informdcio
- Akut toxicitds A rendelkezésre dll6 adatok alapjdn az osztdlyozds kritériumai nem teljesiilnek.
- Besorolds relevdans LD/LC50-értékek:
72623-87-1 Lubricating oils (petroleum), C20-50, hydrotreated neutral oil-based
Szdjon dt  |LD50|> 5000 mg/kg (patkdny) (OECD 401)
Boron at |LD50|> 2000 mg/kg (nyiil) (OECD 402)
Belégzésnél | LC50 | 2,18 mg/l (patkdny) (OECD 403, Aerosol)
- Primer ingerhatds:
- Bérkorrozio/borirritdcio A rendelkezésre dllo adatok alapjdn az osztdlyozds kritériumai nem teljesiilnek.
- Suilyos szemkdrosodds/szemirritdcio
A rendelkezésre dllo adatok alapjdn az osztdlyozds kritériumai nem teljesiilnek.
- Légzdszervi vagy borszenzibilizdcio
A rendelkezésre dllo adatok alapjdn az osztdlyozds kritériumai nem teljesiilnek.

- Szubakuttol kronikus toxicitdsig
72623-87-1 Lubricating oils (petroleum), C20-50, hydrotreated neutral oil-based
Szdjon dt | LOAEL szubkronikus | 125 mg/kg/d (patkdny) (OECD 408 read across)
Boron dt | NOAEL szubkronikus|> 2000 mg/kg/d (patkdny) (OECD 411)
Belégzésnél | NOAEL szubkronikus | 50-150 mg/m’ 6h/d (patkdny)

- Toxikokinetika, anyagcsere és eloszlds tovdabbi informdcio nem ismert

- Ismételt dozis toxicitds tovdbbi informdcio nem ismert

- CMR hatdsok (rdkkeltd, mutagén és teratogén hatds) tovdabbi informdcio nem ismert

- Csirasejt-mutagenitds A rendelkezésre dllo adatok alapjdn az osztdlyozds kritériumai nem teljesiilnek.

- Rdkkeltd hatds A rendelkezésre dllo adatok alapjdn az osztdlyozds kritériumai nem teljesiilnek.
(folytatds az 5. oldalon)
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- Reprodukcios toxicitds A rendelkezésre dllo adatok alapjdn az osztdlyozds kritériumai nem teljesiilnek.
- Egyetlen expozicié utdni célszervi toxicitds (STOT)
A rendelkezésre dllo adatok alapjdn az osztdlyozds kritériumai nem teljesiilnek.
- Ismétloda expozicio utdni célszervi toxicitds (STOT)
A rendelkezésre dllo adatok alapjdn az osztdlyozds kritériumai nem teljesiilnek.
- Aspirdcios veszély A rendelkezésre dllo adatok alapjdn az osztdlyozds kritériumai nem teljesiilnek.

12. SZAKASZ: Okologiai adatok

- 12.1 Toxicitds
- Akvatikus toxicitds:
72623-87-1 Lubricating oils (petroleum), C20-50, hydrotreated neutral oil-based
EC50 | <100 mg/l (algdk) (OECD 201)
>0000 mg/l (daphnia) (OECD 202)
> 100 mg/l (hal) (OECD 203)
NOEC| > 100 mg/l (algdk) (OECD 201)
10 mg/l (daphnia) (OECD 211)
>100 mg/l (hal) (OECD 203)
- 12.2 Perzisztencia és lebonthatosdg Tovdbbi lényeges informdciok nem dllnak rendelkezésre.

- 12.3 Bioakkumuldcios képesség
72623-87-1 Lubricating oils (petroleum), C20-50, hydrotreated neutral oil-based
log Pow‘ >4(-)
- 12.4 A talajban valo mobilitdas Tovdbbi lényeges informdcick nem dllnak rendelkezésre.
- Tovdbbi ikologiai informdciok:
- Altaldnos informdciok:
2 (Sajdt besorolds) Vizveszélyeztetési osztdly: a vizeket veszélyezteti.
Ne engedjiik bele a talajvizbe, a kornyezeti vizekbe, vagy a csatornahdlézatba.
Csekély mennyiségek taljba keriilése is veszélyezteti az ivovizet.
- 12.5 A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei
- PBT: Nem alkalmazhato
- vPvB: Nem alkalmazhato
- 12.6 Egyéb kdros hatdsok Tovdbbi lényeges informdciok nem dllnak rendelkezésre.

13. SZAKASZ: Artalmatlanitdsi szempontok

- 13.1 Hulladékkezelési modszerek
- Ajdnlds: A hatosdgi eléirdsok figyelembe vétele mellett kiilonleges kezelés céljabol elszdllitando.

- Europai Hulladék Katalogus
13 02 05* |dsvdnyolaj-alapi, klorozott szerves vegyiileteket nem tartalmazo motor-, hajtomii- és kenéolaj

15 01 10% |veszélyes anyagokat maradékként tartalmazo vagy azokkal szennyezett csomagoldsi hulladék

- Tisztitatlan csomagoldsok:
- Ajdnlds: A kezelés modjdt a hatésdgi elbirdsok szabjdk meg.

14. SZAKASZ: Szdllitdsra vonatkozo informdciok

- 14.1 UN-szam ’
-ADR, ADN, IMDG, IATA Ervénytelen
- 14.2 Az ENSZ szerinti megfeleld szdllitdsi megnevezés
-ADR, ADN, IMDG, IATA Ervénytelen

(folytatds a 6. oldalon)
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- 14.3 Szdllitdsi veszélyességi osztdly(ok)

-ADR, ADN, IMDG, IATA ;

- osztdly Ervénytelen
- 14.4 Csomagoldsi csoport ’

-ADR, IMDG, IATA Ervénytelen
- 14.5 Kornyezeti veszélyek:

- Marine pollutant: Nem

- 14.6 A felhasznadlot érintd kiilonleges ovintézkedések Nem alkalmazhato

- 14.7 A MARPOL-egyezmény I1. melléklete és az IBC
szabdlyzat szerinti mlesztett szdllitds Nem alkalmazhato

- UN "Model Regulation'': Ervénytelen

15. SZAKASZ: Szabdlyozassal kapcsolatos informdciok

yrs

- 15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsdgi, egészségiigyi és kornyezetvédelmi eldirdsok/
Jjogszabdlyok

- Irdnyely 2012/18/EU .
- Megnevezett veszélyes anyagok - I. MELLEKLET egyik alkotéanyag sincs listdzva
- 15.2 Kémiai biztonsdgi értékelés: A kémiai biztonsdgi értékelést nem végeztek.

16. SZAKASZ: Egyéb informdciok

Az adatok jelenlegi ismeretinkre tdmaszkodnak, azonban nem jelentik a termék tulajdonsdgainak garancidjdt
és nem alapoznak meg szerzodéses jogviszonyt.

- Lényeges mondatok
H304 Lenyelve és a légutakba keriilve haldlos lehet.
H413 Hosszan tarto drtalmas hatdst gyakorolhat a vizi élévildgra.

- Roviditések és mozaikszavak:

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International

Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)

PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

Asp. Tox. 1: Aspirdcios veszély — 1. kategoria

Aquatic Chronic 4: A vizi kornyezetre veszélyes - hosszi tavii vizi toxicitdsi veszély — 4. kategoria
- * Az adatok az elozd verziohoz képest megvdltoztak




