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Sdkerhetsdatablad
Enligt 1907/2006/EG, Artikel 31

Datum for utskrift: 08.09.2016 Versionsnummer 9 Omarbetad: 06.09.2016

AVSNITT 1: Namnet pa dmnet/blandningen och bolaget/foretaget

- 1.1 Produktbeteckning
- Handelsnamn: ratioparts 4T-OL HCS SAE5W-40

- Artikelnummer: 37514

- 1.2 Relevanta identifierade anvindningar av imnet eller blandningen och anvindningar som det avrads
Jran
Ingen ytterligare relevant information finns till forfogande.

- Amnets anvindning / tillredningen Smorjolja

- 1.3 Niirmare upplysningar om den som tillhandahaller sikerhetsdatablad
- Tillverkare/leverantor:

RATIOPARTS

Ersatzteile-Vertriebs GmbH

Barentsstrasse 17

D-53881 Euskirchen

- Omrade dir upplysningar kan inhdimtas:
impressum@ratioparts.de
Tel.: 02251/650-1400
Fax: 02251/650-1490
- 1.4 Telefonnummer for nodsituationer: Tel.: +49 2251/650-1400 (kl. 08:00 till 17:00)

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

- 2.1 Klassificering av dmnet eller blandningen
- Klassificering enligt forordning (EG) nr 1272/2008 Produkten dr inte klassificerad enligt CLP-forordningen.

- 2.2 Mdirkningsuppgifter

- Markning enligt forordning (EG) nr 1272/2008 Utgdar

- Faropiktogram Utgdr

- Signalord Utgar

- Faroangivelser Utgar

- Ytterligare uppgifter: Mineraloljorna i denna produkt innehaller < 3% DMSO-extrakt (IP 346).
- 2.3 Andra faror

- Resultat av PBT- och vPvB-bedomningen

- PBT: Ej anviindbar.

- vPvB: Ej anvindbar.

AVSNITT 3: Sammansiittning/information om bestandsdelar

- 3.2 Kemisk karakterisering: Blandningar
- Beskrivning: Blandning bestdende av nedan upplistade dmnen med ofarliga tillsatser.

- Farliga ingredienser:

CAS: 72623-87-1  |Smorjoljor (petroleum), C20-50-, behandlade med viite neutrala av olja 50-100%

EINECS: 276-738-4 | Asp. Tox. 1, H304 |

CAS: 147880-09-9 | Polyolefin-polyaminsuccinimid, polyol | 0,1-<5%
Aquatic Chronic 4, H413

- Ytterligare hinvisningar: De angivna farohdnvisningarnas ordalydelse framgar av kapitel 16.

AVSNITT 4: fitgdrder vid forsta hjilpen

- 4.1 Beskrivning av atgdrder vid fiorsta hjilpen
- Allménna hdnvisningar: Det erfordras inga speciella dtgdrder.
- Vid inandning: Tillforsel av friskluft, vid besvdr kontakta likare.
- Vid kontakt med huden: Tviitta omedelbart med vatten och tval och spola ddrefter noggrant.
- Vid kontakt med égonen: Spola 6gonen oppna i flera minuter under rinnande vatten.
- Vid fortiring: Om besviir kvarstdr, kontakta likare.
(Fortsittning pa sida 2)
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- 4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, bade akuta och fordrijda
Ingen ytterligare relevant information finns till forfogande.
- 4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och sdrskild behandling som eventuellt krivs
Ingen ytterligare relevant information finns till forfogande.

AVSNITT 5: Brandbekdmpningsatgiirder

- 5.1 Sliickmedel
- Limpliga sliickningsmedel: CO?2, sand, sldckningspulver. Anvind inget vatten.
- Sliickningsmedel som dr olimpliga av sikerhetsskdl: Vatten
- 5.2 Siirskilda faror som dmnet eller blandningen kan medfora
Ingen ytterligare relevant information finns till forfogande.
- 5.3 Rad till brandbekdmpningspersonal
- Speciell skyddsutrustning: Anviind andningsskyddsutrustning.

AVSNITT 6: fitgdrder vid oavsiktliga utslipp

- 6.1 Personliga skyddsatgdiirder, skyddsutrustning och atgéiirder vid nodsituationer Erfordras ej.
- 6.2 Miljoskyddsatgdrder: Forhindra produkten att tringa ner i avloppsndit/ytvatten/grundvatten.
- 6.3 Metoder och material for inneslutning och sanering:
Sug upp med viitskebindande material (sand, kiselgur, syrabindemedel, universalbindemedel, sagspan).
- 6.4 Hiinvisning till andra avsnitt
Information betrdffande siker hantering se kapitel 7.
Information betrdffande personlig skyddsutrustning se kapitel 8.
Information betrdffande avfallshantering se kapitel 13.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

- 7.1 Forsiktighetsmatt for siker hantering Inga speciella atgdrder krdvs.
- Hinvisningar betriffande brand- och explosionsskydd: Inga speciella datgdrder kravs.

- 7.2 Forhallanden for siiker lagring, inklusive eventuell ofiorenlighet
- Lagring:
- Krav pa lagerutrymmen och behallare: Inga speciella krav.
- Héiinvisningar betriffande sammanlagring: Erfordras ej.
- Ytterligare uppgifter till lagringsvillkoren: Inga.
- Lagringsklass:
10
10
- 7.3 Specifik slutanvindning Ingen ytterligare relevant information finns till forfogande.

AVSNITT 8: Begrinsning av exponeringen/personligt skydd

- Ytterligare hinvisningar betriffande utformning av tekniska anliggningar:
Inga ovriga uppgifter, se punkt 7.

- 8.1 Kontrollparametrar

- Amnen med yrkeshygieniska grinsvirden som bor overvakas:
Produkten innehaller inga relevanta mdngder av dmnen med arbetsplatsrelaterade grinsvirden som skall
overvakas.

- PNEC
72623-87-1 Smorjoljor (petroleum), C20-50-, behandlade med viite neutrala av olja
PNEC|9,33 mg/kg (Sekunddr forgifining)

- Ytterligare hinvisningar: De vid framstdillningen gdllande listorna har anvénts som utgangspunkt.
(Fortsittning pa sida 3)
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- 8.2 Begrinsning av exponeringen
- Personlig skyddsutrustning:
- Allméinna skydds- och hygienatgdrder:
Sedvanliga forsiktighetsatgdrder vid hantering av kemikalier skall iakttas.
- Andningsskydd:
Erfordras ej vid god rumsventilation.
Andningsskydd endast vid aerosolbildning eller bildning av dimma.
- Handskydd:

Skyddshandskar

- Handskmaterial Nitrilkautschuk

- Handskmaterialets penetreringstid
Langvarig kontakt: Nitrilgummi: Tjocklek 0,425 mm, genomtringningstid 240 - 480 min.
Kortvarig kontakt: Nitrilgummi: Tjocklek 0,12 mm, genomtrdngningstid: 10 - 30 min
Exakt penetrationstid faststills av skyddshandskarnas tillverkare och skall beaktas.

- Ogonskydd:

Vid pafyllning rekommenderas skyddsglaségon.

- Kroppsskydd: Arbetsskyddsdrdikt

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

- 9.1 Information om grundliggande fysikaliska och kemiska egenskaper

- Allménna uppgifter

- Utseende:
Form: Flytande
Fiirg: Brun

- Lukt: Karakteristisk

- Lukttroskel: Ej bestamd.

- pH-viirde: Ej bestamd.

- Tillstandsdiindring
Smiiltpunkt/smiiltomrade: Ej bestimd.
Kokpunkt / kokomrade: Ej bestimd.

- Flampunkt: 220 °C (DIN 1SO 2592)

- Liittantindlighet (fast, gasformig):

Ej anvandbar.

- Tandtemperatur:

Sonderdelningstemperatur:

Ej bestamd.

- Sjilvantindbarhet: Produkten dr ej sjdlvantindande.
- Explosionsfara: Produkten dr ej explosiv.
- Explosionsgrinser:
Nedre: Ej bestdmd.
Ovre: Ej bestamd.
. Angtryck: Ej bestamd.
- Densitet: 0,86 g/cm3 15 °C (DIN 51757)
- Relativ densitet Ej bestdmd.
- Angdensitet Ej bestamd.

(Fortsittning pa sida 4)
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- Forangningshastighet Ej bestimd.
- Loslighet i / blandbarhet med
Vatten: Ej resp. foga blandbar.
- Fordelningskoefficient (n-octanol/vatten): Ej bestimd.
- Viskositet:
Dynamisk: Ej bestamd.
Kinematisk: 85 mm?s 40 °C (DIN 51562T1)
- Losningsmedelhalt:
Organiska losningsmedel: 0,0 %
VOC (EG) 0,00 %
- 9.2 Annan information Ingen ytterligare relevant information finns till forfogande.

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

- 10.1 Reaktivitet Ingen ytterligare relevant information finns till forfogande.

- 10.2 Kemisk stabilitet

- Termisk sénderdelning / forhallanden som bor undvikas: Inget sonderfall vid indamadlsenlig anviindning.
- 10.3 Risken for farliga reaktioner Inga farliga reaktioner kinda.

- 10.4 Forhallanden som ska undvikas Ingen ytterligare relevant information finns till forfogande.

- 10.5 Oforenliga material: Ingen ytterligare relevant information finns till forfogande.

- 10.6 Farliga sonderdelningsprodukter: Inga farliga sonderfallsprodukter kdinda.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

- 11.1 Information om de toxikologiska effekterna
- Akut toxicitet Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgingliga data inte anses vara uppfyllda.

- Klassificeringsrelevanta LD/LC50-virden:
72623-87-1 Smorjoljor (petroleum), C20-50-, behandlade med viite neutrala av olja
Oral LD50|> 5000 mg/kg (Ratta) (OECD 401)
Dermal |LD50|> 2000 mg/kg (Kanin) (OECD 402)
Inhalativ|LC50 | 2,18 mg/l (Ratta) (OECD 403, Aerosol)

- Primdir retningseffekt:
- Fritandelirriterande pa huden

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgingliga data inte anses vara uppfyllda.
- Allvarlig dgonskada/bgonirritation

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgiingliga data inte anses vara uppfyllda.
- Luftviigs-/hudsensibilisering

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgingliga data inte anses vara uppfyllda.
- Subakut till kronisk toxicitet:

72623-87-1 Smdorjoljor (petroleum), C20-50-, behandlade med viite neutrala av olja

Oral LOAEL subkronisk | 125 mg/kg/d (Ratta) (OECD 408 read across)

Dermal |NOAEL subkronisk|> 2000 mg/kg/d (Ratta) (OECD 411)

Inhalativ| NOAEL subkronisk|50-150 mg/m? 6h/d (Ratta)

- Toxikokinetik, metabolism och distribution Ingen ytterligare relevant information finns till forfogande.
- Toxicitet vid upprepad dosering Ingen ytterligare relevant information finns till forfogande.
- CMR-effekter (cancerframkallande, mutagena och reproduktionstoxiska egenskaper)
Ingen ytterligare relevant information finns till forfogande.
- Mutagenitet i konsceller
Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgiingliga data inte anses vara uppfyllda.

- Cancerogenitet Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgingliga data inte anses vara uppfyllda.
(Fortsittning pa sida 5)
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- Reproduktionstoxicitet

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgiingliga data inte anses vara uppfyllda.
- Specifik organtoxicitet — enstaka exponering

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgingliga data inte anses vara uppfyllda.
- Specifik organtoxicitet — upprepad exponering

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgiingliga data inte anses vara uppfyllda.
- Fara vid aspiration

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgingliga data inte anses vara uppfyllda.

AVSNITT 12: Ekologisk information

- 12.1 Toxicitet

- Akvatisk toxicitet:

72623-87-1 Smorjoljor (petroleum), C20-50-, behandlade med viite neutrala av olja

EC50 | <100 mg/l (Alger) (OECD 201)
>0000 mg/l (daphnia) (OECD 202)
> 100 mg/l (Fisk) (OECD 203)
NOEC| > 100 mg/l (Alger) (OECD 201)

10 mg/l (daphnia) (OECD 211)
>100 mg/l (Fisk) (OECD 203)

- 12.2 Persistens och nedbrytbarhet Ingen ytterligare relevant information finns till forfogande.

- 12.3 Bioackumuleringsformaga

72623-87-1 Smorjoljor (petroleum), C20-50-, behandlade med viite neutrala av olja

log Pow‘ >4(-)

- 12.4 Rorlighet i jord Ingen ytterligare relevant information finns till forfogande.
- Ytterligare ekologiska hinvisningar:
- Allmdinna héinvisningar:
Vattenfororeningsklass 2 (Sjalvutvirdering): risk for vattenfororening.
Lat ej tringa ner i grundvatten, vattendrag eller i avloppsnditet.
Risk for fororening av dricksvattnet redan nir sma médngder tringer ner i marken.
- 12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedomningen
- PBT: Ej anviindbar.
- vPvB: Ej anvindbar.
- 12.6 Andra skadliga effekter Ingen ytterligare relevant information finns till forfogande.

AVSNITT 13: Avfallshantering

- 13.1 Avfallsbehandlingsmetoder
- Rekommendation: Mdste specialbehandlas med hénsyn till myndigheternas foreskrifter.

- Europeiska avfallskatalogen

13 02 05* | Mineralbaserade icke-klorerade motor-, transmissions- och smorjoljor

15 01 10* | Forpackningar som innehdller rester av eller som dr fororenade av farliga dmnen

- Ej rengjorda forpackningar:
- Rekommendation: Avfallshanteras enligt myndigheters foreskrifter.

AVSNITT 14: Transportinformation

- 14.1 UN-nummer
-ADR, ADN, IMDG, IATA Utgar

(Fortsittning pa sida 6)
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- 14.2 Officiell transportbendmning
-ADR, ADN, IMDG, IATA Utgar
- 14.3 Faroklass for transport
-ADR, ADN, IMDG, IATA
- Klass Utgar
- 14.4 Forpackningsgrupp
-ADR, IMDG, IATA Utgar
- 14.5 Miljofaror:
- Marine pollutant: Nej
- 14.6 Sdrskilda skyddsatgdrder Ej anviindbar.
- 14.7 Bulktransport enligt bilaga I till Marpol 73/78
och IBC-koden Ej anvindbar.
- UN "Model Regulation'': Utgar

AVSNITT 15: Gillande foreskrifter

- 15.1 Foreskrifter/lagstiftning om dmnet eller blandningen ndr det giller siikerhet, hilsa och miljo

- Direktiv 2012/18/EU
- Namngivna farliga dmnen - BILAGA I Inga bestdandsdelar dr listade.
- 15.2 Kemikaliesikerhetsbedomning: En kemikaliescikerhetsbedomning har ej gjorts.

AVSNITT 16: Annan information

Uppgifterna dr baserade pa vdra aktuella kunskaper. De representerar emellertid ingen som helst garanti
betriiffande produktegenskaper och utgor ingen grund for ett avtalat rdttsforhallande.

- Relevanta fraser
H304 Kan vara dodligt vid fortdring om det kommer ner i luftvéigarna.
H413 Kan ge skadliga langtidseffekter pa vattenlevande organismer.

- Forkortningar och akronymer:
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International
Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Asp. Tox. 1: Aspiration hazard, Hazard Category 1
Agquatic Chronic 4: Hazardous to the aquatic environment - Chronic Hazard, Category 4




